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Avant-propos

Contenu de ce manuel

Vous trouverez dans ce manuel toutes les informations nécessaires pour I'exploitation et l'utilisa-
tion. La succession des chapitres correspond a la séquence de travail recommandée. Adressez vos
questions a votre partenaire commercial ou au service apres-vente KWB.

Les succursales nationales et les partenaires agréés de KWB — Kraft und Warme aus Biomasse
GmbH seront appelés KWB dans ce document.

Nous nous efforcons d’améliorer nos produits et nos manuels.
Vos suggestions et commentaires sont les bienvenus !

Toutes nos coordonnées figurent sur la page d'accueil KWB www.kwb.net

Si vous constatez des erreurs, nous vous prions de nous en informer a I'adresse suivante : do-
ku@kwb.at

Manuel original — Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et de
typographie !

Explication de la mise en page

Nous utilisons différents symboles pour les conditions requises, les phases de travail et le résul-
tat:

= Condition requise

= Phase de travail

% Résultat

Les mots-clés situés a gauche de la colonne de texte permettent de connaitre rapidement le conte-
nu du paragraphe.

Une fleche suivie du numéro de page entre crochets est une référence a un autre paragraphe de ce
document. Exemple : Contenu de ce manuel [P 7]

Informations juridiques

Propriété intellectuelle
© 2021 KWB - Kraft und Warme aus Biomasse GmbH

L'intégralité des catalogues, prospectus, figures, illustrations, manuels ainsi que des programmes
de commande et de réglage etc. sont protégés par les droits concernant les biens incorporels et
demeurent constamment la propriété intellectuelle de KWB. Toute utilisation, reproduction, divul-
gation, publication, élaboration et/ou transmission a une tierce partie nécessite l'autorisation écrite
préalable de KWB.

Lors de I'exploitation des marchandises sous contrat, les remarques et instructions techniques re-
latives a l'installation, a la manipulation ou autres de KWB doivent étre précisément observées et
respectées.
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Avant-propos
Informations juridiques

REMARQUE

Garantie et responsabilité

= La garantie et la responsabilité du fabricant KWB présupposent un montage et une mise en
service de l'installation dans les regles de I'art. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
défauts et de dommages résultant d'un montage incorrect ou d'une mise en service ou d’'une

utilisation non-conforme aux prescriptions !

2 Pour garantir le bon fonctionnement de I'installation conforme a sa destination, il convient de
respecter scrupuleusement les indications du fabricant. La connaissance du mode d'emploi
est absolument requise et présupposée pour ce faire.

< Utilisez uniquement des pieces d'origine ou autorisées par le fabricant.
< En cas de doute, consultez ce manuel ou contactez le service apres-vente de KWB.

Responsabilité/Garantie

Toute altération et/ou modification non expressément autorisée par écrit par KWB des marchandi-
ses sous contrat, exploitation des marchandises sous contrat conjointement a d'autres appareils,
ou accessoires dont la compatibilité n'a pas été expressément confirmée par écrit par KWB, ou
encore toute manipulation/emploi non réglementaire (telle que l'utilisation de combustible/eau non
adapté aux normes, non conforme a la norme VDI 2035 ou ONORM H 5195-1 ; ou un emploi inap-
proprié et/ou excessif) entrainera l'annulation de la garantie. Toute responsabilité ou garantie de
compatibilité des marchandises sous contrat avec d'autres produits, systemes, installations ou
pieces s'y rapportant ainsi que l'aptitude a un emploi prévu bien défini sera exclue, excepté en cas
d'accord formel écrit.

Utilisation conforme

Les chaudieres KWB chauffent I'eau pour les installations de chauffage central. L'utilisation, la ma-
nipulation et la maintenance des installations KWB doivent étre effectuées, sans exception, con-
formément aux descriptions indiquées dans le manuel.

Les Filtre anti-poussiere KWB séparent la poussiére.

Les combustibles cités dans les Instructions d'utilisation a la section Combustibles conformes
[» 43] sont prescrits sans exception.

Une utilisation différente ou dépassant ces indications correspond a une utilisation NON conforme.
Les dommages résultant de telles utilisations relévent de la responsabilité des utilisateurs et ex-
ploitants des installations !
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Avant-propos
Travaux de construction

Travaux de construction

REMARQUE

Mise en place des conditions requises au niveau de la construction

= Le respect des prescriptions locales et la réalisation dans les regles de I'art des diverses me-

sures de construction sont du seul ressort du propriétaire de I'installation et sont la condition
préalable a toute garantie et prestation de la garantie.

La société KWB n'assume aucune responsabilité ni garantie en ce qui concerne les travaux
de construction proprement dits.

0 < Lors de la mise en place des conditions requises au niveau de la construction, respectez tou-

tes les prescriptions Iégales locales en vigueur en matiere de déclaration, de construction et
d'exécution. Respectez en outre les directives d'installation de la société KWB !

< Les recommandations fournies ne sont pas exhaustives et ne peuvent en aucun cas annuler

les exigences administratives et Iégales. Nous recommandons I'application de la directive au-
trichienne TRVB H118 ainsi que des fiches d'instructions OKL N° 56 et N° 66 dans leurs ver-
sions actuelles.

Conditions requises pour la chaufferie

Sol : = Béton, pierre ou carrelage
= Plan, horizontal
= Sec
= Résistant a la charge
= Non combustible (classe de combustibilité A1 selon la norme EN 13501)
Protectionin-  Partie du batiment Mise en ceuvre de la protection incendie conformé-
cendie sur site ment a la norme EN 13501
Sol, murs Résistance au feu : REI 90
Murs porteurs, plafonds, toitures Résistance au feu : REI 90
Supports et colonnes R 90
Porte de chaufferie Résistance au feu : El, 30 ¢
ouverture dans le sens de la fuite, fermeture automati-
que
Porte de liaison vers la réserve de com- Résistance au feu : El, 30 c; fermeture automatique
bustible
Fenétre de chaufferie Résistance au feu : E 30; ne pas ouvrir

Extincteur =

Eclairage, élec- =
tricité .

Ventilation =

AUCUN entreposage de matériaux inflammables n'est permis dans la chaufferie !

AUCUN raccordement direct vers les pieces dans lesquelles sont entreposés des gaz ou des
liquides inflammables n'est permis (garage, réserve etc.) !

Un extincteur manuel de la taille prescrite (poids de remplissage 6 kg, norme EN 3) doit étre
installé a I'extérieur, pres de la porte de la chaufferie.

Installez I'éclairage et I'alimentation électrique fixes jusqu'au systéme de chauffage.

Placez l'interrupteur d'éclairage et l'interrupteur d'arrét d'urgence désignés comme tels (« Ar-
rét d'urgence » selon TRVB H118) du systeme de chauffage a un endroit facilement accessible,
hors de la chaufferie et pres de la porte de la chaufferie.

Laissez assez de réserve de cable dans la chaufferie, si la chaudiéere est censée étre reliée a
d'autres participants du bus.

Prévoyez une ouverture d'aération a proximité du sol et une pres du plafond : l'ouverture
d'amenée dair doit déboucher directement vers I'extérieur. Si d'autres pieces doivent étre tra-
versées, gainez la conduite d'air conformément a EI 90 (EN 13501) !

Utilisation - KWB Multifire 9



Avant-propos
Travaux de construction

La taille de I'ouverture non verrouillable dépend de la puissance nominale de l'installation de
chauffage : calculez l'ouverture en comptant 5 cm? par kW. Cependant, elle ne devra pas étre
inférieure a 400 cm2.

A l'extérieur, fermez les ouvertures de ventilation a I'aide d'une grille de protection non com-
bustible dont le maillage sera inférieur a 5 mm.

Lorsque vous réalisez les ouvertures et les conduites dair, veillez a ce que les intempéries
(feuilles, neige, etc.) ne puissent aucunement nuire au flux d‘air.

Ne pas utiliser d'équipements ou de produits de nettoyage contenant du chlore (par ex. instal-
lations de chlore gazeux pour les piscines), ni d’halogénures d'hydrogéne dans le local d'instal-
lation de la chaudiére.

Protégez I'ouverture d'aspiration de I'air de la chaudiére des poussieres.

Sauf prescription contraire dans les réglements relatifs la conception architecturale de la
chaufferie en vigueur, les normes suivantes relatives a la conception et au dimensionnement
de la conduite d'air s'appliquent dans ce contexte :

Remarque con- ONORM H 5170 — Exigences relatives & la conception et aux dispositifs de protection contre les
cernant les nor-  incendies

mes :

Antigel =

Température =

ambiante

Sécurité =
=

Rongements =

par les animaux

Niveau de la =

mer

Veillez a protéger contre le gel toutes les conduites d'eau et les conduites de chauffage a dis-
tance.

Veillez a ce qu'il y ait une température minimale de 10 °C dans la chaufferie, comme le prescrit
la norme EN 12831. Les températures inférieures influencent les propriétés du lubrifiant a un
tel point que le fonctionnement fiable des groupes d'entrainement ne peut plus étre garanti.
Assurez une température maximale de 40 °C.

N'entreposez en aucun cas des produits inflammables dans la chaufferie hors des réservoirs
diinstallations de chauffage, des réservoirs ou des réservoirs intermédiaires. Evitez tout raccor-
dement direct vers les pieces dans lesquelles sont entreposés des gaz ou des liquides inflam-
mables (le garage par ex.).

Ne pas déposer d'objets inflammables (par ex. des vétements) sur la chaudiére pour les sé-
cher.

L'installation doit &tre protégée des rongements et des nids d'animaux (par ex. des rongeurs,
etc.).

Consulter le fabricant en cas d'utilisation de la chaudiére a plus de 2000 metres au-dessus du
niveau de la mer.

Conditions requises pour le local de stockage du combustible

Les exigences en matiére de construction sont les mémes que pour la chaufferie.

Calcul de la taille du local de stockage

Pour déterminer les dimensions du local de stockage, on appliquera la formule de base suivante
dans des conditions moyennes :

Formule pour une maison individuelle

Combustible Dépot de combustible  Consommation pour 1
pour 1 an an
Plaquettes Teneur en eau 25 %, 30 mm, bois = 3,7 mé x charge de = 2-2,5 m? x charge
tendre chauffe en kW de chauffe en kW

10
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Avant-propos
Travaux de construction

Granulés < 10 % de teneur en eau, diame-  Sol incliné : = 400 kg x charge de
tre 6 mm = 0,9 mé x charge de  chauffe en kW
chauffe en kW

Sans sol incliné :
= 0,75 mé x charge de

chauffe en kW
Dispositifs d'extinction
Dispositifs d'extinction manuels
[HLE] Pour les locaux de stockage de 50 m? et plus, un dispositif d'extinction a déclenchement manuel

[HLE] doit étre intégré :

= Protection contre le gel

= Raccordement a une conduite d'eau sous pression
Tuyauterie d'une section minimale de 3/4“ ou DN 20
Au-dessus de I'endroit ot la conduite d'alimentation entre dans le local de stockage du com-
bustible
Munissez la robinetterie HLE de l'inscription "Dispositif d'extinction local de stockage du com-
bustible".

Dispositifs d'extinction automatiques

[SLE] En cas de mur pare-feu vers une aile habitée, il est nécessaire d'utiliser un dispositif d'extinction
a déclenchement automatique [SLE]. En pareil cas, veuillez vous adresser a KWB.

Installation électrique

= Nutilisez que des installations électriques en version antidéflagrante, reconnaissables au logo
« Ex » (voir a gauche):

Les méme exigences en matiere de construction s'appliquent que pour la chaufferie.

A DANGER

Explosion de poussiére liée a des installations électriques a découvert

= L'installation d'interrupteurs, de prises de courant ou de boites de dérivation dans le local de
stockage de combustible est INTERDITE d'une maniére générale, afin d'éviter toute produc-
tion d'étincelles.

S Euvitez les installations électriques dans le local de stockage de combustible.
S A défaut, elles devront étre antidéflagrantes.

Etanchéité a la poussiére, résistant a la pression

Si le dépdt de combustible est rempli de granulés par un camion souffleur, le local de stockage du
combustible doit étre étanche a la poussiére : montez les raccords de tuyaux de KWB et des con-
duites a mettre a la terre.

L'air pompé est aspiré via une deuxieme conduite également mise a la terre. Les murs, les fenétres
et les portes doivent résister a la surpression générée lors du remplissage.

Stocker correctement les granulés

Ménager les Un local de stockage optimal assure que les granulés sont ménagés lors du remplissage.

granulés = Ne JAMAIS positionner les conduites de remplissage avec des coudes de 90° car les granulés

peuvent étre abimés en raison d'un changement de direction trop rapide.
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Avant-propos

Travaux de construction

Protection
contre l'incen-
die

Insuffler les
granulés

12

= Un paillasson antibruit placé contre les buses de soufflage doit ralentir doucement le déplace-
ment des granulés.

= Protection contre I'eau et 'humidité, étanche aux poussieres

= ['ONORM M 7137 recommande, parmi d'autres, les murs antifeu de type El 90 : épaisseur de
mur d'au moins 12 cm (ou 17 cm en briques creuses) avec enduit des deux cotés ou 10 cm
pour le béton.

= Acces >3 m de large et 4 m de haut, poids total autorisé 24 t

= Hauteur d'alimentation <6 m

= Conduite de remplissage <30 m

= Manchons de remplissage prés du mur extérieur et faciles d'acces

Manchons de remplissage

Le terme "manchons de remplissage" recouvre les buses de soufflage et d'aspiration.

Emplacement des manchons de remplissage
= Positionnez les buses de soufflage au milieu de la piece.
= Positionnez les buses d'aspiration a au moins 50 cm des buses de soufflage.

= Montez les deux manchons a plus de 50 cm des parois latérales et a plus de 20 cm du pla-
fond.

= Mettez a la terre les buses de soufflage et d'aspiration !

= Raccourcissez autant que possible les buses d'aspiration c6té local de stockage. Les buses de
soufflage doivent s'élever clairement dans la piece.

Manchons de remplissage avec ventilation du local de stockage

L'ONORM M 7137 prescrit une ventilation des locaux de stockage des combustibles afin d'éviter
des concentrations dangereuses en monoxyde de carbone.

= Demandez a votre fournisseur en granulés d'effectuer les contrdles suivants :

= Contréle de I'étanchéité du bouchon de fermeture : la fonction est-elle garantie ?

= Fixation du bouchon de fermeture uniquement avec un outil spécial adapté : serrer jusqu'en
butée (= couple de serrage d'environ 10 Nm).
Seule l'utilisation de quatre nervures de clé sur le bouchon de fermeture permet de garantir
une pression homogene sur le joint — avec deux nervures, il y a un risque de problemes d'étan-
chéité dus a une pression d'appui inégale !

Version A (recommandée !) : les manchons de remplissage menent a l'air libre

= Utilisez autant de manchons de remplissage KWB que nécessaire avec une ouverture de venti-
lation (de 20 cm? chacune).

Conditions Nombre de manchons de rem-
plissage

Conduite de ventilation <2 m  Volume de stockage <10t 2

Conduite de ventilation <2 m  Volume de stockage >10t 3

Conduite de ventilation >2 m 3

Version B (non recommandée !) : les manchons de remplissage ménent a l'intérieur
de la maison

= Assurez I'étanchéité des ouvertures de ventilation des bouchons des manchons de remplissa-
ge : la sortie de CO a l'intérieur du batiment doit étre empéchée !

= Réalisez I'échange d'air a l'air libre via une ouverture de ventilation spéciale.
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Avant-propos
Instructions d’exécution

= Faites attention a ce que l'ouverture de ventilation doit étre étanche aux poussieres et résis-
tante a la pression au moment du remplissage, mais qu'elle doit ensuite permettre I'échange

d'air.

Instructions d’'exécution

Remarques relatives aux normes

La mise en place et la mise en service de l'installation doivent étre effectuées dans le respect des
reglements locaux de la police du feu et des constructions. Sauf reglement national contraire, les
normes et directives suivantes s'appliquent dans leur derniére version :

Normes générales relatives aux installations de chauffage

EN 303-5
EN 12828

EN 13384-1

ONORM H 5151

ONORM M 7510-1

ONORM M 7510-4

Chaudiéres spéciales pour combustibles solides, a chargement manuel
et automatique, puissance utile inférieure ou égale a 500 kW

Systémes de chauffage dans les batiments - Conception des systémes
de chauffage a eau

Conduits de fumée - Méthodes de calcul thermo-aéraulique
Partie 1 : conduits de fumée ne desservant qu'un seul appareil

Planification d'installations de chauffage central a eau avec ou sans
préparation d’eau chaude

Directives relatives au controle de chauffages centraux

Partie 1 : exigences générales et inspections uniques

Directives relatives au controle de chauffages centraux

Partie 4 : contrdle simple de chaudieres pour combustibles solides

Normes pour les dispositifs techniques de construction et les dispositifs de sécurité

ONORM H 5170

Suisse

Allemagne

Installation de chauffage - exigences en termes de techniques de
construction et de sécurité et en termes de protection contre les in-
cendies et de protection de I'environnement

Respect des régles nationales de protection contre I'incendie (OFAS
2015) de I'Association des établissements cantonaux d'assurance in-
cendie (AECA)

Respect des reglements concernant le chauffage et le stockage de
combustible dans les différents Etats fédérés conformément a I'ordon-
nance FeuVO0

Normes relatives a la préparation de I'eau chaude

ONORM H 5195-1

VDI 2035
SICC BT 102-01

UNI 8065

Utilisation - KWB Multifire

Prévention des dégats causés par la corrosion et I'entartrage dans les
installations de préparation d'eau chaude fonctionnant a des tempéra-
tures d'exploitation atteignant 100 °C (Autriche)

Prévention des dégats dans les installations de préparation d'eau
chaude (Allemagne)

Qualité de I'eau dans les installations de chauffage, de production de
vapeur, frigorifiques et de climatisation (Suisse)

Norme technique relative a la régulation de la préparation d'eau chau-
de. DM 26.06.2015 (décret ministériel relatif aux exigences minima-
les) Suivre les regles de la norme et des mises a jour ultérieures.
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Avant-propos
Instructions d’exécution

Reglements et normes relatifs aux combustibles autorisés

1. Décret fédéral alle- Premiére ordonnance du gouvernement allemand relative a I'applica-

mand de protection tion de la loi fédérale sur la protection contre les émissions (ordonnan-

contre les émissions ce relative aux chaudiéres de petites et moyennes tailles) dans sa ver-

(BImSchV) sion publiée le 26 janvier 2010, BGBI. JG 2010 partie | n° 4

EN IS0 17225-3 Biocombustibles solides, classes et spécifications des combustibles
Partie 3 : classes de briquettes de bois

EN ISO 17225-5 Biocombustibles solides, classes et spécifications des combustibles

Partie 5 : classes de briquettes de bois

Installation et autorisation de l'installation de chauffage

La chaudiere doit &tre exploitée au sein d'une installation de chauffage fermée. L'installation est
fondée sur les normes suivantes :

Remarque con- EN 12828 — Systemes de chauffage dans les batiments

cernant Ies nor- - Remarque : chaque installation de chauffage doit étre autorisée !
mes
La mise en place ou la transformation d'une installation de chauffage doit étre notifiée aux autori-

tés de contrdle (organe de surveillance) et autorisée par les autorités compétentes en matiére de
construction :

= Autriche : notifier les autorités compétentes en matiere de construction de la commune/du
magistrat
= Allemagne : notifier le ramoneur/les autorités compétentes en matiére de construction
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Sécurité n
Remarques
1 Sécurité

1.1 Remarques

1.1.1 Classification des consignes de sécurité

Dans cette documentation, des avertissements sont utilisés pour les niveaux de danger suivants
afin de signaler les dangers imminents et les importantes prescriptions de sécurité :

REMARQUE

Remarque générale
Avec cette illustration, nous identifions et décrivons des informations importantes.

/\ ATTENTION
Risque émergent

Avec cette illustration, nous identifions et décrivons des risques émergents. Le fait de ne pas
tenir compte des dangers indiqués peut provoquer des blessures ainsi que des dommages
matériels et pour I'environnement.

/\ AVERTISSEMENT

Danger moyen

Avec cette illustration, nous identifions et décrivons des dangers. Le fait de ne pas tenir comp-
te de l'avertissement peut provoquer des blessures graves ou méme mortelles.

> B @

A DANGER
Danger grave

Avec cette illustration, nous identifions et décrivons des dangers graves. Le fait de ne pas tenir
compte de I'avertissement entraine des blessures graves ou méme mortelles !

>

1.1.2 Consignes de sécurité générales
= |l est strictement interdit de modifier ou de transformer l'installation de chauffage !
= Fermez tous les capots prévus avant de mettre l'installation en service !
= Débranchez avant d'effectuer la maintenance de l'installation ou d'ouvrir la commande !

= Coupez toujours l'alimentation électrique de la chaudiére et de tous les systemes d'alimenta-
tion en désactivant l'interrupteur principal et en débranchant la fiche secteur (tous les poles de
l'alimentation électrique sont déconnectés) avant

= d’entretenir l'installation
= d’ouvrir la commande

= d'entrer dans le local de stockage du combustible
= Signaler au service client de KWB le déclenchement d'un dispositif d'extinction de secours ! !
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Sécurité
Pictogrammes utilisés

REMARQUE
Montage conforme par du personnel spécialisé

= Le montage, la connexion, la mise en service de ce dispositif de chauffage sont strictement
0 réservés aux techniciens qualifiés de KWB ou ses partenaires.

< Toutes les interventions doivent étre conformes aux instructions de KWB et/ou aux disposi-
tions locales.

= Ce n'est qu'ainsi que vous conserverez vos droits a la garantie.

1.1.3 Respecter les consignes de sécurité

REMARQUE
Respectez les consignes de sécurité

Votre installation a fait I'objet de contrdles de sécurité et répond aux normes, directives et dispo-

0 sitions en vigueur.
Le non-respect des consignes de sécurité ou l'utilisation non conforme de votre installation peut
entrainer des dommages matériels. Par ailleurs, vous vous exposez a des risques sanitaires ou a
un danger de mort !

1.1.4 Lire et respecter les instructions
REMARQUE

Lire attentivement les notices avant le montage et la mise en service !

Le respect des instructions qu'elles contiennent ainsi que le montage et la mise en service con-
0 formes sont impératifs pour bénéficier de la garantie de KWB.

< En cas de doute, consultez les notices ou contactez le service aprés-vente de KWB.

% Vous trouverez toutes les notices de nos chaudiéres sur le PartnerNet KWB :
http://partnernet.kwb.net/

1.2 Pictogrammes utilisés

Les signaux d’obligation, d'interdiction et d'avertissement suivants sont employés dans la docu-
mentation et/ou sur la chaudiere.

Conformément a la directive Machines, les signaux apposés directement sur la zone dangereuse
de la chaudiére signalent les dangers imminents ou les comportements sécuritaires. Ces étiquet-
tes ne peuvent pas €tre enlevées ou recouvertes.

Signaux d’obligation (couleur de sécurité bleue)
Signal d'obligation général @ Utiliser un masque

Respecter les instructions Utiliser un masque de soudage
a

Déverrouiller avant la maintenance
et la réparation

Utiliser une protection auditive
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Signaux d’obligation (couleur de sécurité bleue)

A

€

el

Utiliser une protection oculaire

Mettre a la terre avant toute utili-

sation

Débrancher la fiche secteur

Utiliser une protection des pieds

Utiliser une protection des mains

Utiliser des vétements de protec-
tion

Utiliser une protection du visage

Utiliser une protection de la téte

SOOD®

Signaux d'interdiction (couleur de sécurité rouge)

DO@O

Utilisation - KWB Multifire

Signal d'interdiction général

Acces interdit aux personnes non
autorisées

Interdiction de fumer

Pas de flamme nue ;

interdiction de faire du feu, d'en-
tretenir une flamme vive nue et de
fumer

@PR@

Sécurité

Controler le dispositif de verrouilla-
ge

Pictogrammes utilisés

Maintenir fermé

Utiliser un détecteur de gaz

Arrivée et évacuation d'air conti-
nues a l'air libre nécessaires

Arrivée et évacuation d'air néces-
saires

Entrée uniquement si une deuxie-
me personne est a |'extérieur | En
cas d'accident, appeler les se-
cours en premier !

Réservé aux techniciens spéciali-
sés

Réservé aux électriciens

Aucun acces pour les personnes
ayant un pacemaker ou un défibril-
lateur implanté

Interdiction de mettre la main a
I'intérieur

Interdiction de marcher sur la sur-
face
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Sécurité
Pictogrammes utilisés

Signaux d'avertissement (couleur de sécurité jaune)

>

A\
A\
7\
A\
A\
A\

1.2.1 Pictogrammes supplémentaires

Signal d’avertissement général

Avertissement contre les substan-
ces explosives

Avertissement contre les obsta-
cles au sol

Avertissement contre le risque de
chute

Avertissement contre une tempé-
rature plus basse/le gel

Avertissement contre le risque de
glissement

Avertissement contre la tension
électrique

Avertissement contre la charge
suspendue

Avertissement contre les surfaces
chaudes

Explications des symboles généraux

=

Etendue de la livraison

Alimentation en combustible par la
gauche

Alimentation en combustible par la
droite

Ruban adhésif

>

/A
AN

)
28

Avertissement contre le démarra-
ge automatique

Avertissement contre le danger
d’écrasement

Avertissement contre les substan-
ces inflammables

Avertissement contre un objet
pointu

Avertissement contre les blessu-
res aux mains

Avertissement contre les rouleaux
opposés

Avertissement contre le rayonne-
ment optique

Avertissement contre les combu-
rants

Avertissement contre le risque de
suffocation

Ruban adhésif en aluminium résis-

tant a la chaleur

Silicone haute température

Aucune fuite admissible

Ouverture de clé
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Sécurité n
Etiquettes

Serrer la vis ou I'écrou

Explications des symboles généraux
f Desserrer la vis ou I'écrou

Vis Torx 15° I Languette a 15° vers |'extérieur

|

1.3 Etiquettes

REMARQUE
Danger en I'absence d'étiquettes de sécurité

= Les étiquettes permettent de sauver des vies, vous protegent contre les blessures et évitent
les dommages matériels !

< Sécurisez |'utilisation de l'installation de chauffage : par conséquent, collez TOUTES les éti-
0 quettes suivant les instructions.

< Remettez les étiquettes inutilisées a I'exploitant de l'installation de chauffage et signalez les
dangers ou les conséquences possibles !

< Commandez au besoin des étiquettes manquantes ou les étiquettes incorrectes aupres de
KWB.

= Assurez-vous que les étiquettes ci-dessous se trouvent aux endroits correspondants.
= Commandez les étiquettes manquantes en donnant la référence requise :

27-2000232 - Langues : DE | EN | FR 27-2000233 - Langues : ES | IT | SL
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Sécurité
Etiquettes

21-- SIH10/SIH11

1.3.1 Etiquettes situées en face supérieure

Départ Départ
(22) [ |

= |

22

Retour Retour
(23)
Dispositif d'ex- Les étiquettes se trouvent directement & c6té du bou-
tinction (uni- chon a vis :
quement ZI) ouvrez la fermeture intérieure pour faire 'appoint en
(13) eau !
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Sécurité n
Etiquettes
1.3.2 Autocollants en face avant

Ouvertures de Avertissement ! Fermer les ouvertures de
maintenance maintenance et les piéces d’habillage manquan-

(SIHO1) tes avant le fonctionnement !
Avertissement contre les comburants ! Ris-
que de reprise d'incendie !

sHot | Fermer toutes les portes de la chambre de com-
bustion et toutes les ouvertures de maintenan-
ce avant de mettre |'installation sous tension.

Respecter les instructions !

Sas aroue a
godets/clapet

coupe-feu
. é @ @

siHos | Débrancher la fiche secteur !

Avertissement contre les blessures aux
mains !

Avertissement préalablement a un enclenche-
ment intempestif du sas a roue a godets ou a
une fermeture intempestive du clapet coupe-feu

Respecter les instructions !

Tension électri-
que dangereu-

se !
(SIH10) Respecter les instructions !

Avertissement contre la tension électrique !

Débrancher la fiche secteur !

Débrancher la fiche secteur avant 'ouverture et

respecter les instructions !
SIH10

Connaissances
spécialisées

(SIH11) j

Connaissances spécialisées

Réalisation strictement réservée aux techni-
ciens spécialisés !

Respecter les instructions !

Remplissage &  1x sur I'échangeur 1x sur la chambre de  Positions des raccords pour 2 vidages :
vidage thermique combustion des deux cotés longitudinaux, a proximité du
(09) sol.

En fonction de l'installation, 2 des 4 raccords
sont utilisés. Les deux autres raccords restent
fermés !

09

Maintien de la
température re-
tour

(31)

position des étiquettes : intérieur de la porte
Lisez les instructions comportant des informa-
tions sur le maintien extérieur de la température
de retour !

Respecter les instructions !

Tab. 1: Nécessaire uniquement avec un maintien de la température de retour externe :
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Sécurité
Etiquettes

Vérifiez si les deux étiquettes avec I'affectation des connecteurs de la KWB Comfort 4 sont collées
de maniere bien visible a I'intérieur de la porte :

Stecker Kessel-Power-Modul [KPM] 130 S;haltgr;\écheber;a(ller ebntfe.rnt (P(\in 1-3)‘(Asfgcor;]tain$raswilch removed 215 gn}(eriruck-Mes;ttiose Od_sd\‘lm / Negati(\(e péesssij/re sensor 0-5 Voc /
Plug’ boiler power module [KPM] (pin 1- )" C'VrV“U ateur acactﬁn res refiré (broches 1-3) oite dynamomeétrique de dépressurisation cc
Fiche module d’alimentation de chaudiére [KPM] Sensor Uberfiillschutz-Deckel Férderkanal / Sensor, oyerﬁl\ protscl\op 216 Asche-Temp. / Ash temp. / Temp. cendres

131 cover conveyor channel / Capteur couvercle de protection de trop-plein

100 Versorgung 230/400 VAc / Power supply 230/400 Vac /

conduite d'alimentation

217

Riicklauf-Temp. / Return flow temp. / Temp. de retour

Alimentation 230/400 Vea

101 Abgehende Versorgung Zusatzplatine / Outgoing power supply

132 TUB Lagerraum (gebiigelt oder verwendet) / TMFS storage room
(bridged or used) / CTC local de stockage (shuntée ou utilisée)

218

Kesselvorlauf-Temp. / Boiler forward flow temp. /
Temp. de départ de la chaudiére

additional board / Sortie alimentation carte supplémentaire

102 Saugturbine / Suction turbine / Turbine d’aspiration

103 Hauptantrieb / Main drive / Entrainement principal

Reserve Eingang; helade Staubfilter /
Reserve safety input; limit switch ash tray dust filter /

13

[

filtre anti-poussiére

219

Stoker-Temp. / Stoker temp. / Temp. dispositif d'alimentation

Réserve entrée de sécurité ; interrupteur de fin de course bac a cendres

220

Flamm-Temp. / Flame temp. / Temp. flamme

105 Fordermotor / Conveyor motor / Moteur dextraction

134 Hausbus [OUT]/ House bus [OUT] / Bus domestique [OUT]

221

Abbrand-Te

p./ C temp. / Temp. complete

Freigabe Verbrennung (Ext. 1) (gebtigelt ausgeliefert) / Release

107 Ziindung / Ignition / Allumage 135 Kesselbus [OUT] + 24 Voc Schrittmotor / Boiler bus [OUT] + 24 Voc 230 combustion (ext.1) (is delivered bridged) / Activation combustion (Ext. 1)
Mischer/Ventil RLA (Pin 1, 2, 4, 7) & Kesselpumpe (Pin 3,6, 9) . Iti-phase motor / Bus chaudiére [OUT] + 24 Voc moteur pas-a-pas (lvré shunte)

108 vorkonfekt. RLA / Mixer/vélvé RFB (pin1,2,4,7)& boiler’ pfjmp (pin 3,6, 136 ”“ d i ( /Oulgoing bus Multifunktionaler Eingang (Ext. 2) z.B. Heizen auf SollTemp. 2/
9)f.p b. RFB / Vanne mé MTR (broches 1, 2, 4, additional board / Sortie liaison bus carte supplémentaire 231 Multi-function input (ext. 2) e.g. heating to setpoint 2 /

7) et pompe de la chaudiére (broches 3, 6, 9) pour MTR préconf.

Rezi- /Bypassklappe (Pin 1, 3, 4) (Pin optional) /
Recirc./bypass shutter (pin 1, 3, 4) (pin optional) /
Clapet de recirculation/dérivation (broches 1, 3, 4) (broches facultatives)

110 Reser i Staubfilter / Reser
| Réservelmoteur de nettoyage filtre anti-poussiére

10

©

motor dust filter

137 Kessel BGE 24 Voc/ Boiler BGE 24 Voc / Chaudiére MCE 24 Vice

Stecker Kessel-Signal-Modul [KSM]
Plug, boiler signal module [KSM]
Fiche module de signaux de la chaudiére [KSM]

Entrée multifonction (Ext. 2) par ex. le chauffage a la temp. référence 2

232

Freigabe Rauchsauger / Release smoke extractor /
Activation aspirateur de fumée

STB od. zusétz. Abgriff Versorgung Staubfilter / STL or additional supply

20

S

Lambdasonde / Lambda probe / Sonde lambda

234

Externe Vorgabe SOLL-Kessel-Temp. od. Brennerleistung / External
specification SETPOINT boiler temp. or burner output / Consigne
externe temp. de CONSIGNE chaudiére ou puissance du briileur

237

AuBen-Temp. / Outside temp. / Temp. extérieure

119 STB! bfiter ¢ ur
tapping dust filter / LTS ou prise suppl. alimentation filtre anti-poussiére Positionsriickmeldung Bypass od. Fiillstand 1 (Pin 2, 5, 8) / Position 238 Puffer-Temp. 1/ Buffer temp. 1 / Temp. ballon tampon 1
112 Brandschutzklappe / Fire shutter / Clapet coupe-feu 202 feedback bypa_ss orfill level 1 (pin 2, 5, 8) / Feedback position clapet
dérivation ouniveau de remplissage 1 (broches 2, 5, 8) 239 Puffer-Temp. 2 / Buffer temp. 2 / Temp. ballon tampon 2
Warmetauscher-Reinigung (Pin 1-2-3) & Saugzug (Pin 4-5-6) / Heat T = Pin 2-7) od. y Pi
113 exchanger cleaning (pin 1-2-3) & induced draught (pin 4-5-6) / Nettoyage emp ! (Pin2:7) od. T (Pin 240 Puffer-Temp. 3/ Buffer temp. 3/ Temp. ballon tampon 3
de léchangeur thermigue (broches 1-2-3) et tirage (broches 4-5-6) 203 2-7) | Temp. protection switch conveyor system (pin 2-7) or drum position
(pin 2-7) / Interrupteur de protection contre la surchauffe du systéme 241 Puffer-Temp. 4 / Buffer temp. 4 / Temp. ballon tampon 4

114 Rezi Geblase / Recirculation fan / Ventilateur de recirculation

d'alimentation (broches 2-7) ou position du tambour (broches 2-7)

Geblase Primarluft (Pin 1, 2, 3) / Sekundérluft (Pin 4, 5, 6) / Fan primary
air (pin 1, 2, 3) / secondary air (4, 5, 6) / Ventilateur air primaire

1

=

Taste Messbetrieb / Switch, measuring mode /
Touche d'activation de la mesure

20

=

24

N

Puffer-Temp. 5/ Buffer temp. 5/ Temp. ballon tampon 5

(broches 1, 2, 3) / Ventilateur air secondaire (broches 4, 5, 6)

205 i | Floating switch / Interrupteur & flotteur

24

@»

Versorgung 24 Voc GSM-Modul / Power supply 24 Voc GSM module /
Alimentation 24 Voc module GSM

120 Mischer RLA / Mixer return flow boost / Mélang. MTR

121 Kessel- od. Pufferladepumpe / Boiler or buffer charging pump /
Pompe d'alimentation de chaudiére ou de ballontampon

Rezi- od. Bypassklappe offen (Pin 1, 2) (optional) / Recirc. or bypass
201

>

ouvert (broches 1, 2) (option)

shutter open (pin 1, 2) (optional) / Clapet de recirculation ou de dérivation

24

=

Schrittmotor Raupenbrenner / Multi-phase motor, crawler burner /
Moteur pas-a-pas du briileur sur chenille

122 Wie #109, aber Klemme / As #109, but clamp / Comme #109, mais borne

Aschebehalter Fillstand 90 % / Ash container, fill level 90% /
Bac a cendres rempli a 90 %

20

N1

24

&

Schrittmotor Rostasche / Multi-phase motor, grate ash /
Moteur pas-a-pas cendres de grille

123 Zubringer- od. Ladepumpe Puffer 0 / Supply or charge pump Buffer 0/

Induktiver Sensor Aufschubklappe / Inductive sensor upward transfer

24

>

Schrittmotor Flugasche / Multi-phase motor, fly ash /
Moteur pas-a-pas cendres volantes

Pompe d’alimentation ou de charge ballontampon 0 208 unit flap | Capteur inducif clapet de poussée 247 Kesselbus [IN] KPM #135 / Boiler bus [IN] KPM #135 /
124 Multifunktionsausgang 3 / Multi-function output 3 / Sortie multifonctions 3 Primér- (Pin 1,2, 3) & Sekundaruft UPM (Pin 4, 5, 6)  Primary air (pin Bus chaudiere [IN] KPM #135
125 Multifunktionsausgang 1 / Multifunction output 1 / Sortie multifonctions 1 210 1,2, 3) & secondary air rpm (4, 5, 6) / Air primaire (broches 1, 2, 3) et 248 Kesselbus [OUT]/ Boiler bus [OUT] / Bus chaudiére [OUT]

tr/min (broches 4, 5, 6) / Air primaire (broches 1, 2, 3) et

126 Multifunktionsausgang 4 / Multi-function output 4 / Sortie multifonctions 4 secondaire tr/min (broches 4, 5, 6) 250 RS$232 GSM-Modul / RS$232 GSM module / Module GSM RS232
" . " " Rezi-Geblase UPM (Pin 1, 2, 3) / Saugzug UPM (Pin 4, 5, 6) / Recirc.
127 Multifunktionsausgang 2 / Multi-function output 2 / Sortie multifonctions 2 211 fan rom (pin 1, 2, ) induced draught o (4, 5, 6)/ Trimin ventiateur de " — - o
Reserve Sicherheits-Eingang / Reserve safety input / recirculation (broches 1, 2, 3)/tr/min tirage (broches 4, 5, 6) XK ... Inteme nternal Internes
128 o frée de séourité XXX ... Externe / external / externes
cserve entree de seaurite 914 Fillstand Zuischenbendter Filllevel hopper
129 Not-Halt/ Emergency stop / Arrét d'urgence Niveau de remplissage du réservoir intermédiaire
KPM/KSM MF2+
Fig. 1: Liste des connecteurs KPM/KSM — KWB Comfort 4 (schéma de principe)
Stecker Warmemanagement-Modul [WMM] 328 Temp. Brauchwasserspeicher 1/ Temp. DHWC 1/ 349 Splar PWM Sigpal Pumpe 1/ Solar PWM signal pump 1/
Plug, heat management module [WMM] Temp. chauffe-eau 1 Signal MLI solaire pompe 1
Connecteur module de gestion thermique [WMM] 329 Temp. Zirkulation / Temp. circulation / Temp. circulation 350 Solar PWM Signal Pumpe 2 / Solar PWM signal pump 2 /
Signal MLI solaire pompe 2
300 Versorgung 230 Vac/ Supply 230 Vic / Alimentation 230 Vea 330 Temp. Puffer 1/ Temp. bufer 1/ Temp. ballon tampon * Hausbus [IN] bt e, wenn i Kessel verbaut
" L 331 Temp. Puffer 2 / Temp. buffer 2 / Temp. ballon tampon 2 - R
301 Pumpe/Ventil Zweitwarmequelle / Pumpl/valve for secondary P P P P 360 House bus [IN] - remains open if installed in the boiler /
heating source / Pompe/vanne seconde source de chaleur 332 Temp. Puffer 3/ Temp. buffer 3/ Temp. ballon tampon 3 Bus domestique [IN] - reste libre si monté dans la chaudiére
302 Solarpumpe 2/ Umschaltventil/ Solar pump 2/ switchover 333 Temp. Puffer 4/ Temp. buffer 4 / Temp. ballon tampon 4 Hausbus [OUT] - Terminiert (120 Q) ausgeliefert, Bei
valve / Pompe solaire 2/vanne de commutation 334 Temp. Puffer 5/ Temp. buffer 5/ Temp. ballon tampon 5 Bus-Weiterfiihrung entfernen! / House bus [OUT] - delivered
: . . Pl
303 Solarpumpe / Solar pump / Pompe solaire Temp. Raum HK 1 analog / Temp. room HC 1 analogue / 361 terminated (_120 Q). Remolvelln case of pus‘extenswn./
— — — 335 Tomp. ambiante CC 1 analogiaue Bus domestique [OUT] - livré avec terminaison (120 Q).
304 Zirkulationspumpe / Circulation pump / Pompe de circulation p. ambi giqui Retirer en cas de continuation du bus !
305 Brauchwasserpumpe / DHW pump / Pompe du chauffe-eau 336 Temp. Raum HK 2 analog / Temp. room HC 2 analogue / 362 Bediengerat 1/ Control unit 1/ Module de commande 1
Zubri 4 Pufferiad ./ Suonly or buffer charai Temp. ambiante CC 2 analogique
ubringer- od. Pufferladepumpe / Supply or butfer charging Bediengerét 2 — gebligelt ausgeliefert / Control unit 2 — is
306 o :
pump / Pompe d'alimentation ou de charge 337 %mg ng:;fgg: I Temp. forward flow HC 1/ 363 delivered bridged / Module de commande 2 - livré shunté
307 Mischer HK 2 / Mixer HC 2 / Mélangeur CC 2 - i 4t 3 — direkt i ifunkt 4use!
9 Temp. Vorlauf HK 2 / Temp. forward flow HC 2 / Bedlengergt 3 d."-ekt m Multlfunlftlonsgehause. /
308 Pumpe HK 2/ Pump HC 2/ Pompe CC 2 338 Temp. départ CC 2 364 Control unit 3 - directly in the multi-function enclosure! /
309 i " " p- dep Module de commande 3 - directement dans le boitier
Mischer HK 1/ Mixer HC 1/ Mélangeur CC 1 339 Temp. Kollektor / Temp. collector / Temp. capteur multifonctions !
310 Pumpe HK 1/Pump HC 1/Pompe CC 1 340 Temp. Vorlauf Solar / Temp. forward flow solar / 365 Verbindung zur LED-Reihe / Connection to the LED row/
344 Anforderung Zweitwarmequelle / Secondary heating source Temp. départ solaire Connexion & la rangée de LED
request / Demande seconde source de chaleur 241 Temp. Brauchwasserspeicher 2 / Temp. DHWC 2/ Eingehende Busverbindung vom KPM (#136) /
390 Zirkulation Taster / Circulation, push button / Touche Temp. chauffe-eau 2 366 Incoming bus connection from KPM (#136) /

circulation

Liaison bus entrante en provenance du KPM (#136)

34 Temp. Zweitwarmequelle / Temp. secondary heating source /
Temp. seconde source de chaleur

367 RS232-Schnittstelle / RS232 interface / Interface RS232
368 Versorgung 24 Voc/ Supply 24 Voc / Alimentation 24 Vee

322 Freigabe HK 1/ Release HC 1/ Activation CC 1
323 Freigabe HK 2/ Release HC 2 / Activation CC 2
327 Temp. AuBen / Temp. outside / Temp. extérieur

w

Solar Durchfluss- & Temperatursensor (Vortex) /
345 Solar flow & temperature sensor (vortex) /
Capteur de température et de débit solaire (Vortex)

WMM MF2+

Fig. 2: Liste des connecteurs WMM — KWB Comfort 4 (schéma de principe)
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Sécurité n
Etiquettes

1.3.3 Etiquettes situées sur le coteé et a I'arriere

] U
¢

34, 05/06

24, 25/27

— 09

LTS Touche du limiteur de température de sécurité [LTS] sur la tole de fixa-

(03)

N G

03

Utilisation - KWB Multifire

v tion de commutateur
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Sécurité

Etiquettes
Alimentation Alimentation électrique 230 V
électrique 2 3 0 VAC

230V
(05) 13A —C
05
Alimentation Alimentation électrique 400 V
électrique 4 0 0 V
400V AC
(06/34)
06
Alimentation électrique toujours avec neutre !
A UNiPE / sLINPE
R_emplissage &  1x sur l'échangeur 1x sur la chambre de Positions des raccords pour 2 vidages :
vidage thermique combustion des deux cotés longitudinaux, a proximité du
(09) — — sol.
2] =] En fonction de l'installation, 2 des 4 raccords
—-I-_ —-I-_ sont utilisés. Les deux autres raccords restent
\% . \Y% o fermés !
Régulateur thermique
Etiquettes sur les deux tuyaux du régulateur thermique :
Arrivée de ré- Arrivée régulateur thermique
gqlateur ther- [ Le régulateur thermique suppose une pression
[;'j)ue 4 d'eau froide de 2 a 3,5 bars !
2,0-3,5 bar
24
Ecoulement de Ecoulement de régulateur thermique (3
régulateur ther-
mique
(25)

- 90 °C au départ)
B e Le régulateur thermique se déclenche a une
— température de chaudiere de 95 °C !
~95°C

25

24 Utilisation - KWB Multifire



Sécurité n
Etiquettes

Ecoulement de Ecoulement de régulateur thermique (3
regulateur ther- 95 °C au départ)
r2|7que Le régulateur thermique se déclenche a une
21) — température de chaudiere de 100 °C !
~100°C
27

1.3.4 Etiquette sur la plaque perforée

L'engrenage Avertissement contre les blessures aux

ouvert repré- mains !

;ee?te un gan- Débrancher la fiche secteur !
(SIHO5) Respecter les instructions !

St Avertissement contre le nettoyage inattendu
de I'échangeur thermique : I'engrenage du le-
vier opposé peut engendrer de graves blessu-
res !

1.3.5 Etiquettes situées sur le bac a cendres
Charge lourde Tenez compte du poids du bac a cendres rempli, lorsque vous le

(37) déplacez ! 2 x 36 kg
36 kg
37

Etiquettes sur le systeme d'extraction

Utilisation - KWB Multifire
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Sécurité
Etiquettes

Sas aroue a Avertissement contre les blessures aux

godets/clapet mains !

?é)ltlj_lpoeé;‘eu Avertissement préalablement a un enclenche-
ment intempestif du sas a roue a godets ou a
une fermeture intempestive du clapet coupe-

siwos | feu'!
Débrancher la fiche secteur !
Respecter les instructions !

Conduite d'ali- Avertissement contre les blessures aux

mentation mains !

(SIHO5)

Avertissement préalablement a un déclenche-
ment intempestif de la vis d'alimentation.

Débrancher la fiche secteur !
SIHO05

Respecter les instructions !

Couvercle de
trop-plein
(SIHO5)

Avertissement contre les blessures aux
mains !

Avertissement préalablement a un déclenche-
ment intempestif de la vis d"alimentation.

Débrancher la fiche secteur !

SIH05 o 0
Respecter les instructions !

Couvercle de
maintenance
(SIH14)

Avertissement contre les blessures aux
mains !

Interdiction de mettre la main dans la conduite
d’alimentation !

Débrancher la fiche secteur !

CHER

SIH14

Respecter les instructions !

1.3.7 Etiquettes situées sur le filtre anti-poussiére

Tension électri-
que dangereu-
se | (SIHO6)

Avertissement contre la tension électrique !

Aucun acceés pour les personnes ayant un pace-
maker ou un défibrillateur implanté !

Respecter les instructions !

Lors des travaux sur le filtre anti-poussiere, ce
dernier et la chaudiere KWB doivent étre mis
hors tension et étre sécurisés contre toute re-
mise en marche.

1.3.8 Etiquettes du local de stockage

= Assurez-vous a tout moment que les avertissements du local de stockage soient collés sur la
porte d'acces au local !

26 Utilisation - KWB Multifire
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Etiquettes

ront Kindorferpatent

BRENNSTOFF-LAGERRAUM 9% Etiquettes du local de stockage de granulés
T O P
=8 Autocollant sur la porte donnant sur le local de

stockage des granulés
(exemple d'illustration)

1.3.9 Etiquette du manchon de soufflage
= Assurez-vous que l'avertissement de remplissage soit collé sur le manchon de soufflage :

1.3.10 I'Etiquette de plaque signalétique

La plaque signalétique se au niveau des instructions de service, agrafée sur l'une des pages de
couverture.

= Collez la plague signalétique de maniére bien visible sur I'habillage de la chaudiére.
Cet autocollant est impérativement nécessaire pour l'autorisation d'exploitation !

Utilisation - KWB Multifire
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Apergu

Composants de l'installation

2

2.1

2.2

Apercu

Composants de l'installation

ﬁ/ ______________ |

i

— -

/

] :
1 ; 2 "IJ 3
Fig. 3: Représentation:symbolique des éléments de l'installation :
1 Local de stockage du combustible 3 Chaudiére avec échangeur thermique,
2 Systéme d'alimentation commande et bac a cendres ; pour le

modele MF2 ZI également avec réser-
voir intermédiaire

Des informations détaillées sur les systemes d'extraction possibles sont disponibles dans la bro-
chure KWB « Technique & planification ».

Eléments de sécurité

Nous avons pris les mesures suivantes pour renforcer la sécurité de nos installations.

Protection anti-retour de flamme
Suivant le modeéle, un clapet coupe-feu ou un sas a roue a godets est utilisé avec la KWB Multifire.

Multifire modele MF2 D Multifire modele MF2 ZI
Sas a roue a godets Clapet coupe-feu

Clapet coupe-feu

La conduite de vis principale et le réservoir intermédiaire sont totalement hermétiques jusqu'au ni-
veau du clapet coupe-feu. Un éventuel retour de feu s'éteint nécessairement en raison du manque
d‘air. Le clapet coupe-feu a été testé et déclaré conforme a la norme TRVB H 118 (norme de pré-
vention incendie) relative aux systemes anti-retour de feu.

L'ouverture et la fermeture du clapet coupe-feu sont commandées par un servomoteur. Le combus-
tible n'est alimenté que lorsque le clapet est entierement ouvert. Celui-ci se ferme automatique-
ment en cas de dysfonctionnement, de panne ou de coupure de courant. En cas d'erreur, le messa-
ge 07.15 Le clapet coupe-feu ne s'ouvre pas ! [» 110] ou 07.16 Le clapet coupe-feu ne ferme pas !

[» 110] apparait (uniquement KWB Multifire avec Comfort 4 et réservoir intermédiaire).

Sas a roue a godets

En tant que systéme anti-retour de feu conforme a TRVB H118, le sas a roue a godets congu par
KWB empéche la propagation du feu de la chambre de combustion a l'alimentation en combusti-
ble.

Capteur de température de conduite d'alimentation

Lors du fonctionnement de l'installation, la commande empéche tout retour de flamme dans la con-
duite d'alimentation par réapprovisionnement en combustible. Un capteur surveille en outre la tem-
pérature dans la zone de la conduite d'alimentation. En cas d'erreur, le message 07.09 La tempéra-
ture est trop élevée dans la conduite d'alimentation ! [> 109] apparait (KWB Comfort 4).

Utilisation - KWB Multifire
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Eléments de sécurité

La surveillance continue et la commande assurent la dépression de la chambre de combustion.

En cas d'erreur, le message suivant apparait : Alarme 240 — Impossible de régler la dépression a
lintérieur de la chambre de combustion ! (Comfort 3) ou 02.10 Impossible de régler la dépression a
lintérieur de la chambre de combustion ! [» 100] (Comfort 4).

Limiteur de température de sécurité [STB]

Ce systéme arréte l'installation si la température de la chaudiére dépasse 95 °C (en option
> 100 °C).

= Que se passe-t-il ?

= Selon l'installation : Le transport de combustible est coupé.

= Selon l'installation : Le clapet coupe-feu se verrouille automatiquement.
= Les ventilateurs s'arrétent.

= Les pompes continuent de fonctionner.

= Cette alarme s'affiche alors sur le module de commande :
KWB Comfort 4 : 02.00 Thermostat de sécurité | Surchauffe de la chaudiére ! [» 98]

Dispositif d'extinction de secours
Remarque : monté en usine sur le modele MF2 ZI, peut étre monté sur le modéle MF2 D.

Un dispositif d'extinction de secours placé dans la conduite d'alimentation constitue le recours ulti-
me pour les cas de figure exceptionnels, tels que les coupures de courant. Ce dispositif est équipé
d'un capteur de température qui ouvre une soupape dés que la température atteint 95 °C. Installé
sur la conduite d'alimentation, le capteur de température bénéficie d'une bonne conduction thermi-
que. La soupape bloque normalement le tuyau qui relie la conduite d'alimentation a un réservoir
d'eau d'un volume de 10 litres.

(KWB Multifire et KWB Pelletfire Plus se déclinent en variantes de 20 litres).

En cas de retour de feu, la conduite est inondée et la braise est éteinte. Les installations KWB sont
équipées d'un dispositif de sécurité supplémentaire sous la forme d'un interrupteur flottant placé
dans le réservoir d'eau. Celui-ci éteint l'installation dés qu'il y a baisse du niveau d'eau (en dessous
d'un niveau minimum).

KWB Comfort 3 : Alarme 19 — Le réservoir d'eau du dispositif d'extinction est vide. Observer les
instructions d'utilisation.

KWB Comfort 4 : 07.29 Le réservoir d'eau du dispositif d'extinction est vide ! [» 112]

Le dispositif d'extinction est un systéme anti-retour de feu conforme a la norme TRVB H 118 qui
fonctionne aussi en cas de coupure de courant. Il n'est pas considéré comme un systeme d'extinc-
tion automatique (SEA). Dans certaines conditions de construction, un SEA peut étre requis. Ces
conditions sont mentionnées dans la norme TRVB H 118 et dans notre brochure de conception.
Adressez-vous en pareil cas a KWB.

Régulateur thermique

Le régulateur thermique est un dispositif de sécurité intégré évitant une surchauffe de la chaudiere
prescrit dans la norme EN 303-5:2012. Le raccordement doit étre effectué conformément au sché-
ma hydraulique.

Si la température monte,

= 3 une température de départ maximale de 90 °C — le régulateur thermique se déclenche a
une température de 95 °C.

= EN OPTION a une température de départ maximale de 95 °C — Le régulateur thermique se
déclenche a une température de 100 °C.
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Eléments de sécurité

La vanne du régulateur thermique s'ouvre et de I'eau froide s'écoule dans I'échangeur thermique.

Le régulateur thermique doit étre relié a un réseau d'eau courante non verrouillable. Avec une pres-
sion d'eau froide de plus de 3,5 bars, un limiteur de pression est nécessaire. La pression d'eau
froide minimale est de 2 bars.

Se déclenchement peut étre provoqué par : une coupure soudaine, panne de la pompe de circuit
de chauffage, coupure de courant ou un capteur de température de chaudiére défectueux.
Soupape de sécurité

Lorsque la pression de chaudiere atteint 3 bars, la soupape de sécurité s'ouvre et laisse |'eau de
chaudiére chaude (!) s'écouler !

Suivez les prescriptions de la norme EN 4126-1:2013, diametre selon EN 12828 ou le reglement
national.

Entre autres, la soupape de sécurité doit &tre montée sur la chaudiere ou a proximité immédiate de
la chaudiere de sorte qu’elle soit accessible et qu’AUCUN dispositif d’arrét ne se trouve entre la
chaudiére et la soupape de sécurité !

Controle de température du dépot de combustible [CTC]

Un disjoncteur thermique ([CTC] conforme a la norme TRVB H 118) est placé au niveau de la con-
duite d'alimentation, a la jonction entre le dép6t de combustible et la chaufferie. Celui-ci envoie un
message de panne et éteint la chaudiére des que la température dépasse 70 °C.

KWB Comfort 4 : 02.05 Température trop élevée dans la réserve de combustible ! [» 100]

Trop-plein

Lorsque le systéme d'extraction est trop-plein et que le couvercle de maintenance est soulevé, le
dispositif de trop-plein arréte l'installation.

KWB Comfort 3 : Alarme 24 — Le contacteur de trop-plein de I'extraction du combustible 1 est ou-
vert

KWB Comfort 4 : 07.01 Le contacteur de trop-plein du systeme d'alimentation n® 1 est ouvert ! [» 107]
Sonde lamhda

La sonde lambda a large bande adapte la combustion aux différentes qualités de combustible.

Interrupteur de fin de course du bac a cendres
Lorsque le bac est cendres est retiré, un interrupteur déclenche une réaction immédiate :

= |e transport du combustible est arrété et la combustion est interrompue.
= |'alarme s'affiche 02.02 Bac a cendres mal monté [» 99]

Autres éléments de sécurité

Respectez en outre les dispositions locales et la norme DIN 18896 en matiére d'exploitation d'un
« foyer ».

Interrupteur principal

Il permet de mettre l'installation sous et hors tension. Tous les composants sont ainsi mis hors
tension.

REMARQUE

Surchauffe due a un arrét incontrolé

Si l'installation est arrétée de maniére impromptue, la chaudiere ne parvient plus a évacuer la
chaleur et risque de surchauffer. La limitation de température de sécurité se déclencherait alors
puis ensuite le régulateur thermique.
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Voir a ce sujet également
07.29 Le réservoir d'eau du dispositif d'extinction est vide ! [ 112]
02.00 Thermostat de sécurité ! Surchauffe de la chaudiere ! [ 98]

2.3 Prescription en matiere de cheminée

Suisse : Installations en Suisse : pour obtenir une exploitation a faibles émissions conformément a I'homo-
logation VHe, l'installation doit pouvoir fonctionner a puissance partielle avec des fumées a basse
température (30 % de la puissance nominale). Ceci exige, en général, une cheminée résistante aux
condensats. Pour toute question, contactez votre installateur.

Compte tenu du rendement élevé de la chaudiére, la cheminée doit impérativement étre insensible
a 'humidité. Il s'agit des modeles de cheminée dont les parois ne subissent ni dommage ni infiltra-
tion d’humidité, malgré la non-atteinte permanente du point de rosée dans le conduit de fumées
(voir EN 13384/DIN 18160).

2.4 Commande solaire

REMARQUE

Respecter les instructions du fabricant !

< Conformez-vous aux instructions du fabricant en ce qui concerne le montage et la mise en
service de l'installation solaire.

2 Respectez les consignes de sécurité du fabricant.

Rincage et remplissage de l'installation solaire

Pour des raisons de sécurité, le remplissage ne doit étre effectué qu’en période non ensoleillée ou
avec des capteurs recouverts. En particulier dans les régions exposées au risque de gel, I'utilisa-
tion d'un mélange eau-antigel de jusqu’a 42 % est nécessaire. Pour protéger les matériaux d'un
exces de température, le remplissage et la mise en service de I'installation doivent avoir lieu le
plus rapidement possible, ou au plus tard aprés 4 semaines. Si cela ne s'avere pas possible, les
joints plats doivent étre renouvelés avant la mise en service de I'installation, pour éviter les fuites.
Attention : si I'antigel n'est pas pré-mélangé, il doit étre mélangé avec de I'eau avant le remplissa-
ge!

Utilisez I'antigel recommandé par le fabricant !

Il est possible qu'une fois remplis, les collecteurs ne puissent plus étre entierement vidés. C'est
pourquoi, en cas de risque de gel, les collecteurs ne peuvent étre remplis qu‘avec un mélange eau-
antigel, méme pour les contrdles de pression et les tests de fonctionnement. De maniere alternati-
ve, le controle de pression peut étre effectué avec de I'air comprimé et un aérosol détecteur de
fuite.

Pression de service
Respectez la pression de service max. du fabricant.

Purger
Une purge d'air doit étre effectuée :

= Lors de la mise en service de l'installation (aprés le remplissage)
= 4 semaines apres la mise en service de l'installation
= Sinécessaire (par ex. en cas de défaillances)
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Commande solaire

A\

/\ AVERTISSEMENT

Danger d’échaudage par vapeur ou fluide caloporteur chaud !

2 Nactivez la soupape de purge que lorsque la température du fluide caloporteur est < 60 °C.
En cas de vidage de l'installation, les collecteurs ne peuvent pas étre chauds !

% Recouvrez les collecteurs et videz l'installation de préférence le matin.

Controler le fluide caloporteur
Le fluide caloporteur doit &tre contrdlé tous les 2 ans via I'antigel et le pH.

= Vérifier I'antigel au moyen d'un vérificateur antigel et le remplacer ou le remplir le cas
échéant ! La valeur de consigne est d’environ 25 °C a 30 °C en fonction des conditions climati-
ques.

= Controler le pH avec une bandelette de mesure de pH (valeur de consigne environ 7,5 pH) :
si le pH est inférieur a < 7 pH, remplacer le fluide caloporteur.
Maintenance du collecteur

Réclamation sous garantie uniquement avec I'antigel original du fournisseur et I'exécution confor-
me du montage, de la mise en service et de la maintenance. Installation par des spécialistes sous
le respect strict du mode d’emploi pour obtenir une réclamation sous garantie.

Débit massique

Pour garantir une bonne performance des collecteurs, choisir un débit spécifique de 30 I/m*h pour
un champ de collecteur d’'une surface de jusqu’a environ 25 m?.
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3 Principes d'utilisation

Veuillez lire intégralement le présent manuel avant l'utilisation. En cas de doute, contactez le servi-
ce client de KWB ou votre partenaire KWB !

3.1 Eléments de commande situés a l'avant
/\ AVERTISSEMENT

Conséquences imprévisibles (lommages matériels et personnels) liées a une mise en servi-

ce non conforme
< La premiere mise en service exige des connaissances spécifiques : l'installation doit étre mi-
se en service uniquement par des spécialistes qualifiés et agréés !

/\ AVERTISSEMENT

2 Risque d'asphyxie lié a une porte de chambre de combustion ouverte

2 Assurez-vous de la fermeture hermétique de la porte de la chambre de combustion avant de
mettre la chaudiere en marche.

[HS] Interrupteur principal :
permet de couper et d'allumer l'alimentation secteur de l'installation.

[STB] Limiteur de température de sécurité :
si cet élément de sécurité s'est déclenché, vous devez attendre que la température de
la chaudiere ait chuté en dessous de 75 °C. Dévissez le capuchon et déverrouillez le li-
miteur de température de sécurité en appuyant dessus avec un tournevis par exemple.

3.2 Module de commande Exclusive

3.2.1 L'interface graphique

Cette section décrit la commande de la KWB Comfort 4 avec un Module de commande de chau-
diere KWB Exclusive. Les instructions de commande avec un Module de commande Basic [» 55]
sont décrites a la section Module de commande Basic.
En fonction de la situation, la KWB Comfort propose différents écrans :

= |es Touches pour accéder rapidement aux fonctions fréquemment utilisées,

= |e Menu pour la configuration détaillée et

= |a Vue d'ensemble en tant qu'écran standard dans I'habitation.

L'écran « Touches »

Apres le démarrage de la commande, un écran avec 6 touches de sélection rapide apparait. Ces
touches vous permettent d'accéder a des fonctions fréquemment utilisées, mais dela, vous pouvez
aussi accéder au menu ou éteindre la chaudiére.
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Ecran de démarrage Ecran de sélection
BEl 29.9 °C E‘E -5.9°C ‘_') Menu principal
| ® b
s Chauffe-eau
Menu Principal Etat actuel Chaudiére ON/OFF
. Ballons tampons
T Chaudiére
Chauffe rapide Eau Etat actuel
Chaude Sanitaire _ _ o
02.10.2017 13:48:47
Eﬂ Température extérieure hD) « Un niveau plus haut » ou
« retour a I'écran précédent »
@ Température intérieure Titre de I'écran actuel
(] Température de chaudiere Retour a I'écran de démarrage

= Le Module de commande de chaudiére KWB Exclusive [BGE] dans I'habitation indique la tem-

, . @ , iy EA , s
pérature ambiante ©MI, |a température extérieure 1M et I'heure en haut de I'écran.
= Le Module de commande de chaudiere KWB Exclusive [BGE] sur la chaudiere indique la tem-

" , . /] ,
pérature de la chaudiere , la température extérieure E B et 'heure en haut de I'écran.

% [@ |FO

Antigel Mode automatique

1 2 3
Touche sans état particulier
Touche sélectionnée avec la molette ou touche sélectionnée en dernier
Le cercle vert indique que cette fonction est active.

L'écran « Menu »

Une liste sous forme de texte présente I'ensemble des fonctions et réglages de la KWB Comfort 4.
Les menus sont structurés, c.-a-d. que les fonctions apparentées sont regroupées dans des
« SoUs-menus ».

Navigation Fonctions et réglages
Chaudiére

Puissance de chaudiére

“) Chaudiére

Puissance de chaudiére
Température actuel
Temp cons chaudiére
Pompe de chaudiére

Température actuel
Temp cons chaudiére
Pompe de chaudiéere

02.10.2017 13:51:33 02.10.2017 13:51:33

Déplace la barre de menu d'une ligne Nom de la fonction ou du réglage
vers le haut.
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Module de commande Exclusive

Pour une Fonction, vous sautez au sous- Valeur actuelle du réglage
menu.

Pour un Réglage, vous lancez la modifi-
cation de la valeur.

Déplace la barre de menu d'une ligne La barre de défilement signale que la liste est
vers le bas. plus longueur que la représentation a I'écran et
indique la position actuelle au sein de la ligne
compléte.

Pied de page

Puissance de chaudiéere

Température actuel
Temp cons chaudiére
Pompe de chaudiéere

17 16:24:12

. Blanc : carte SD insérée et détectée KWB Comfort Online (option)

Rouge : erreur ! Blanc : connexion établie

(carte pas encore préte, erreur lors de la Vert : échange des données en cours
connexion, erreur lors de I'éjection de la )
carte) Rouge : pas de connexion

E Indique la liaison bus en cas d'utilisation du Module de commande de chaudiere KWB Ex-
clusive [BGE] en dehors de la chaudiére.

Blanc : liaison bus OK
Rouge : liaison bus coupée

3.2.2 Utilisation du menu

Les commandes de la KWB Comfort 4 sont regroupées en plusieurs niveaux, vous n'avez pas be-
soin de parcourir des listes interminables pour accéder au réglage souhaité.

REMARQUE

Protégez votre systeme de chauffage

= Des réglages erronés empéchent le fonctionnement sans défaut avec des émissions minima-
0 les et une faible consommation de combustible.

< Lisez l'intégralité des instructions de service.
< Si des passages ne sont pas clairs, contactez le service client de KWB.

Touche de sélection rapide « Menu »

Cette touche de sélection rapide vous permet d'ouvrir directement I'écran « Menu » vous permet-
tant d'accéder a toutes les fonctions et aux Réglages dans une structure de menus hiérarchique
avec des Sous-menus possibles.

La « Commande double » de la KWB Comfort 4 vous permet de décider a tout moment si vous

travaillez avec la molette et les deux touches D et v ou si vous effleurez les touches tactiles

et représentées a |'écran ; vous pouvez aussi combiner les deux variantes !
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Touches équi-
valentes

Navigation
dans le menu

Modification
des réglages

Confirmer la
saisie

Annuler la sai-
sie

Un niveau plus
haut

36

Abcdefg hij

@/

hij kimno
100 % N

Abcdefg hij kimno pgr stul
Abcdefg hij kimng

Abcdefg hij kimno pgr
25.2.2015 18:12:39

I+ U

AN

. J

v

Navigation avec écran tactile

Navigation avec touches et
molette

= Tournez la molette vers la

. = Effleurez une des touches fléchées tactiles et sur le
gauche ou vers la droite.

coté droit de I'écran.

Dans le menu, la barre de menu (met la ligne de menu actuellement sélectionnée en évidence) se
déplace vers le bas ou vers le haut.

= Tournez la molette jusqu'a = Effleurez le sous-menu souhaité.

ce que le sous-menu sou-
haité soit mis en évidence.

= Appuyez sur la touche v/, = Effleurez la touche tactile sur le coté droit de I'écran.

Vous confirmez ainsi | sous-menu sélectionner et sautez un niveau plus bas.
Si vous avez navigué comme décrit jusqu'a la valeur dont vous souhaitez modifier la valeur et que

vous avez confirmé cette sélection avec v/ ou , alors ...

Navigation avec touches et molette Navigation avec écran tactile

= Tournez la molette jusqu'a ce que la valeur
souhaitée s'affiche.

= Entrez la valeur souhaitée sur le clavier qui
s'est affiché ou effleurez une des touches
fléchées tactiles pour modifier la valeur de
maniere ciblée.

Si vous voyez la valeur souhaitée sur I'écran, alors ...

Navigation avec touches et molette Navigation avec écran tactile

= Appuyez sur la touche /', = Effleurez la touche tactile sur le coté

droit de I'écran pour confirmer la nouvelle
valeur.

La commande commence immédiatement a diffuser la modification sur le réseau. En fonction de
|a taille du réseau et du nombre des modules de commande, plusieurs secondes s'écoulent avant
que la nouvelle valeur ne parvienne dans tous les modules de commande.

Si, pendant la modification d'un réglage, vous vous rendez compte qu'il faut conserver la valeur
existant précédemment, alors ...

Navigation avec touches et molette Navigation avec écran tactile

= Effleurez la touche tactile D dans le coin su-

, . . [7x
périeur gauche ou la touche tactile dans
le coin supérieur droit de I'écran.

La commande continue d'opérer avec la valeur d'origine.

= Appuyez sur la touche .

Si vous souhaitez remonter d'un niveau dans le menu, alors ...
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Vers le menu le
plus haut

3.2.21

3.3

3.3.1

Navigation avec touches et molette
= Appuyez sur la touche D.

Le menu subordonné s'affiche.

Principes d'utilisation
Fonctions fréquemment utilisées de la Comfort 4

Navigation avec écran tactile

= Effleurez la touche tactile O dans le coin su-
périeur gauche de I'écran.

Si vous voulez accéder au point de départ du menu (« Menu principal »), alors ...

Navigation avec touches et molette
= Appuyez plusieurs fois sur la touche D.

Le menu le plus haut s'affiche.

Modification des valeurs

Comment modifier des valeurs

Modification avec touches et molette

= Tournez la molette vers la gauche ou vers la
droite.

Comment confirmer votre modification

Annulation avec touches et molette
= Appuyez sur la touche V.

Comment annuler la modification

Annulation avec touches et molette
= Appuyez sur la touche D.

Navigation avec écran tactile

= Effleurez la touche tactile dans le coin
supérieur droit de I'écran.

Modification avec écran tactile

= Effleurez une des touches fléchées tactiles
sur le coté droit de I'écran.

Conseil : si vous effleurez les touches fléchées
tactiles pendant plus de 2 s, la modification
s'effectuera plus rapidement.

Annulation avec écran tactile

= Effleurez la touche v/ sur le coté droit de
['écran.

Annulation avec écran tactile

= Effleurez la touche tactile D dans le coin su-
périeur gauche de I'écran.

Ceci vous permet de mettre fin a la modification sans enregistrer la nouvelle valeur.

Fonctions frequemment utilisées de la Comfort 4

Réglage de la date et de I'heure

Le passage a I'heure d'été/d'hiver s'effectue automatiquement !

= Sur le Module de commande de chaudiere KWB Exclusive de la chaudiere, ouvrez I'écran
« Menu » et naviguez jusqu'au menu « Date/Heure ».

Navigation avec touches et molette

= La molette vous permet d'accéder a la va-
leur de saisie suivante.
Définissez la date souhaitée et confirmez
avec la touche v/.

= Aprés avoir également confirmé la derniére

valeur avec v/, le réglage de la date est ter-

miné.
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Navigation avec écran tactile

= Sur I'écran tactile, sélectionnez la valeur que
vous souhaitez modifier.

= Définissez les valeurs souhaitées avec la
molette et confirmez avec la touche .
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Fonctions fréquemment utilisées de la Comfort 4

Vous trouverez I'explication compléte a la section Date et heure [» 78].

3.3.2 Affichage de I'état de fonctionnement

®

Etat actuel

3.33
(0] @_

ON/OFF

Choix du pro-
gramme

38

Dans une installation de chauffage, il est primordial que tous les composants fonctionnent. La
fonction « Etat de fonctionnement » vous montre un grand nombre de valeurs de mesure et de
réglages.

= Sélectionnez la touche de sélection rapide « Afficher état de fonctionnement ».

Dans I'écran suivant, sélectionnez les composants de votre systéme de chauffage que vous voulez
controler.

Si vous exploitez plusieurs circuits de chauffage, ballons tampons ou chauffe-eau, une liste des
composants disponibles s'affiche en premier : sélectionnez les composants que vous souhaitez
consulter.

Chaudiere Ballon tampon Circuits de chauffage

Tab. 2: Représentations graphiques relatives aux composants du circuit de chauffage

Sélectionnez la touche tactile afin d'obtenir de plus amples informations sur le composant cor-
respondant.

ON/OFF — sous-menus

La touche de sélection rapide ON | OFF ouvre un sous-menu dans lequel vous pouvez choisir d"au-
tres réglages habituellement utilisés (en fonction du type de chaudiere).

= Sélectionnez la touche de sélection rapide ON | OFF pour accéder au sous-menu.

Les sous-menus suivants sont disponibles

La touche de sélection rapide Chaudiere ON | OFF permet de déterminer si la chaudiére doit étre
allumée ou éteinte.

Mode de mesure

La touche de sélection rapide Mode de mesure permet de mettre I'installation en mode de mesure.
Tous les consommateurs fonctionnent a pleine consommation de chaleur. La mesure est possible
a charge nominale ou a charge partielle, voir option de menu Déroulement de la fonction de ramona-
ge [» 71].
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Choix du pro-
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Nettoyage de I'échangeur thermique

Cette fonction permet d'activer le nettoyage de I'échangeur thermique. Le nettoyage est automati-
quement a nouveau arrété apres I'expiration de la durée du nettoyage.

Remplir manuellement le systéeme d'alimentation (MF2 ZI)

Touche de sélection rapide Remplir manuellement le systeme d'alimentation : Cette touche permet
d'activer le dessileur sur les installations dotées d'un réservoir intermédiaire afin de remplir ce der-
nier de combustible, voir option de menu Systeme d'alimentation [» 71].

Nettoyage du filtre anti-poussiere

Cette fonction permet d'activer le nettoyage du filtre lorsque le filtre anti-poussiére est activé. Le
nettoyage est automatiquement a nouveau arrété apres I'expiration de la durée du nettoyage.

Voir a ce sujet également
Systéme d'alimentation [ 71]
Remplissage/appoint du combustible [ 49]
Remplissage/appoint du combustible [ 50]

Choix du programme

= Sélectionnez la touche de sélection rapide « Choix du programme ».

= Seulement si vous exploitez plusieurs Circuits de chauffage, s'affiche maintenant une liste des
circuits de chauffage disponibles : sélectionnez le circuit de chauffage que vous souhaitez mo-
difier.

5 2nc [Jfsec 1.4.2013 12:00

Fig. 4: Le cercle vert indique le programme actuellement actif.

Antigel
= Sélectionnez ce programme pour protéger le circuit de chauffage des dégats causés par le gel.
% La commande maintient la température ambiante a des températures supérieures a 8 °C (ré-
glage d'usine).
Abaissement
= Sélectionnez ce programme pour chauffer toute la journée a la température d'abaissement pa-
ramétrée. (par exemple, en cas d'absence prolongée.)
Confort

= Sélectionnez ce programme pour chauffer votre intérieur toute la journée a la température de
confort paramétrée.
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)

Périodes de
chauffe

40

Mode automatique

= Sélectionnez ce programme pour chauffer aux heures paramétrées en adaptant la température
a vos besoins personnels : ce qui vous permet de chauffer quand vous le souhaitez et de rédui-
re la consommation d'énergie quand personne n'est a la maison.

Veuillez noter qu'un réglage trop faible de la coupure par température extérieure peut empécher le
passage a la température de confort ou d'abaissement !

Programmes additionnels

Les deux programmes suivants completent les 4 programmes déja décrits. Apres leur exécution,
la commande repasse dans le programme précédemment sélectionné.

Soirée
Sélectionnez le Mode soirée si vous souhaitez exceptionnellement maintenir la température am-

biante plus longtemps a la température de confort. Cela fonctionne avec tous les programmes de
la KWB Comfort 4.

Si le Mode soirée est actif, le cercle vert apparait dans la touche tactile.

Passé I'heure enregistrée dans Chauffage continu jusqu'a, la KWB Comfort 4 repasse dans le pro-
gramme précédemment sélectionné.

Vacances

Activez le Programme vacances si le chauffage est censé maintenir une température ambiante don-
née (Température) pendant une période donnée. Définissez d'abord la Fin et ensuite le Début du pro-
gramme de vacances.

La commande reste dans le programme actuel jusqu'a ce que la date de départ soit atteinte. C'est
seulement alors que le cercle vert apparait dans la touche tactile.

Apres la fin indiquée du programme de vacances (a 00h00), la commande repasse dans le pro-
gramme précédemment sélectionné.

Si vous souhaitez mettre prématurément fin au programme de vacances, commutez alors la fonc-
tion sur OFF.

Modification des périodes de chauffe

= Sélectionnez la touche de sélection rapide « Modifications des périodes de chauffe », si vous
souhaitez faire passer le comportement du chauffage dans le programme « Mode automati-
que ».

= Seulement si vous exploitez plusieurs Circuits de chauffage, s'affiche maintenant une liste des
circuits de chauffage disponibles : sélectionnez le circuit de chauffage que vous souhaitez mo-
difier.

= Si vous souhaitez modifier les heures affichées, sélectionnez alors la touche Modification des
heures et dévidez pour quelle période les modifications sont censées s'appliquer :

= Pour tous les jours ouvrés : Lundi — Vendredi

= Pour chaque jour de la semaine : Lundi — Dimanche

= Pour chaque jour séparément : Lu Ma Me Je Ve Sa Di

= ('est seulement apres que vous pouvez définir 3 périodes au maximum pendant lesquelles la
commande est censé chauffer a température de confort.
Confirmez vos nouvelles périodes en sélectionnant la touche Accepter valeurs.

= Sivous NE voulez PAS utiliser une période, alors réglez les valeurs pour ON et OFF sur la méme
heure : ensuite la KWB Comfort 4 détecte cette période comme entrée vide.
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s ¥+

Chauffe rapide Eau
Chaude Sanitaire

Fonctions ap-
parentées

3.3.7

Principes d'utilisation n
Fonctions fréquemment utilisées de la Comfort 4

1 X chauffer I'eau sanitaire

La touche de sélection rapide « 1 x chauffer I'eau sanitaire » indique a la commande de chauffer le
chauffe-eau immédiatement et une seule fois a la température de référence.

Si votre installation de chauffage dispose de plusieurs chauffe-eau dans plusieurs circuits de
chauffage, cette fonction n'est accessible que via les réglages de la section Chauffe-eau [P 63].

= Sélectionnez cette fonction si vous supposez que I'eau sanitaire refroidit ou si vous pensez que
la quantité d'eau chaude existante ne suffit pas d'ici le prochain chauffage prévu.

& Un cercle vert sur la touche tactile signale cette fonction.

Une fois que la température de référence est atteinte, la commande repasse alors dans le mode de
fonctionnement précédemment actif. Le cercle vert sur la touche tactile s'éteint.

Si vous devez activer cette fonction trop souvent, soit la Température minimale [» 63] du chauffe-
eau est réglée trop bas, soit les heures d'alimentation ne sont pas adaptées a votre consommation
d'eau sanitaire.

Réglage de la température ambiante

Vous avez plusieurs possibilités de modifier la température ambiante.

Modifier la température de référence sur le module de commande Basic

Tournez le bouton de réglage rotatif du Module de commande Basic vers la droite pour augmenter
la température de 5 °C max. ou vers la gauche pour abaisser la température de 5 °C max.
Modifier la température une seule fois

= Touche de sélection rapide « Choix du programme » > > Sélectionner le circuit de chauffage
> > Soirée > > Mode soirée sur On

Sélectionnez le Mode soirée si vous souhaitez exceptionnellement maintenir la température am-
biante plus longtemps a la température de confort. Cela fonctionne avec tous les programmes de
la KWB Comfort 4.

Si le Mode soirée est actif, le cercle vert apparait dans la touche tactile.

Passé I'heure enregistrée dans Chauffage continu jusqu'a, la KWB Comfort 4 repasse dans le pro-
gramme précédemment sélectionné.

Modifier systématiquement la température ambiante de référence

Abaissez ou augmentez la température ambiante de référence s'il fait toujours trop chaud ou trop
froid.

= Passez a I'écran « Menu ».
= Corrigez le réglage Température ambiante au menu Circuits de chauffage [» 58] (Circuits de
chauffage > > Sélectionner le circuit de chauffage >> Température ambiante).
Modifier systématiquement les périodes de chauffe

Si les radiateurs ou le chauffage par le sol ne sont pas suffisamment chauds a certaines heures ou
qu'ils restent trop longtemps chauds, modifiez lesPériodes de chauffe au menu Circuits de chauffage
[» 58].

La commande ne réagit pas a vos entrées ?

Si la commande ne réagit absolument pas a vos corrections, alors vérifiez I'Etat de fonctionnement
[» 72] de la chaudiére : le chauffage fonctionne-t-il ou quelque chose empéche-t-il le mode de
chauffage ? Par exemple, une coupure par température extérieure réglée trop haute pourrait étre
une raison.
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Fonctions fréquemment utilisées de la Comfort 4

3.3.8 Mise a l'arrét et remise en service

3.3.8.1 Arrét de l'installation

REMARQUE

Surchauffe due a un arrét incontrolé

Si l'installation est arrétée de maniére impromptue, la chaudiere ne parvient plus a évacuer la
chaleur et risque de surchauffer. La limitation de température de sécurité se déclencherait alors
puis ensuite le régulateur thermique.

Arrét complet (fin de la saison de chauffe, pannes)

Conseil : en dehors de la saison de chauffe, débranchez la prise pour éviter les dommages dus a la
foudre.

3.3.8.2 Remise en service apres des arréts prolongés
= Mettez l'installation sous tension via l'interrupteur principal.
= Sila pile est épuisée, vous devez de nouveau régler la date et I'heure (Date et heure [» 78]).
= Mettez l'installation en marche a l'aide de la fonction Activer/désactiver [» 70].

= Début du chargement du combustible vers le briileur (mode « Remplir les amorces d‘allu-
mage »). Si le systéme d'extraction est vide, cette opération peut durer jusqu'a 30 minu-
tes.

= Le combustible est transporté sur le brdleur sur chenille (mode « Allumage Alimenter ») et
allumé (mode « Allumage Chauffer »). Si la vis d'alimentation est vide, plusieurs essais
d'allumage peuvent étre nécessaires jusqu'a ce qu'un lit de braises se forme (mode « Allu-
mage »).

= L'installation bascule en mode « Fonctionnement », chauffe la chaudiere et alimente les
consommateurs en cas de demande de chaleur.

= Lorsque la température de consigne est atteinte, l'installation bascule en veille (mode
« Veille (+dem) »).
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Combustibles n
4 Travaux réguliers

4.1 Combustibles

4.1.1 Combustibles conformes

A DANGER

Danger de mort par émanations de gaz nocifs de combustion !

chaudiére : En font partie : le contre-plaqué et autres agglomérés, plastiques, caoutchouc,

2 = L'incinération d'ordures est a l'origine de gaz nocifs et des gaz de combustion détruisant la
PVC, peintures ...

2> Ne faites briiler que des combustibles conformes !

/\ ATTENTION

Risque d'explosion lié aux produits facilitant I'allumage
A > Ne JAMAIS utiliser de combustibles liquides, tels que I'essence, pour allumer la chaudiére.

Combustibles autorisés
Seuls les combustibles suivants conformes aux normes sont autorisés pour le fonctionnement :

= Granulés de bois conformes ISO 17225-2 avec certificat « ENplus A1 » et A2
= Plaquettes P16S conformes ISO 17225-4 avec jusqu’'a maximum 45 % d'eau
= Plaquettes P31S conformes ISO 17225-4 avec jusqu'a maximum 45 % d'eau

Aucun corps étranger (pierres, matieres plastiques) ne doit étre présent !

4.1.2 Combustible : granulés

Granulés de moindre qualité

Les combustibles de moindre qualité augmentent les émissions et entrainent I'encrassement de la
chaudiére. Seuls des granulés de qualité supérieure garantissent le fonctionnement fiable et propre
de linstallation, ce qui réduit les codts d'exploitation. Demandez les certificats a votre fournisseur.

Granulés normalisés

ISO 17225 La norme ISO 17225 remplace les reglementations nationales : Le certificat « ENplus » facilite le
choix des consommateurs et régule la manipulation professionnelle des granulés par le commerce
(transport ménageant les granulés, remplissage optimal du dépot de granulés ...).

Diametre de 6 Tailles de granulés pour Systéme d'extraction KWB M 6mm 8mm
agmm Dessileur [M] ou Avec conduite montante Oui Oui
Vis de transport [M] Sans conduite montante Oui Oui
Transport par aspiration Oui Non
Conduit de chute Oui Oui
Conduite de chute 100 mm Oui Oui
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Niveau de qualité A1
A1 est la qualité destinée aux consommateurs possédant une chaudiere a granulés. Elle est con-

forme aux exigences les plus séveres et permet d'obtenir les valeurs d'émission les meilleures. Ce
niveau de qualité correspond en majeure partie aux normes EN 14961-2, DIN-Plus et ONORM
M7135. Les granulés de bois correspondants doivent avoir une teneur en cendres comprise entre
une valeur inférieure a 0,5 % (résineux) et 0,7 % (autres bois).

Densité en vrac 600 kg/m3 Teneur en eau <10%
Diametre 6 (1) mm Teneur en fines <1%
Longueur 3,15— 40 mm Résistance mécanique =975%
Pouvoir calorifique net 16,5 -19 MJ/kg Teneur en cendres <0,7%

Tab. 3: Matériau de départ : billes de bois et restes de bois n'ayant subi aucun traitement chimique
Additifs : < 2 % ; le type et la quantité doivent étre indiqués

Niveau de qualité A2

Cette qualité s'adresse aux chaudiéres a granulés de grande et moyenne taille capables de traiter
un combustible a teneur en cendres un peu plus élevée (KWB Multifire, KWB Powerfire), tout en
nécessitant une maintenance beaucoup plus importante.

Niveau de qua-  Matériau de départ : arbres sans racines, billes de bois, déchets d'abattage des arbres, écorces,

lite AZ selon restes de bois n'ayant subi aucun traitement chimique

IS0 17225 Additifs : < 2 % ; le type et la quantité doivent étre indiqués

Densité en Diametre Longueur  Pouvoir  Teneuren Teneuren Résistance Teneur en

vrac calorifique eau fines  mécanique cendres
net
600 kg/m® 6 (=1) 3,15 - 16,3 - <10% <1% =975% <15%

mm 40mm 19 MJ/kg

4.1.3 Combustible : plaquettes

Plaquettes conformes

Les plaquettes destinées a votre chaudiére KWB doivent étre conformes a la norme I1SO 17225-4.
Un non-respect entraine la déchéance de la garantie !

Suivant la commande passée, le systeme d'alimentation sur la KWB Multifire a été congu pour des
plaguettes selon P16S ou selon P318.

Plaquettes de moindre qualité

Les éléments défavorables se trouvant dans le combustible (terre, sable, pierres, bois en décom-
position, aiguilles, herbe, feuilles...) augmentent les émissions et entrainent l'encrassement de la
chaudiere. Seules des plaquettes de qualité supérieure garantissent le fonctionnement fiable et
propre de l'installation, ce qui réduit les colits d'exploitation. Demandez les certificats a votre four-
nisseur.

Taille La taille moyenne des plaquettes / des déchets de bois ne doit pas dépasser 5 cm. Dans le cas
contraire, vous risquez de provoquer un blocage des vis sans fin ou de provoquer l'augmentation
du niveau de bruit. Les copeaux longs peuvent entrainer des problémes d'alimentation et une perte
de rendement au niveau du systeme d'alimentation.

Teneur en eau = Les combustibles secs augmentent nettement le rendement de votre chaudiére : Nous recom-

mandons une teneur en eau de 20 a 30% du poids du produit naturel.

= La KWB Multifire peut briiler des plaquettes contenant jusqu'a 45 % d'eau (« M45 » ; 450 g
d'eau pour 1 kg de combustible). Une telle teneur en eau vous fait utiliser toutefois pres de
55 % de I'énergie pour la vaporisation de I'eau se trouvant dans le combustible !
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Attention : le stockage de plaquettes aussi humides n'est pas possible, car des moisissures
apparaissent et des anomalies d'alimentation se produisent en raison du gel !
Fourniture de la puissance nominale jusqu'a M30, puis baisse de rendement.

Plaquettes normalisées : 1ISO 17225-4

Normatives : Dimensions [mm]
Part principale® (au moins  Part de parti- Part de particules Longueur Surface maxi-

60 m-%), mm cules fines, grossiéres, maximale male de sec-
m-% m-% (longueur des parti- tion transver-
(< 3,15 mm) d'une particule,  cules’, sale de la part
mm) mm de particules
grossieres®,
cm?
P16S (3,15 <P <16)mm <15% <6%(> <45mm <2cm’
31,5 mm)
P31S (3,15 <P <31,5)mm <10% <6%(>45mm) < < 4cm?
150 mm
P45S (3,15 <P <45 mm <10% <10%(>63mm) < < 6cm?
200 mm

® Les valeurs numériques (classe P) des dimensions se réferent aux tailles des particules
qui passent a travers le tamis a trous ronds (ISO 17827-1) d’une taille d'ouverture de
maille spécifiée. La classe de propriétés la plus basse possible doit étre spécifiée. Une
seule classe doit étre spécifiée pour les déchets de bois.

La longueur et la superficie de la section transversale ne doivent étre déterminées que
pour les particules qui se trouvent dans la part grossiere. Dans un échantillon d'environ
10 I, un maximum de 2 pieces peut dépasser la longueur maximale lorsque la surface de
section transversale est < 0,5 cm?.

Pour la mesure de la surface de section transversale, il est recommandé d'utiliser un
demi-carré transparent, de disposer les particules orthogonalement (rectangulaire) der-
riere le demi-carré et d'estimer la surface de section transversale maximale de ces parti-
cules a l'aide de la grille de cm?.

Tab. 4: Propriétés normatives selon ISO 17225 : Dimensions

4.1.3.1 Détermination de la qualité

Etat de référen- = Le plus sec possible
ce pour les pla- = PAS DE débris de mur ou de crépi. pas de corps étrangers, pierres, parties métalliques, etc.
quettes = PAS DE gros fragments de bois

Il y a plaquettes et plaquettes !

01
14 % d'eau, épicéa, conformité aux normes, 16 % d'eau, épicéa, trop de fines (>20 %),
énergie utile : 94 % énergie utile 83 %

Utilisation - KWB Multifire 45



46

Travaux réguliers
Combustibles

03

9 10 11 1?13 1 1516 17 18 19 2!]21'

18 % d'eau, épicéa, conformité aux normes,
énergie utile 89 %
05 ¢ 01N 2BUEET M '

24 % d'eau, épicéa, part d'écorces accrue

(>2 % de cendre), énergie utile 78%

07 ;19 2021 2 2 242525272“9
I it W

28 % d'eau, feuillu + pin, trop de fines et

d'écorces, énergie utile 74 %

09 o it 12 1
iy

CE N'EST PAS UN COMBUSTIBLE !

40% d'eau, résineux (épicéa), part trop impor-
tante de fines et d'écorces (>20%) 40 a 60 %
de I'énergie est consacrée a la vaporisation de
I'eau ! Non stockable — formation de moisissu-
res !

Valeurs indiquées pour les divers échantillons :

04

20 % d'eau, résineux, bois de déchiquetage

avec éclats (vieux bois), énergie utile 77 %

06 9 01 B " %1 1s1n
ST o s m i

26 % d'eau, épicéa, fines accrues (>20 %),
énergie utile 76 %
08 ¢ f1 e 1!141515171:

34 % d'eau, résineux (épicéa), conformité aux
normes, énergie utile 68 %
10 19 zuz1 20 24 % zs 2 % u 3031

CE N'EST PAS UN COMBUSTIBLE !
ATTENTION - EMANATIONS DE GAZ NOCIFS
DUS AUX IMPURETES !

Plastiques, plaques d'aggloméré mélaminées,
bois collé...

1. Indication : teneur en eau en % dans le combustible par rapport a la masse totale de combus-
tible mouillé (exemple de I'échantillon 1 : 1 tonne de ce combustible contient 140 litres d'eau

2. Indication : type de bois/qualité : la densité énergétique des bois feuillus est supérieure a
celle des résineux, les parts accrues d'écorces et de parties en décomposition ont une incidence

négative

3/ Indication : granulation : rapport entre les petits morceaux de bois et les gros
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4.1.3.2 Puissance avec les différentes teneurs en eau

110,00
' o9

100,00

90,00

80,00

Y ... [%]

70,00

60,00

50,00

40,00
10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

M ... [%]
Y Puissance de chaudiere en % M Teneur en eau en %
01 - 08 ... Exemples de plaquettes, comme dans le tableau ci-dessus

A ... Plaquettes nor- B ... plaquettes cou- C ... qualité moyenne D ... mauvaise qualité
malisées EN 14961-1 rantes

4.1.3.3 Consommation et dimensions du local de stockage

En regle générale, un local de stockage doit pouvoir abriter toute la consommation de combustible
d'une période de chauffe.

Besoins calorifiques du bati- Consommation annuelle Dimensions du local de stoc-
ment [m3] kage pour consommation an-
[kW] nuelle [m3]

20 50 74
30 75 111
40 100 148
50 125 185
60 150 222
80 200 296
100 250 370
120 300 444

Base de calcul du tableau :

= Le calcul est basé sur une consommation annuelle a 1 500 heures a pleine puissance par an

= Consommation : 2,5[Jm?3 de plaquettes par kW de besoins calorifiques

= Volume du local de stockage : 3,7 m? par kW de besoin calorifique

= Plaguettes ayant une teneur en eau de 25 % et un grain P16S conformément a la norme EN
14961-4

Tab. 5: Consommation de combustible évaluée — dimensions du local de stockage évaluées
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41.4

41.5

Facteurs de conversion stére— metre cube réel- metre cube apparent

Quelques régles permettent d'évaluer approximativement la quantité de plaquettes obtenue aprés
déchiquetage. Les quantités de plaquettes sont calculées en métres cubes apparents de plaquet-
tes (map).

= 1 stere de bois = ~ 1,75 metre apparent de plaquettes (map)
= 1 m3réel de bois = ~ 2,50 metres apparents de plaquettes (map)

Hauteur du local de stockage

Veuillez impérativement respecter la regle suivante : la hauteur de remplissage doit étre au maxi-
mum une fois et demie plus importante que le diametre du local de stockage. Des hauteurs de
remplissage supérieures forment des poches dans les plaquettes et engendrent ainsi des défauts
de l'alimentation de combustible.

Acheter des granulés

Sous quelle forme acheter des granulés ?

Normalement, les granulés sont délivrés par un véhicule-silo soufflant les granulés dans le local de
stockage. En cas de faibles besoins en combustible, un approvisionnement en sacs est également
possible.

Comment stocker les granulés en sacs ?

Protégés et au sec, cela suffit !

(Le revendeur doit aussi le garantir ! )

A quoi faut-il faire attention lors de I'achat de granulés ?

Nous partons du principe que les granulés ont été certifiés selon ENplus. Ceci permet a votre in-
stallation de fonctionner avec de faibles émissions et de maniére fiable.

A quoi reconnait-on des granulés de bonne qualité ?

Des granulés de bonne qualité sont reconnaissables a leur surface lisse et non fissurée.

Tous les granulés devraient avoir a peu pres la méme longueur et ne pas étre souillés par des
corps étrangers ni étre constitués d'un mélange de plusieurs sortes de granulés.

Faire livrer des granulés

1 2 3 4 5
Local de stockage 3 Sac filtrant

2 Boitier de raccordement doté d'une ali- 4 Conduite de soufflage, 30 m de long
mentation électrique 230 V/ 16 A desti- maximum

né au branchement du systeme d'aspi-

ration 4 sac filtrant (3) 5 Camion souffleur de granulés
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= L'acces pour les poids lourds doit au moins faire 3 m de large et prévoir une hauteur de passa-
gede 4 m.
L'acces doit aussi résister a cette charge aprés des pluies !

= En général, les fournisseurs ont toujours avec eux des conduites d'une longueur totale de
30 m. Le véhicule doit s'approcher a cette distance des manchons de soufflage.
Clarifiez, en cas de doute, les distances importantes avec le fournisseur, déja a la de passation
de commande !

= Chaque metre de conduite et chaque courbe font augmenter le taux de fines lors du remplissa-
ge du local de stockage : faites que les conduites de remplissage soient le plus courtes pos-
sible (< 10-15 m), utilisez, autant que possible, le moins de changements de direction pos-
sible et évitez les coudes >45°.

= Manchon de remplissage aisément accessible a proximité du mur extérieur

Quelles sont les exigences du camion-silo ?

Longueur de conduite maximale pour le remplissage de la Pellet Box

= La longueur maximale prescrite des conduites pour le remplissage de la Pellet Box est de
20 m.

Que faire de la poussiére de granulés ?

= Parallelement au soufflage des granulés, l'air poussiéreux est aspiré du local de stockage. Ce
ventilateur d'aspiration doté d'un sac filtrant est mis a disposition par le fournisseur de granu-
és.

= Pour l'alimentation électrique du ventilateur d'aspiration : veuillez mettre a disposition une prise
(230 V AC, 16 amperes) directement a proximité des manchons de remplissage.

KWB propose un coffret de raccordement avec arrét automatique de sécurité de la chaudiére a
granulés (réf. 13-1000534).

Si vous exploitez une KWB Multifire type ZI avec des granulés, KWB propose un coffret de raccor-
dement adapté arrét automatique de sécurité (réf. 13-2000427).

4.1.6 Remplissage/appoint du combustible
= Contrélez le local de stockage avant chaque remplissage :

— Les composants du systéme d'extraction sont-ils en bon état ?
— Le local de stockage est-il sec ?
= Respectez : Sécurité dans le local de stockage [» 51].
= Contrblez la qualité du combustible (Combustible : granulés [» 43], Combustible : plaquettes

[» 44]).
Etat de référence pour les granulés Etat de référence pour les plaquettes
Absolument secs. Le plus sec possible et sans gros fragments de
bois.

Pas de débris de mur ou de crépi. Pas de corps étrangers, pierres, parties métalliques, etc.

Si l'installation n'est pas remplie a temps, une alarme s'affiche :

= (02.14 Réserve de combustible vide ! [» 101]
= (2.15 Réservoir de combustible vide ! [» 102] (Uniquement pour la KWB Multifire avec réservoir
intermédiaire)
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Uniguement
pour MF2 D

Uniguement
pour MF2 ZI

50

Remplissage du local de stockage avec des granulés

/N AVERTISSEMENT
Risque d'asphyxie dii aux émanations de gaz

= Dans des cas extrémes, des concentrations accrues de gaz dangereux, tels que du monoxy-
de de carbone, risquent de se produire dans le local de stockage du combustible.

= La présence d'une concentration trop élevée en monoxyde de carbone dans l'air respiré peut
constituer un risque de santé.

< Coupez la chaudiére au moins une heure avant d'entrer dans le local !

<> Aérez le dépot de combustible pendant 15 minutes au moins, avant d'y pénétrer et continuez
d'aérer pendant que vous y séjournez !

> Assurez-vous qu'une seconde personne surveille les travaux ! Cette personne doit se trouver
a l'extérieur du local de stockage !

2 En présence de locaux de stockage accessibles uniquement par le haut ou difficilement ac-
cessibles, la personne pénétrant dans le local doit étre équipée d'un dispositif de retenue sup-
plémentaire !

= Arrétez l'installation une heure avant le remplissage (KWB Comfort 4 : chaudiére On/Off [» 70]).

= Fermez toutes les ouvertures du dépdt de combustible de maniére a ce qu'elles soient étan-
ches a la poussiere !

/\ AVERTISSEMENT
Explosion de poussiére liée un chargement statique

Pendant le remplissage, la proportion de poussieres dans I'air du local de stockage est importan-
te.

< Assurez-vous de la présence d'une interconnexion conductrice de tous les composants du
systeme de remplissage et d'une mise a la terre !

Remarque : seuls des revendeurs agréés remplissent votre local de stockage en respectant des
prescriptions des normes (part de poussieres apres le soufflage dans le local de stockage : <2 %
pour les granulés).

Remplissage du local de stockage avec des plaquettes

Le compactage des plaquettes dans le local de stockage n'est PAS autorisé. Le systeme d'extrac-
tion n'est PAS a méme de supporter le poids d'un véhicule !

= La hauteur de remplissage est fonction du combustible et du diameétre du local de stockage.
La hauteur de remplissage est environ égale a 1,5 fois le diametre du local de stockage.

= Allumez l'installation a l'aide du module de commande (Installation ON/OFF).
= Remplissez le local de stockage jusqu'a une hauteur de 2 m au maximum.
= Rallumez l'installation a l'aide de la commande chaudiére.

= Démarrez le mode de mesure (« touche de ramonage ») et sélectionnez Mesurer la charge nomi-
nale sur le module de commande. Attendez que le dessileur tourne et que ses bras rentrent.

= Appuyez sur la touche D 4 lissue de l'allumage et quittez le mode de mesure.

= Passez au menu « Systéme d'alimentation [» 71] » et sélectionnez la commande Rempl. ma-
nuel , pour que le dessileur tourne et que ses bras rentrent.

= Eteignez l'installation a l'aide du module de commande.
= A présent, remplissez completement le local de stockage.
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Voir a ce sujet également
Activer/désactiver [ 70]

Combustible : granulés [ 43]
Combustible : plaquettes [ 44]

4.1.7 Sécurité dans le local de stockage

BRENNSTOFF-LAGERRAUM >
A FUEL STORAGE ROOM ‘eo

LIEU DE STOCKAGE DE COMBUSTIBLE

Tele (28 Schnecken, Rihrwerk, .)!
Riskaf inury from moving parts (e screws, ]

Fig. 5: Symbole :

= Assurez-vous qu'a I'entrée du local de stockage des granulés une étiquette d'avertissement ait
été appliquée dans la langue correcte de maniére durable et bien lisible, afin de signaler les
risques et le comportement correct !

= Dans votre propre intérét, respectez les prescriptions locales en vigueur en matiére de préven-
tion des incendies (TRVB H 118 ou des prescriptions locales en vigueur comparables) au ni-
veau des murs, des plafonds et des portes et tenez compte des dispositifs de sécurité exigés !

= Le local de stockage de granulés doit étre conformé 8 ONORM M 7137.

Ventilation du local de stockage

L'ONORM M 7137 prescrit une ventilation des locaux de stockage des combustibles afin d'éviter
des concentrations dangereuses en monoxyde de carbone.

= Demandez a votre fournisseur en granulés d'effectuer les contrdles suivants :
= Controle de I'étanchéité du bouchon de fermeture : la fonction est-elle garantie ?

= Fixation du bouchon de fermeture uniquement avec un outil spécial adapté : serrer jusqu'a la
butée (= couple de serrage d'environ 10 Nm).
Seule l'utilisation de quatre nervures de clé sur le bouchon de fermeture permet de garantir
une pression homogene sur le joint — avec deux nervures, il y a un risque de problemes d'étan-
chéité dus a une pression d'appui inégale !

Version A (recommandée !) : les manchons de remplissage ménent a I'air libre

= Utilisez autant de manchons de remplissage KWB que nécessaire avec une ouverture de venti-
lation (de 20 cm? chacune).

Conditions Nombre de manchons de rem-
plissage

Conduite de ventilation <2 m  Volume de stockage <10t 2

Conduite de ventilation <2 m  Volume de stockage >10't 3

Conduite de ventilation >2 m 3
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Version B (non recommandée !) : les manchons de remplissage ménent a l'intérieur
de la maison

= Assurez I'étanchéité des ouvertures de ventilation des bouchons des manchons de remplissa-
ge : la sortie de CO a l'intérieur du batiment doit étre empéchée !

= Réalisez I'échange d'air a l'air libre via une ouverture de ventilation spéciale.

= Faites attention a ce que l'ouverture de ventilation doit étre étanche aux poussiéres et résis-
tante a la pression au moment du remplissage, mais qu'elle doit ensuite permettre I'échange
d'air.

4.1.8 Entretien du dépot de combustible

Remarque : en vue d'un contrdle visuel rapide, KWB propose des planches de protection de porte
dotées d'un regard (réf. : 24-2000167).

REMARQUE

Local de stockage propre pour un fonctionnement fiable

2 Veillez a ce que le local de stockage, le systeme d'extraction et le systeme de chauffage
soient propres et secs. Effectuez régulierement tous les travaux de contrdle et de maintenan-

ce
0 2> Nous vous recommandons de vider entierement le local de stockage de temps en temps.
En présence des sondes de prélevement KWB, cela doit se faire au plus tard tous les 2 ans !

& Ceci permet de réduire le risque d'une explosion de poussiére et améliore simultanément la
fiabilité de l'installation de chauffage.
Conseil : réaliser cela au printemps.

Protection contre I'humidité et I'eau

Les granulés gonflent immédiatement lorsqu'ils entrent en contact avec de l'eau ou des murs et
des sols humides. Ces granulés humides se décomposent et deviennent inutilisables et dans le
pire des cas, ils bloquent le systéme d'extraction.

4.2 Bac a cendres

4.2.1 Retrait du bac a cendres

/\ AVERTISSEMENT

Ne pas ouvrir/retirer le bac a cendres pendant le fonctionnement !

est interrompue. Ceci peut entrainer des effets indésirables pendant le fonctionnement (for-

f Deés que le bac a cendres est retiré, I'alimentation en combustible s’arréte et la combustion
mation de fumée et de suie accrue) !

= Commencez par arréter l'installation dans le menu « Installation ON/OFF ».

= Enfoncez la pédale a l'avant du bac a cendres [1].
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= Tirez le bac a cendres tout droit vers l'avant. Une alarme se déclenche :
KWB Comfort 4 : 02.02 Bac a cendres mal monté [» 99]

= Faites glisser la plaque a l'arriére du bac a cendres (figure) sur les ouvertures de conduite et
fixez cette plaque a l'aide des 2 vis a ailettes.

4.2.2 Vidage du bac a cendres

/\ AVERTISSEMENT
Risque de briilure et de blessure dii a des restes de braises chauds !
A 2 Ne videz les cendres que dans un récipient qui résiste a la chaleur !
2 Videz la cendre uniquement lorsqu'elle est froide !

INE

= Attention : Un bac a cendres plein peut peser jusqu'a 36 kg.

= Tenez compte du poids du bac a cendres rempli lorsque vous le déplacez ! Soulevez-le correc-
tement !

= Pour le vider, enlevez le couvercle (retrait possible sans outil).

= Apres le vidage, assurez-vous que le couvercle se ferme hermétiquement ! Si nécessaire, rem-
placez le joint en caoutchouc mousse sur la partie inférieure du couvercle.

4.2.3 Remise en place du bac a cendres
= Quvrez les plaques a l'arriére des bacs a cendres.
= Faites glisser les bacs a cendres sur l'installation.
= Verrouillez le bac a cendres a l'aide du levier situé a I'avant. Tirez le levier vers le haut.

= L'installation détecte le bac a cendres posé, se remet en route et bascule vers le dernier mode
actif.
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4.2.4

4.2.41

4.24.2

Granulés :

Plaquettes :

54

= Le message d'alarme disparait dés que le bac a cendres est monté correctement.

Cendres
= Controlez réguliérement le niveau de remplissage du bac a cendres.
= Si vous voulez éviter qu'un bac a cendres rempli soit trop lourd, videz-le plus tot.

Qu'est-ce que la cendre ?
La cendre produite contient les résidus de combustible sous forme concentrée.

Elimination des cendres
= Renseignez-vous,aupres des la commune compétente sur le recyclage correct des cendres !
= Suivez les instructions de cette derniére.

Combustion incompléte

La cendre issue d'une combustion compléte correcte est une poudre fine grise. Si vous découvrez
des combustibles partiellement briilés sur la grille ou le bac a cendres, il s'agit d'une combustion
incompléte qui devrait, dans votre propre intérét, &tre corrigée par le service client !

Quantité de cendres

Une quantité de combustible de 100 %, entraine une production de cendres totale de ~1,0 %, lors
de lutilisation d'une qualité de combustible certifiée.
Une quantité de combustible de 100 %, entraine une production de cendres totale de niveaux de
qualité

= AT<1%

= A2<15%

= B1<3%
lors de l'utilisation de plaquettes.
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5 Module de commande Basic

La Module de commande Basic peut s'effectuer sans écran tactile ni interface utilisateur graphi-
que ; deux touches et une molette suffisent pour les principales fonctions.

5.1 Eléments de commande du module de commande Basic
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Baguette porte-LED
2 Touche Choix du programme

3 1x chauffer I'eau sanitaire
4 Sélecteur de température rotatif

5.2 1X chauffer I'eau sanitaire
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Si la température dans le chauffe-eau est trop basse, le Module de commande Basic [BGB] vous
permet d'activer une fonction « 1x chauffer I'eau sanitaire ».

= Appuyez sur la touche « 1x chauffer I'eau sanitaire »(1).
La touche s'allume.

= Appuyez encore une fois sur la touche pour quitter a tout moment la fonction.

La touche s'éteint alors.

% Une fois que la température cible indiquée dans le menu Chauffe-eau [» 63] est atteinte, la tou-

che s'éteint.
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5.3 Choix du programme

4 7\

CR-FAE
1
+

- /

En mode de fonctionnement normal, le Module de commande Basic indique le programme actuel
par une LED (1) allumée en vert.

= A chaque pression de la touche de choix du programme (2), le module de commande passe au
programme suivant sur la liste : Antigel | Abaissement | Confort | Mode automatique.
Si, a la fin de la liste, vous appuyez encore une fois sur la touche, le choix du programme
recommence au premier programme.

IMPORTANT : si aucune des LED ne s'allume, c'est que le programme est désactivé sur le Module
de commande de chaudiére KWB Exclusive de la chaudiére ou que le Module de commande Basic
est hors tension.

5.4 Choix de la température ambiante

4 N

CR-JSE S
I
KL

& _J

= Le Module de commande Basic est doté d'un capteur de température intégré dont les valeurs
de mesure sont utilisées pour piloter l'installation de chauffage.

= Le sélecteur de température rotatif (1) vous permet d'augmenter ou de réduire la température
ambiante de référence de 5° C max.
En position neutre (voir figure) du sélecteur de température rotatif, le chauffage chauffe a une
température ambiante prédéfinir sur le Module de commande de chaudiere KWB Exclusive de
la chaudiere.

= Tournez le sélecteur de température rotatif vers la gauche pour réduire la température ambian-
te. Chaque point du cadran gradué représente un degré Celsius.

= Tournez le sélecteur de température rotatif vers la droite pour augmenter la température am-
biante. Chaque point du cadran gradué représente un degré Celsius.
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Mode soirée Le module de commande Basic ne permet pas d'activer le Mode soirée. Si vous souhaitez mainte-
nir la température de confort, méme apres la fin de la période de chaude entrée, activez le pro-
gramme « Confort ».

N'oubliez pas plus tard, de ramener le programme dans sa position de départ !

5.5 Signification des LED

La LED clignote  Une LED clignotant lentement (3 s allumée, 1 s éteinte) n'est pas un défaut, mais une indication
lentement relative a certains programmes : ainsi le Module de commande Basic [BGB] signale que le Mode
soirée, le Programme de vacances ou le Programme chape est activé.

Vous trouverez une liste complete a la section Signification des LED sur le mode de commande Basic
[BGB] [» 95].
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6 Fonctions de la KWB Comfort 4

6.1

6.1.1

Dans la section suivante, nous décrivons les menus et les options de la KWB Comfort 4. Si vous
n'étes pas s(r(e) de l'utilisation d'une fonction, demandez d'abord a votre chauffagiste ou au servi-
ce client de KWB avant de modifier la moindre valeur !

Circuits de chauffage

Le réglage des circuits de chauffage est une étape essentielle de I'adaptation du systeme de
chauffage complet.
Chaque Circuit de chauffage est un circuit d'eau hermétique au sein d'une installation de chauffage :
une pompe transporte I'eau de chauffage (« Départ ») jusqu'au consommateurs (radiateurs, chauf-
fage par le sol ou mural, etc.), I'eau y dissipe alors de la chaleur et retourne a I'état refroidi dans la
chaudiere (« Retour ») pour y étre rechauffée.
Point a respecter lors du réglage des circuits de chauffage :

= Avant chaque commande, il faut sélectionner le circuit de chauffage concerné ! (sauf s'il

n'existe qu'un seul circuit de chauffage.)

= L'ensemble de vos commandes n'agissent que sur un seul circuit de chauffage !
La commande travaille avec deux températures de référence qui sont censées étre maintenues a
des heures définies :

= « Température de confort » : température ambiante pour un climat intérieur agréable

= « Température d'abaissement » : température réduite pour une faible consommation d'énergie
On utilise souvent le terme « Abaissement de nuit » pour cette fonction.

Il vaut mieux controler par deux fois si vous avez sélectionné le bon circuit de
chauffage avant d'exécuter une commande ou de modifier des valeurs !

Température ambiante

Si la commande de chauffage n'atteint pas la température ambiante souhaitée, vous disposez de
plusieurs possibilités d'augmenter ou de réduire la température :

= Modifiez la température ambiante de référence

= Déplacez la base de la courbe de chauffage (vous en saurez plus sur la courbe de chauffage a
l'une des pages suivantes !)

= Contrélez la position du capteur de température ambiante ainsi que du capteur de température
extérieure et déplacez-les si nécessaire.

Adapter la température ambiante

= Commencez par définir des valeurs pour la température de confort ou d'abaissement (Circuits
de chauffage > > Sélectionner le circuit de chauffage >> Température ambiante).

En guise de controle, I'écran affiche également la température actuellement mesurée dans la piece
(Température ambiante actuelle). Mais cette valeur ne s'affiche que si un capteur est effectivement
connecté ! (sans capteur, « Manque » s'affiche.)

Pour savoir si la commande est en train d'utiliser la température de confort ou d'abaissement ou si
elle utilise la température ambiante pour la protection antigel a la suite d'une coupure, sélectionnez
dans le menu Etat > > Circuits de chauffage > > Sélectionner le circuit de chauffage.

Les deux valeurs cibles sont immédiatement valides, mais leur application dépend du mode de
fonctionnement actuel.
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6.1.2

6.1.3

Fonctions de la KWB Comfort 4 n
Circuits de chauffage

Programme de chauffage

Le programme de chauffage vous permet de déterminer le comportement fondamental de la com-
mande.

= Dans le menu, Etat > > par ex. CC 1.2 sol >> Programme de chauffage, vous avez le choix
entre 5 programmes de chauffage :
Mode automatique | Antigel | OFF | Confort | Abaissement

= La touche de sélection rapide « Choix du programme » vous permet d'accéder aux deux pro-
grammes additionnels :
Antigel | Abaissement | Confort | Mode automatique | Mode soirée | Programme de vacances

A chaque besoin son programme

= Antigel : le circuit de chauffage se coupe lorsque la température extérieure mesurée dépasse
des valeurs prédéfinies. Ce réglage de base se définit au menu Antigel.

= Abaissement : le circuit de chauffage reste toujours réglé sur la température d'abaissement.

= Confort : le circuit de chauffage reste toujours réglé sur la température de confort.

= Mode automatique : a des heures ou des périodes données, le circuit de chauffage bascule en-
tre température de confort et température d'abaissement et peut étre arrété a certaines tempé-
ratures extérieures [» 60].

24°C +
22°C +
20°C +
18°C +
16°C +

00:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
= OFF : le circuit de chauffage n'envoie plus de demandes de chaleur.
Attention : dans ce programme de chauffage, il n'y a AUCUNE protection contre le gel !
= Soirée : le programme Soirée [» 60] prolonge une fois la période de la température de confort.
= Vacances : le programme vacances [» 60] maintient une température donnée pendant une pé-
riode définie.

Périodes de chauffe

Le réglage Circuits de chauffage > > Sélectionner le circuit de chauffage > > Périodes de chauffe
montre quand la KWB Comfort 4 fonctionne a température d'abaissement et quand elle fonctionne
a température de confort dans la mesure ou le programme « Mode automatique » est actif.

A Périodes avec température d'abaisse- C Apercu
ment (foncé)

B Périodes avec température de confort D Modification des heures
(clair)
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Périodes de
chauffe

6.1.4

6.1.6

6.1.6.1

60

= Si vous souhaitez modifier les heures affichées, sélectionnez alors la touche Modification des
heures et dévidez pour quelle période les modifications sont censées s'appliquer :

= Pour tous les jours ouvrés : Lundi — Vendredi

= Pour chaque jour de la semaine : Lundi — Dimanche

= Pour chaque jour séparément : Lu Ma Me Je Ve Sa Di

= ('est seulement apres que vous pouvez définir 3 périodes au maximum pendant lesquelles la
commande est censé chauffer a température de confort.
Confirmez vos nouvelles périodes en sélectionnant la touche Accepter valeurs.

= Sivous NE voulez PAS utiliser une période, alors réglez les valeurs pour ON et OFF sur la méme
heure : ensuite la KWB Comfort 4 détecte cette période comme entrée vide.

Mode soirée

Sélectionnez le Mode soirée si vous souhaitez exceptionnellement maintenir la température am-
biante plus longtemps a la température de confort. Cela fonctionne avec tous les programmes de
la KWB Comfort 4.

Si le Mode soirée est actif, le cercle vert apparait dans la touche tactile.

Passé I'heure enregistrée dans Chauffage continu jusqu'a, la KWB Comfort 4 repasse dans le pro-
gramme précédemment sélectionné.

Programme vacances

Activez le Programme vacances si le chauffage est censé maintenir une température ambiante don-
née (Température) pendant une période donnée. Définissez d’abord la Fin et ensuite le Début du pro-
gramme de vacances.

La commande reste dans le programme actuel jusqu'a ce que la date de départ soit atteinte. C'est
seulement alors que le cercle vert apparait dans la touche tactile.

Apres la fin indiquée du programme de vacances (a 00h00), la commande repasse dans le pro-
gramme précédemment sélectionné.

Si vous souhaitez mettre prématurément fin au programme de vacances, commutez alors la fonc-
tion sur OFF.

Parametres

= Circuit de chauffage >> Sélectionner le circuit de chauffage > > Réglages

Température extérieure arrét
Dans le menu, sous Circuit de chauffage >> Sélectionner le circuit de chauffage > > Réglages

Si le réglage Coupure active est réglé sur la valeur ON ET que le programme de chauffage « Mode
automatique » est activé, le circuit de chauffage se coupe tant que la température extérieure me-
surée se situe au-dessus des Limites de chauffe (Comfort / mode abaissement).

« Dépendant de la température extérieure » s'affiche en tant qu'état.

Si la température extérieure pour I'arrét est mesurée pendant une période réglée, le parametre
calcul de la moyenne doit étre réglé sur ON.

Si la température extérieure est inférieure a la valeur limite réglée de -0,5 °C, le circuit de chauffa-
ge lance le programme de chauffe configuré. Si la température extérieure dépasse la valeur limite

réglée de +0,5 °C, le circuit de chauffage passe de nouveau a OFF (état : « arrété en fonction de la
température extérieure »).
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Capteur

Fonctions de la KWB Comfort 4 n
Circuits de chauffage

Température extérieure mesurée indique la température extérieure mesurée réelle, Durée valeur
moyenne indique la durée réglée pour tous les circuits de chauffage sous Réglages de base >>
Sonde de température extérieure > > Durée valeur moyenne CC.

La durée d'atteinte de la valeur moyenne peut étre définie pour tous les circuits de chauffage sous
Réglages de base >> Sonde de température extérieure > > Durée valeur moyenne CC.

Valeurs utilisées

Définir les températures dans le départ

Les valeurs Température max (réglage d'usine : 50 °C) et Température min (généralement : 20 °C)
déterminent les deux valeurs limites pour le circuit de chauffage.

Tenir compte de l'influence ambiante
A condition qu'un capteur de température ambiante soit installé !

L'influence ambiante indique dans quelle mesure la température ambiante doit étre prise en compte
lors du calcul de la valeur de référence de la température de départ.

= Le réglage d'usine est « 0 », c'est-a-dire que la température ambiante n'est PAS prise en comp-
te.

= Entrez un facteur entre 0 et 10 si le circuit de chauffage dispose d'un capteur pour la tempéra-
ture ambiante. La valeur 10 indique un changement de 2,5 °C.

Exemple : lorsque la température ambiante actuelle est supérieure de 1 °C a la température am-
biante de référence, pour une influence ambiante de « 10 », la commande calcule une température
de départ pour une température ambiante de référence 2,5 °C plus basse.

C'est seulement pour une influence ambiante >1 que le circuit est véritablement coupé dans le
programme « Antigel » des que la température ambiante est atteinte.

Activer le mode ECO
A condition qu'un capteur de température ambiante soit installé !
Le réglage « Mode ECO » vous permet d'adapter la vitesse de réaction aux températures.
= Sélectionnez Toujours | En mode Confort | En mode Abaissement pour augmenter la vitesse de

réaction et réduire les périodes de chauffe :

= Sila température ambiante actuelle dépasse la température ambiante de référence de la valeur
du réglage Hystérésis Arrét, la pompe du circuit de chauffage s'éteint.

= Si la température ambiante actuelle est inférieure a la température ambiante de référence a
raison de la valeur du réglage Hystérésis Mache, la pompe du circuit de chauffage se remet en
marche.

= Sélectionnez OFF afin que la pompe du circuit de chauffage fonctionne indépendamment de la
température ambiante actuelle. C'est le réglage recommandé pour les chauffages par le sol.

Adapter la courbe de chauffage

La KWB Comfort 4 calcule la température de départ pour les circuits de chauffage a partir de la
température extérieure mesurée, de la température ambiante de référence, de I'influence ambian-
te, de I'augmentation de la courbe de chauffage indiquée et du décalage de la base indiqué.

Adaptez la pente de la courbe de chauffage et le décalage de la base indiqué aux conditions réelles
de votre maison (taille et plage de température des radiateurs, isolation thermique de la maison,
etc.) pour mettre en ceuvre la chaleur du chauffage le plus efficacement possible.
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n Circuits de chauffage
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70 -
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Inclinaison

0+

—B— 343230 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10
Température extérieure

B C

A Température de départ
[°C] [°Cl
Inclinaison La pente de la courbe de chauffage détermine a quel point une modification de la température ex-
térieure influe sur la modification de la température de départ.
Exemple : la valeur 0,5 signifie qu'une modification moyenne de =1 °C de la température exté-
rieure déclenche une modification de 0,5 °C de la température de départ. La pente a indiquer
dépend du systeme de chauffage utilisé et du besoin en chaleur des piéces.
Base Le décalage de la base permet de déterminer la valeur de départ du chauffage. La KWB Comfort 4
permet un décalage de =10 °C.
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6.1.7

6.2

6.2.1

Fonctions de la KWB Comfort 4 n
Chauffe-eau

Fortes températures de départ faibles températures de départ
(radiateurs) (chauffage par le sol/mural)
1,2-1,6 environ 0,5

Tab. 6: Valeurs types de pente d’une courbe de chauffage

Le réglage parfait n'est pas réellement calculable, mais peut étre atteint progressivement en pro-
cédant a des adaptations. L'objectif est d’obtenir une courbe de chauffage la plus plate et basse
possible pour laquelle la chaleur générée suffit tout juste pour chauffer la maison.

= Quvrez les vannes thermostatiques pour la piéce de référence observée : il devrait s"agir de la
piéce la plus froide et dans laquelle les conditions sont les plus défavorables.

= |l fait toujours trop chaud ou trop froid ?
Déplacez la courbe de chauffage compléte (base ET pente !) vers le bas ou vers le haut.
Comme les batiments ne réagissent que lentement, vous ne devriez modifier les valeurs que
tous les 2 jours de 10 % ou de 0,2 unité maximum.

= |l fait trop froid en hiver, mais bon a la mi-saison ?
Augmentez la pente de la courbe de chauffage pour augmenter plus fortement la température
de départ lorsque les températures extérieures baissent.
Ne modifiez la pente que tous les 2 jours de 0,2 unité maximum.

= |l fait trop froid a la mi-saison, mais bon en hiver ?
Relevez la base pour augmenter plus fortement la température de départ lorsque les tempéra-
tures extérieures augmentent.

Programme chape

Un programme chape est intégré dans la KWB Comfort. Le Programme chape accélére le séchage
de la chape et permet de diminuer les contraintes dans la plaque de chape.

= Au besoin, contactez votre chauffagiste.

Chauffe-eau

Un chauffe-eau est un réservoir d'eau chaude. Une série de parametres vous permettent, par
exemple, de définir les heures pendant lesquelles I'eau chaude est chauffée et de fixer les tempéra-
tures minimales et maximales.

Quand I'eau sanitaire est-elle chauffée ?

Un programme d’eau sanitaire vous permet de déterminer comment le chauffe-eau sélectionné est
fondamentalement chargé (chauffé). Vous pouvez choisir entre les programmes Temps | Tempéra-
ture | OFF.

Remarque : sur la KWB EmpaCompact et la KWB EmpaWell ce sont les réglages du menu Tempé-
rature tampon > > Température eau sanitaire Min qui s"appliquent !
Programme Temps

= (Chauffe-eau >> Sélectionner le chauffe-eau >> Programme

Dans le programme « Heure », pendant les heures d‘alimentation mémorisées, la commande sur-
veille si la température minimale est dépassée au niveau du capteur. Ensuite, le chauffe-eau est
chargé jusqu'a ce que la température maximale soit atteinte au niveau du capteur.

Conseil : les plages horaires conviennent particulierement aux chauffe-eau sanitaires, également
chauffés a I'énergie solaire.
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mentation
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Au menu Chauffe-eau > > Sélectionner le chauffe-eau >> Heures d'alimentation, vous pouvez dé-
terminer les heures d'alimentation séparément pour chaque jour, pour des jours de la semaine ou
pour tous les jours.

Pour chaque chauffe-eau sanitaire, définissez son heure de chauffage. Adaptez les heures a l'orga-
nisation personnelle de vos journées.

Heure d'alimenta- ON OFF ON OFF
tion

Lundi 16:00 20:00 20:00 20:00
Mardi 16:00 20:00 20:00 20:00
Mercredi 16:00 20:00 20:00 20:00
Jeudi 16:00 20:00 20:00 20:00
Vendredi 16:00 20:00 20:00 20:00
Samedi 16:00 20:00 20:00 20:00
Dimanche 16:00 20:00 20:00 20:00

Tab. 7: Réglages d'usine des heures d'alimentation pour chauffe-eau sanitaires

Si vous ne voulez pas utiliser une heure d‘alimentation, réglez alors les valeurs pour « ON » et
« OFF » sur le méme heure : la commande détecte ensuite cette période comme une entrée vide.

Une fois que I'heure de coupure est atteinte, la charge entamée est terminée.

Programme Température
= Chauffe-eau > > Sélectionner le chauffe-eau >> Programme

Le programme « Température » ne comprend pas d’heures d'alimentation : le chauffe-eau sera
toujours chauffé a la température maximale au niveau du capteur si la valeur de température mini-
male n'a pas été atteinte au niveau du capteur.

Activez ce programme chaque fois que de I'eau chaude sanitaire doit étre disponible.

Programme Off
= Chauffe-eau > > Sélectionner le chauffe-eau >> Programme
Dans le réglage « OFF », la charge automatique du chauffe-eau est désactivée.

Sélectionnez ce réglage si vous souhaitez ne pas utiliser le chauffe-eau pendant une longue pério-
de.

Dans le programme « Off », la fonction de protection anti-légionellose N'EST PAS exécutée et il n'y
a pas non plus de protection antigel !

1x chauffer I'eau sanitaire

Si I'eau sanitaire est censée étre chauffée IMMEDIATEMENT (indépendamment de la température
de I'eau actuelle, du programme actif et des heures d'alimentation mémorisées), sélectionnez dans
le menu Chauffe-eau > > Sélectionner le chauffe-eau > > 1x chauffer I'eau sanitaire.

Cette fonction ne marche pas ...

= ... sila température maximale est dépassée.
= .. silasource de chaleur est bloquée ou désactivée.

Prédéfinir des températures

Au menu Chauffe-eau > > Sélectionner le chauffe-eau >> Température, définissez les valeurs gé-
néralement utilisées pour Température minimale et Température maximale . De plus, la températu-
re de I'eau sanitaire actuellement mesurée (« Température act. ») est affichée. La température réel-
le de I'eau sanitaire (au point de soutirage) dépend de I'éventuelle vanne mélangeuse en aval ou de
la position du capteur dans le réservoir.
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Off
6.2.3
6.2.4
Programme

Temps de fonc-
tionnement

6.3

Fonctions de la KWB Comfort 4 n
Ballons tampons

Le réglage Température gel définit la température de référence pendant un congé.

Voir a ce sujet également
Déroulement de la fonction de ramonage [ 71]

Définition de la protection anti-légionellose

Dans le menu Chauffe-eau > > Sélectionner le chauffe-eau > > Anti-légionellose, vous définissez
un jour ou la température dans le chauffe-eau doit étre augmentée a 65 °C (réglage d'usine) pour
tuer les bactéries.

Le mode Anti-légionellose démarre ...

= Chaque semaine

= une seule fois ce jour-la

= auplustarda 20 h

= pendant une charge de toute facon effectuée du chauffe-eau

Dans le réglage OFF, la protection anti-légionellose est désactivée (réglage d'usine).
= Au besoin, augmentez la température de protection anti-légionellose.

Réglage et activation du Programme vacances

Si le chauffe-eau est censé étre coupé pendant un certain temps, c'est au menu Chauffe-eau > >
Sélectionner le chauffe-eau > > Programme vacances que vous pouvez définir la fonction.

Si cette fonction est activée, vous pouvez alors définir la période et la température.

= |e chauffe-eau sanitaire est coupé le jour mémorisé dans Début.
= A 00h0O, le jour mémorisé dans Fin, la commande active d'elle-méme le programme d'eau sa-
nitaire préalablement configuré.

Le réglage Température définit la température de référence pendant les vacances.

Pompe de circulation

Dans le menu Chauffe-eau >> Sélectionner le chauffe-eau > > Pompe de circulation, définissez le
programme ainsi que les réglages pour la pompe de circulation.

Au réglage Programme, sélectionnez OFF | Mode automatique | Fonct. continu.

En Mode automatique, la commande ne démarre la pompe de circulation qu'a l'intérieur du créneau
horaire entré au menu Temps de fonctionnement, en Fonctionnement contenu , toujours.

Si toutefois dans le menu Réglages de base >> Parametres réseau > > Chauffe-eau , l'option Avec
sonde est active, la pompe de circulation ne fonctionne que jusqu'a ce que la température de cou-
pure configurée soit atteinte. Aprés un cycle de 15 min., la pompe redémarre.

Le démarrage manuel de la pompe de circulation avec un bouton ne dépend pas du programme
sélectionné.

Sous Durée, vous définissez 3 créneaux horaires a l'intérieur desquels la pompe de circulation est
démarrée.

Ballons tampons

Un « ballon tampon » est un réservoir de stockage de la chaleur dissipée par une chaudiére.
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6.3.1 Quand le ballon tampon est-il chauffé ?

Heures d‘ali-
mentation

66

Un programme tampon vous permet de déterminer comment le ballon tampon sélectionné est sys-
tématiquement chargé (chauffé). Dans le menu Ballon tampon >> Sélectionner le tampon > >
Programme tampon, choisissez entre Temps | Temps+ | Eté | Température | Off.

Mode tampon modulant

Lorsque le mode tampon modulant est actif, la puissance de la chaudiére est modulée/définie
en fonction du niveau de remplissage du ballon tampon. Voir Ballons tampons [» 74].

Programme Temps

Au programme « Heure », pendant les heures d'alimentation
°C mémorisées, la commande surveille si la température minima-
le est atteinte au niveau du capteur supérieur ou si la tempé-
» oC rature des consommateurs la plus élevée demandée n'est pas
atteinte. Ensuite, le ballon tampon est chargé jusqu’'a ce que

3 3 la température maximale au niveau du capteur inférieur (S4
ou S5) soit atteinte.

T
T

Conseil : les plages horaires conviennent particulierement aux ballons tampons, également chauf-
fés a I'énergie solaire.

Dans le menu Ballon tampon > > Sélectionner le tampon > > Heures d'alimentation, déterminez les
heures d'alimentation séparément pour chaque jour ou pour tous les jours.

Définissez pour chaque ballon tampon quand il est censé étre chargé. Adaptez les heures a I'orga-
nisation personnelle de vos journées.

REMARQUE ! Aucune charge (hormis le chargement solaire) n'a lieu en dehors de ces heures d‘ali-
mentation.

Heure d’alimenta- ON OFF ON OFF
tion

Lundi 00h00 23h59 23h59 23h59
Mardi 00h00 23h59 23h59 23h59
Mercredi 00h00 23h59 23h59 23h59
Jeudi 00h00 23h59 23h59 23h59
Vendredi 00h00 23h59 23h59 23h59
Samedi 00h00 23h59 23h59 23h59
Dimanche 00h00 23h59 23h59 23h59

Tab. 8: Réglages d'usine des heures d'alimentation pour ballons tampons

Au cas ou vous ne voudriez pas utiliser une heure d'alimentation, réglez alors les valeurs pour
« ON » et « OFF » sur la méme heure : La commande identifiera donc cette période comme une
entrée vide.

Programme Temps+

Fonctionne comme les plages horaires, toutefois, les demandes des consommateurs sont considé-
rées (en dehors des heures d'alimentation), lorsque le ballon tampon n'est plus @ méme de répon-
dre a ces demandes.

Programme Température
Le programme « Température » ne comporte pas d'heures d'alimentation.
Le ballon tampon est chauffé lorsque ...
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Option

Off

6.3.2

Fonctions de la KWB Comfort 4 n
Ballons tampons

= |a température du ballon tampon est inférieure a la température la plus élevée demandée par
les circuits de chauffage ou un chauffe-eau ... ou...

= |a température minimale au niveau du capteur supérieur (« Température act. 1 » ou « Tempéra-
ture act. 3 ») n'a pas été atteinte.

La charge s’effectue jusqu’a ce que le maximum réglé soit atteint au niveau du capteur inférieur
(« Température act. 4 ou 5 »).

La température minimale définie sera maintenue méme s'il n'y a pas de demande de chaleur par
les consommateurs.

Programme Off

Dans le réglage OFF, la charge du ballon tampon est coupée.

Programme Eté

Dans le réglage Eté, la charge automatique du ballon tampon est désactivée.

Si toutefois un consommateur envoie une demande, la chaudiéere chauffe le ballon tampon jusqu'a
ce que le capteur supérieur atteigne la température de référence du consommateur. Mais, le ballon
tampon n'est pas chargé au maximum, c.-a-d. que les températures de référence continuent de ne
pas €tre prises en compte.

Définition des températures

Le menu Ballon tampon > > Sélectionner le tampon >> Température tampon vous permet de défi-
nir les valeurs généralement utilisées pour Température minimale et Température maximale .
Température eau sanitaire min.

Pour les ballons tampons avec préparation d'eau sanitaire intégrée (KWB Empa-Compact,
KWB Empa-Well, etc.), cette température détermine la température minimale du ballon a maintenir
au niveau du capteur 1 afin qu'il y ait suffisamment d'eau chaude disponible.

La charge est terminée lorsque la température minimale au niveau du capteur S1 est dépassée de
10 °C.

Exception : aucune charge ne se produit au programme tampon OFF !

Anti-légionellose

Dans le menu Ballon tampon > > Sélectionner le tampon > > Anti-légionellose, vous définissez un
jour ot la température dans le ballon tampon doit étre augmentée a 65 °C (réglage d'usine) pour
tuer les bactéries.

Le mode Anti-légionellose démarre ...

= Chaque semaine

= une seule fois ce jour-la

= auplustarda 20 h

= pendant une charge de toute fagon effectuée du ballon tampon

Dans le réglage OFF, la protection anti-légionellose est désactivée (réglage d'usine).
= Au besoin, augmentez la température de protection anti-légionellose.

Voir a ce sujet également
Etat de fonctionnement [ 72]

Pompe de circulation

Dans le menu Ballon tampon > > Sélectionner le ballon tampon > > Pompe de circulation, définis-
sez le programme ainsi que les réglages pour la pompe de circulation.
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Solaire

Programme

Temps de fonc-
tionnement
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6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.2.1

Au réglage Programme, sélectionnez OFF | Mode automatique | Fonct. continu.

En Mode automatique, la commande ne démarre la pompe de circulation qu'a l'intérieur du créneau
horaire entré au menu Temps de fonctionnement, en Fonctionnement contenu , toujours.

Si toutefois dans le menu Réglages de base >> Paramétres réseau > > Ballon tampon , I'option
Avec sonde est active, la pompe de circulation ne fonctionne que jusqu'a ce que la température de
coupure configurée soit atteinte. Apres un cycle de 15 min., la pompe redémarre.

Le démarrage manuel de la pompe de circulation avec un bouton ne dépend pas du programme
sélectionné.

Sous Durée, vous définissez 3 créneaux horaires a l'intérieur desquels la pompe de circulation est
démarrée.

Solaire

Programme solaire

Dans le menu du programme solaire, vous avez le choix entre les modes automatique | manuel |
OFF.

= Mode automatique (réglage d'usine)

Sélectionnez ce mode si le chargement d’un ou des accumulateurs doit se faire automatiquement
en fonction des différences de température configurées.

= Vode manuel

Le mode de fonctionnement « manuel » ne doit &tre utilisé que par un spécialiste pour des tests de
fonctionnement de courte durée ou pendant la mise en service ! Les deux sorties (pompe | van-
ne) sont ainsi activées. Les températures réelles et les paramétres sélectionnés ne jouent plus au-
cun réle. Il y a un risque de briilure ou de dommages graves au systeme.

= Off

Si le mode de fonctionnement « Off » est activé, toutes les fonctions du régulateur sont désacti-
vées. Ceci peut par exemple entrainer une surchauffe du capteur solaire ou d’autres composants
de l'installation. Les températures mesurées sont toujours affichées pour une vue d'ensemble.

Valeurs utilisées

Avec le schéma solaire 3 (commutation 2 accumulateurs), la commande affiche d'abord une liste
des accumulateurs disponibles.

Accumulateur 1
Accumulateur 2

Accumulateur 1 + 2

Régulation de la différence

Chaque accumulateur a sa propre température maximale réglable pour le chargement solaire. Ce
réglage se fait dans Menu >> Solaire > > Valeurs utilisées >> Accumulateur 1 > > Températures
> > Température maximale > > par exemple 60 °C.

Vous pouvez sélectionner les valeurs « Différence de température ON » et « Différence de températu-
re OFF » dans Menu > > Températures.

Mode « automatique »

Le chargement commence quand

Utilisation - KWB Multifire



Fonctions de la KWB Comfort 4 n
Solaire
= |a température minimale du collecteur est dépassée,

= |a différence d'activation « Différence de température ON » entre le collecteur et I'accumulateur
est dépassée et
= |a température maximale de I'accumulateur n'a pas encore été atteinte.

Le chargement s"arréte quand

= |a température minimale du collecteur n’est pas atteinte,

= |a température maximale de |'accumulateur est atteinte, ou

= |a différence de désactivation « Différence de température OFF » entre I'accumulateur et le col-
lecteur n'est pas atteinte.

Températures

Dans ce menu, définissez les réglages de température des accumulateurs concernés pour le char-
gement solaire.

= Température maximale : 20-99 °C (réglage d'usine : 60 °C)
Recommandation : chauffe-eau 60 °C, ballon tampon 80 °C
L'accumulateur concerné est chargé au maximum jusqu‘a cette température.

6.4.2.2 Logique de commutation
Commutation de zones

Dans les installations a deux accumulateurs ou a deux zones, commutation entre les deux zones
d'accumulation en fonction du rendement solaire. Pendant que le systéme charge I'accumulateur
inférieur (zone 2), le systeme de réglage vérifie si le rendement solaire est entre temps a nouveau
suffisant pour charger I'accumulateur supérieur (zone 1) jusqu’a la température maximale configu-
rée.

Priorité absolue

En cas de priorité absolue, I'accumulateur prioritaire est chargé jusqu’au dépassement de la tem-
pérature programmeée (réglage d'usine 40 °C) dans I'accumulateur 1 | lazone 1.1l n'y a pas de
commutation vers I'accumulateur secondaire pendant le chargement.

Logique de commutation en cas de commutation prioritaire.

En cas de commutation prioritaire, I'accumulateur 1 ou la zone 1 du ballon tampon sont toujours
chargés en priorité.

= Commutation 2 zones : la zone supérieure du ballon tampon est chargée en priorité
= Commutation 2 accumulateurs : I'accumulateur 1 est chargé en priorité

Réglage d’usine
= Priorité absolue : 20-99 °C (réglage d’usine 40 °C)
Jusqu'a cette température, il n'y a pas de commutation vers I'accumulateur 2.

6.4.2.3 Protection anti-blocage

Chaque semaine (tous les lundis a 12h00), les deux sorties (pompe & vanne de commutation) sont
activées.

6.4.2.4 Optimisation énergétique

Remarque : cette fonction n'est disponible que pour les installations de chauffage d'appoint a
I'énergie solaire (ballon tampon chargé par I'énergie solaire).
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Si la fonction Optimisation énergétique est activée, la demande du ballon tampon a la chaudiéere
s'arréte pendant le chargement solaire. Le ballon tampon est délibérément sous-alimenté par la
chaudiére.
Le mode « Eté » (demande minimale de la chaudiére) ou « Temps+ » est exigé. Vous trouverez des
informations sur les modes « Eté » et « Temps+ » dans Quand le ballon tampon est-il chauffé ?
[» 66]
Dans Menu > > Solaire > > Valeurs de fonctionnement >> Optimisation énergétique, vous pouvez
sélectionner les parametres suivants.

= Optimisation énergétique : ON | OFF (réglage d'usine : OFF)

= Déficit : 5-50 % (réglage d'usine : 10 %)

La température de départ requise des consommateurs (circuits de chauffage, chauffe-eau) ne

conduit au chargement de I'accumulateur par la chaudiere que si la température descend en
dessous de xx % dans I'accumulateur.

Exemple avec déficit de 20 % : les consommateurs tels que les circuits de chauffage ou le
chauffe-eau demandent 40 °C au ballon tampon. La demande de I'accumulateur (par exemple,
les circuits de chauffage) n'est transmise a la chaudiére (source) qu‘a une température
<32 °C. Le ballon tampon n’est chargé qu'a 37 °C (au lieu de 45 °C) pendant le chargement
solaire.

= Retard de dem. : 10-120 min (réglage d’usine : 30 min)

Le déficit reste actif apres la fin du chargement solaire pendant le retard de dem. configuré. Les
déficits du chargement solaire a cause des nuages sont ainsi comblés.

Afin de tirer le meilleur parti de I'énergie solaire, les accumulateurs doivent étre
idéalement adaptés au chargement solaire.

Les réglages suivants se rapportent a la recharge par la chaudiere.

= Chauffe-eau
Régler le chauffe-eau sur les plages horaires et, par exemple, sur 17h00 a 22h00. (voir section
Quand I'eau sanitaire est-elle chauffée ? [» 63]) Les horaires dépendent de I'alignement de I'in-
stallation solaire et de la demande en eau chaude sanitaire.

= Ballons tampons
Programme
Sélectionner le mode « été » pendant la saison estivale. (voir la section : Quand le ballon tam-
pon est-il chauffé ? [» 66])
Pendant la saison hivernale (période de chauffage), régler le programme sur « Température »
ou « Temps+ » et les températures sur 20/60 (min/max).

= Type de tampon
Pour que le capteur 4 puisse étre utilisé comme capteur de désactivation pour la demande de
chaudiére, le type de tampon x.2 doit &tre sélectionné.

= Couches

Faites attention aux couches (quantité d’eau) lors de la recharge. Lors de la recharge directe
par la chaudiere, activez la régulation de température de retour dynamique. (voir la section :
MF2+ - TR dynamiquement)

6.5 Chaudiere

6.5.1 Activer/désactiver

Le réglage Chaudiere On | Off vous permet de définir si la chaudiére est censée étre en marche ou
non.
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6.5.2

6.5.3

A\

Mesurer la
charge nomi-
nale

Mesurer la
charge partielle

Fonctions de la KWB Comfort 4 n
Chaudiere

L'affichage Puissance de chaudiere indique la puissance actuelle en pour cent.

L'affichage Etat indique I'état actuel de la chaudiére.

Systeme d'alimentation

Rempl. manuel

Remplissage manuel (ON | OFF) dans le menu Chaudiere > > Systéme d'alimentation >> Remplissa-
ge manuel active, sur les installations avec réservoir intermédiaire, le dessileur afin de remplir le
réservoir intermédiaire de combustible.

Niveau de remplissage du réservoir affiche, sur les installations avec réservoir intermédiaire, le ni-
veau de remplissage du réservoir en pour cent.

Dernier remplissage

Via les deux lignes de réglage Dernier remplissage (OFF | ON) et le réglage Heures, vous définissez si
le réservoir intermédiaire doit étre rempli indépendamment du niveau de remplissage et quand le
dernier remplissage automatique du réservoir intermédiaire peut avoir lieu. Vous pouvez ainsi, par
exemple, éviter d’avoir du bruit en soirée. Si le combustible est épuisé pendant la nuit et que la
chaudiére nécessite qu'on rajoute du combustible, un remplissage est effectué méme pendant la
nuit, surtout sur les grandes installations.

Niveau de remplissage du réservoir affiche, sur les installations avec réservoir intermédiaire, le ni-
veau de remplissage du réservoir en pour cent.

Déroulement de la fonction de ramonage

Si vous activez la fonction, la commande lance un cycle de mesure de la chaudiére dans le niveau
de charge supérieur et inférieur.

/\ AVERTISSEMENT

Surcharge de l'installation de chauffage
= L'installation ne s'arréte PAS automatiquement durant cette fonction !
< Ne sélectionnez cette fonction qu'en surveillant l'installation de fagon permanente !
< Assurez I'évacuation suffisante de la chaleur !

= Actionner la touche Mode de mesure.

= Sélectionner Mesurer charge nominale ou Mesurer charge partielle.

= Remarque : si I'installation n'est pas en cours de fonctionnement lors du démarrage du mode
de mesure, la procédure d'allumage est d'abord exécutée. Le temps résiduel commence a
s’écouler une fois que l'installation est en fonctionnement.

= Statut : Attendre charge nominale
fonctionnement 45 minutes (phase de préchauffage)

= Statut : Mode de mesure charge nominale >> Mesurer maintenant !
Fonctionnement 25 minutes a 100 % de puissance

= Procéder a la mesure (puissance a 100 %)

= Remarque : si 'installation nest pas en cours de fonctionnement lors du démarrage du mode
de mesure, la procédure d'allumage est d'abord exécutée. Le temps résiduel commence a
s'écouler une fois que l'installation est en fonctionnement.

= Statut : Attendre charge partielle
fonctionnement 47 minutes (phase de préchauffage)

= Statut : Mode de mesure charge partielle >> Mesurer maintenant !
Fonctionnement 25 minutes a 30 % de puissance

= Procéder a la mesure (puissance a 30 %)
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Etat de fonctionnement

Généralités

12

= Alissue du démarrage de la fonction, son annulation est possible & tout moment a I'aide de la
touche de retour D.

= Une fois le délai de la fonction de ramonage écoulé, un message demandant si le mode de
mesure doit étre prolongé s'affiche.

— QOui >> le mode de mesure est prolongé de 25 minutes
— Non >> le mode de mesure est terminé

— EnI'absence de choix, le mode de mesure est automatiquement terminé aprés un délai de
5 minutes.

6.6 Etat de fonctionnement

6.6.1

Cette option permet d'afficher les valeurs et les états mais PAS de les modifier.

Chaudiere

Aprés 'Etat (plus sur ce point dans la section Etat de la chaudiére [» 72]), c'est le rendement de
chaudiere qui est affiché en comparaison avec la charge nominale en pour cent. Les valeurs de
référence et actuelles (Température de réf. de chaudiére | Température act. de chaudiére) sont com-
parées.

Suit ensuite I'état actuel de la pompe de chaudiére (ON | OFF).

A propos du maintien de la température de retour, vous voyez les valeurs de la température de
retour et I'état du mélangeur : Mélangeur MTR (ON | OFF).

La valeur suivante indique la durée d’exploitation de I'installation convertie en heures a pleine puis-
sance.

Suivent ensuite la température de flamme actuelle et le coefficient de combustion actuel (en pour
cent).

6.6.1.1 Etat de la chaudiére

Etat Description
OFF La chaudiére est arrétée
Prét (+ demande) : La chaudiere est allumée, mais ne commence a chauffer

que si la température maximale demandée par les consom-
mateurs ou la température minimale de la chaudiére n'a pas
été atteinte

Veille (+ temps d'attente) : La chaudiere est allumée, mais elle NE chauffe PAS encore
parce que la demande est présente moins de 5 secondes

Prét (- demande): La chaudiére est allumée, mais elle NE chauffe PAS parce
qu'il n'y a pas de consommation de chaleur

Prét (- Ext1) : La chaudiére est allumée, mais elle NE chauffe PAS parce
que l'entrée « Externe 1 » est ouverte

Veille (-sonde capacitive) : La chaudiére est allumée, mais elle ne chauffe PAS parce
que le systeme d'extraction fonctionne.

Prét (-Nettoyage) : La chaudiere est allumée, mais elle ne chauffe PAS parce
que le nettoyage fonctionne.
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6.6.2

Veille (-2éme chaudiére) :

Prét (-Demande d'allumage) :

Mode (nettoyage) :

Fonctionnement :
Calibrage :
Propagation des flammes :

Mode mesure :

Post fonctionnement :

Redémarrage :

Défaut OFF :

Défaut post fonctionnement :

Maintenance :

Allumage alimenter 1

Allumage alimenter 2

Remplir amorces d'allumage SE :

Allumage chauffer :

Démarrage allumage aspiration :

Circuits de chauffage

Fonctions de la KWB Comfort 4 n
Etat de fonctionnement

La chaudiére est allumée, mais elle NE chauffe PAS parce
que la deuxiéme chaudiere fonctionne

La chaudiére est préte et a une demande ; elle est sur le
point de procéder a l'allumage

Un nettoyage indépendant des heures de fonctionnement
s'exécute pendant la combustion.

Combustion
La chaudiere fonctionne a la puissance réglée
Le combustible est alimenté, afin d'étendre le lit de braises

Installation en mode de mesure (touche d'activation de la
mesure)

L'alimentation en combustible est arrétée, les ventilateurs
continuent de fonctionner pendant une durée définie.

L'installation redémarre le systéme

L'installation est arrétée, un dysfonctionnement s'est pro-
duit

L'installation est en post fonctionnement en raison d'un dé-
faut

L'installation passe le test de relais (personnel spécialisé !),
mais n'est affichée que dans des programmes d'enregistre-
ment externes !

La chaudiére alimente du combustible pendant une période
définie.

La chaudiere alimente du combustible jusqu'a ce que le ni-
veau du lit de braises atteigne « allumage ».

Le systeme d'extraction fait |'appoint de combustible

Le thermoplongeur allume le combustible. L'allumage est ef-
fectué lorsque la température de flamme augmente en con-
séquence.

L'installation démarre, le tirage et le ventilateur d'air primai-
re se mettent en marche.

Si le systeme de chauffage comporte plusieurs circuits de chauffage, la commande affiche d'abord
une liste des circuits de chauffage disponibles.

C'est seulement apres que s'affichent des informations sur I'état actuel du circuit de chauffage sé-

lectionné.

= La barre de titre affiche le programme de chauffage sélectionné : Mode automatique | Confort |

Abaissement | Antigel | OFF

= La ligne Etat affiche I'état actuel :

Mode automatique | Confort | Abaissement | Antigel | OFF | Vacances | Chape | Externe |
Consommation de chaleur maximale
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Etat de fonctionnement

6.6.3

Température

Circulation

14

6.6.4

= Les Informations supplémentaires vous donnent des informations détaillées :
Fonction Externe | Priorité chauffe-eau | Soirée actif | OFF programme | Vacances actif | Hors
période de chauffage | Dans période de chauffage | Temp. ext. au-dessus de la limite antige! |
Antigel actif | Mode ECO/Abaissement rapide | Dépendance temp. ext. désactivée | Programme
Confort | programme Abaissement | Temp. départ sous val. limite | Temp. ambiante au-dessus de
la limite antigel | Entrée demande non définie ! | Surchauffe/Panne de la seconde source de cha-
leur | Surchauffe de la chaudiere | Chaudiere demande conso max. | Programme chape | Com-
mande CF non active

Les lignes suivantes comparent la Température ambiante actuelle (température mesurée dans I'ha-
bitation) a la température mesurée dans I'habitation (température souhaitée dans I'habitation) et affi-
chent la température extérieure actuelle mesurée.

De plus, les états de la pompe, du mélangeur, de la pente et de I'influence ambiante sont affichés.

Chauffe-eau

Si le systeme de chauffage comporte plusieurs chauffe-eau, la commande affiche d'abord une liste
des chauffe-eau disponibles.

La barre de titre affiche ensuite le programme actuel.
L'affichage Ftat indique la raison de la charge ou de la non-charge (par ex. Programme vacances).

La valeur Température actuelle affiche la température mesurée au niveau du capteur tandis que
Température de référence indique soit la température maximale configurée ou la température anti-
légionellose configurée jusqu'a laquelle le chauffe-eau est chauffé aprés que la température mini-
male n'a pas été atteinte. La température réelle de I'eau sanitaire (au point de soutirage) dépend de
I'éventuelle vanne mélangeuse en aval ou de la position du capteur dans le réservoir.

Pompe de charge montre I'état de la pompe (ON/OFF).
Demande indique s'il existe une demande de chaleur (ON | OFF).

Cette zone du menu affiche des indications sur la circulation, mais seulement si une pompe de
circulation est activée :

Pompe de circulation montre I'état de la pompe (ON | OFF).
Bouton montre I'état du bouton (ON | OFF).

Température indique la température de circulation mesurée (uniquement pertinent si la pompe
fonctionne !).

Ballons tampons

Si le systeme de chauffage comporte plusieurs ballons tampons, la commande affiche d'abord une
liste des ballons tampons disponibles.

Températures

Ensuite seulement s'affiche un maximum de 5 températures mesurées. Le capteur « ST » (= Tem-
pérature 1) représentant la position la plus haute et « S5 » (= Température 5) la position la plus
basse. Si un capteur n'est pas en place, c'est le texte « Manque » qui s'affiche a la place d'une
température.

Statut

Cette zone du menu montre aussi, en plus de la Température de référence, si le ballon tampon en-
voie une Demande et si la Pompe fonctionne.

En présence d'une Vanne de commutation, la position de la vanne de commutation est indiquée (En
haut | En bas).
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Etat de fonctionnement
Circulation

Cette zone affiche des indications sur la circulation, mais seulement si une pompe de circulation
est activée :

Pompe de circulation montre I'état de la pompe (ON | OFF).
Bouton montre I'état du bouton (ON | OFF).

Température indique la température de circulation mesurée (uniquement pertinent si la pompe
fonctionne !).

Mode tampon modulant
(uniguement lorsque le mode tampon modulant est activé)

Température de ballon tampon moyenne affiche la température moyenne des capteurs de ballon
tampon (S1 a Sx) (selon le réglage du niveau de remplissage du ballon tampon jusqu’au capteur 2
abh).

Niveau de remplissage du ballon tampon du capteur S1-Sx. Il se mesure entre le capteur 1 [S1] et le
capteur x [Sx].

Température de charge moyenne

Niveau de chargement du ballon tampon indique le niveau de chargement du ballon tampon au
moyen de la température moyenne des capteurs de ballon tampon installés (S1-S5).

6.6.5 Solaire

L'état de fonctionnement de I'installation solaire est affiché sous Menu principal > > Etat de fonc-
tionnement >> Solaire.

» Ftat

= Température de collecteur

= Température accumulateur 1

= Température accumulateur 2

= Pompe 1 (en %)

= Pompe 2 (en %)

= Schéma

= Surchauffe collecteur

= Puissance calorifique (en kW)

= Quantité de chaleur par jour (en kWh)

= (Quantité de chaleur totale (en kWh)

= Température du circuit de départ (en °C)

= Température de retour collecteur (en °C)

= Débit (en [/min)

Le débit réel est affiché.

6.6.6 Pompes d'alimentation

Si le systeme de chauffage comporte plusieurs pompes d'alimentation, la commande affiche
d'abord une liste des pompes d'alimentation.

Température de référence indique la température demandée actuelle la plus élevée du groupe.
Demande indique s'il existe une demande de chaleur au niveau de la source (ON | OFF).
Pompe montre I'état de la pompe ou de la vanne (ON/OFF).

Source indique la source configurée a partir de laquelle le ballon tampon ou le groupe sera alimenté
en chaleur.

Utilisation - KWB Multifire 75



Etat
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Etat de fonctionnement

6.6.7

Température

16

6.6.8

Secondes sources de chaleur

Si le systeme de chauffage comporte plusieurs sources de seconde chaleur, la commande affiche
d'abord une liste des sources de chaleur disponibles.

Ftat montre I'état de la source de seconde chaleur (OFF| Mode normal | Surchauffe | Temporisation).
Pompe de chaudiere montre I'état de la pompe (ON/OFF).

Demande indique s'il existe une demande de chaleur au niveau de la source de seconde chaleur
(ON | OFF).

Température indique la température mesurée au niveau de la source de seconde chaleur.

Systeme d'extraction (réservoir intermédiaire)
La valeur Etat indique I'état du réservoir intermédiaire :

= Arrét : le systeme d'extraction complet est inactif.
= Remplit : le systéme d'extraction transporte du combustible.

La valeur Niveau de remplissage du réservoir indique le niveau de remplissage actuel en %.
La valeur Entralnement systeme d'extraction (ON | OFF) indique si le moteur d’extraction fonctionne.

La valeur Température entrainement indique I'état de la protection anti-surchauffe : a I'état Off, le
moteur est surchauffé.

La valeur Courant indique la consommation électrique actuelle en amperes et le courant de coupure
en cas de surcharge.

La valeur Moteur retour indique si le retour automatique du moteur d'extraction est actif aprés une
surcharge (ON) ou non (OFF).

Le clapet coupe-feu est commandé par un moteur réversible a ressort. Un petit moteur ouvre le
clapet et le maintient dans cette position. Le clapet se ferme automatiquement dés que le courant

est coupé. L'installation est dotée de 2 interrupteurs de fin de course qui permettent de déterminer
si le clapet coupe-feu est ouvert ou fermé.

Clapet coupe-feu (abrégé « CCF ») indique I'état du clapet :

= Fermé : le clapet coupe-feu est entierement fermé.

= Quverture : le clapet s'ouvre (avant la mise en route du moteur d'extraction).

= Quverture courte : ouverture bréve du clapet coupe-feu, puis fermeture. Ceci permet d'empé-
cher que du combustible reste coincé dans le clapet qui ne pourrait plus fermer hermétique-
ment.

= Quvert : le clapet coupe-feu est entiérement ouvert.

= Fermeture : le clapet coupe-feu se ferme (avant l'arrét du moteur d’extraction).

= Erreur : interrupteur fin de course défectueux - Contactez le service client.

La valeur Moteur CCF indique I'état du moteur :

= ON: le moteur est actif, le clapet coupe-feu s'ouvre ou est ouvert.
= OFF : le moteur est inactif, le clapet coupe-feu est fermé ou se ferme.

Les valeurs des deux interrupteur fin de course doivent correspondre a celles du tableau suivant :

Clapet coupe-feu fermé Clapet coupe-feu PAS fermé
Affichage interrupteur fin de Off ON
course fermé
Affichage interrupteur fin de Off ON

course ouvert

La valeur Couvercle de trop-plein indique si l'interrupteur de fin de course correspondant au niveau
de la conduite de transport s’est déclenché :
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= ON : fonctionnement normal. Le couvercle de trop-plein est fermé.

= OFF : l'interrupteur de fin de course a déclenché un arrét du systéme d'extraction. Le message
07.01 Le contacteur de trop-plein du systeme d‘alimentation n® 1 est ouvert ! [» 107] apparait.

La valeur CTC combustible indique si le controle de température du dépot de combustible (abrégée
« CTC ») s'est déclenché :

= ON : fonctionnement normal.

= (OFF : I'alarme incendie dans le dép6t du combustible ou une erreur de cablage a déclenché un
arrét de l'installation. Le message 02.05 Température trop élevée dans la réserve de combusti-
ble ! [» 100] apparait.

6.6.9 Systeme d'extraction supplémentaire

Si le systeme de chauffage comporte plusieurs systémes d'extraction supplémentaires, la com-
mande affiche d'abord une liste des systemes d'extraction supplémentaires disponibles.

C'est seulement apres que s'affichent des informations sur I'état actuel du systéme d'extraction
supplémentaire sélectionné.

Entrainement systeme d'alimentation indique si le moteur tourne (ON) ou est a l'arrét (OFF).

Courant indique la consommation électrique actuelle en amperes et le courant limite de coupure en
cas de surcharge.

Température entrainement (ON | OFF) indique I'état de la protection anti-surchauffe. L'état OFF signi-
fie que le moteur surchauffe.

Systeme d'extraction retour indique si le retour automatique du moteur d’extraction supplémentaire
est actif aprés une surcharge (ON) ou non (OFF).

Barriere photoélectrique montre I'état de la barriére photoélectrique (ON | OFF).

Couvercle de trop-plein indique si I'interrupteur de fin de course correspondant au niveau de la con-
duite de transport s’est déclenché :

= ON : fonctionnement normal. Le couvercle de trop-plein est fermé.
= OFF : I'interrupteur de fin de course a déclenché un arrét du systéme d'extraction. Le message
07.01 Le contacteur de trop-plein du systeme d‘alimentation n® 1 est ouvert ! [» 107] apparait.

Interrupteur de fuite montre I'état de I'interrupteur de fuite (ON | OFF).
Circuit de sécurité 24V montre I'état du Circuit de sécurité 24V (ON | OFF).

Demande indique s'il existe une demande au niveau du systéme d’extraction supplémentaire cor-
respondant.

6.6.10 Calorimetre
Ce menu affiche les calorimétres qui sont consultés via M-Bus.

Si le systeme de chauffage comporte plusieurs calorimétres, la commande affiche d'abord une lis-
te des compteurs disponibles.

Attention : Les valeurs affichées sont transmises de fagon cyclique et ne doivent donc pas corres-
pondre aux valeurs affichées par le compteur.

Les valeurs affichées sont

= |'énergie accumulée (kWh),
= |a puissance actuelle (kW),
= |a température de départ et de retour ainsi que
= |e volume actuel (I/h) mesuré par le compteur.

Le dernier processus de lecture indique de quand datent les valeurs.

Utilisation - KWB Multifire 77



Fonctions de la KWB Comfort 4
Date et heure

6.7

Heure d'été/

d'hiver

Fuseaux horai-

res

18

6.8

L'adresse de compteur et le numéro de série sont des informations concernant les compteurs con-
sultés.

Le compteur de paquets est un compteur continu qui indique le nombre de processus de lecture
transmis (0-255).

Date et heure

Sur le réseau, c'est le module de commande de chaudiere ou le Module de gestion de la chaleur
Exclusive [WMM] qui prédéfinit I'« Heure systemen : cette heure s'applique a tous les autres mo-
dules de commande sur le méme réseau.

Le menu permet de corriger Date, Heure et Fuseau horaire. On peut y consulter I'état de la pile.
Le passage a I'heure d'été/d'hiver s'effectue automatiquement !

La commande prédéfinit les fuseaux horaires possibles ; sélectionnez dans quel fuseau horaire
vous vivez (par ex. « Heure GMT », « Heure d'Europe centrale », etc.).

Les sites http://www.timeanddate.com/worldclock (anglais) et http://www.timeanddate.de (alle-
mand) vous permettent de déterminer le fuseau horaire d'un lieu donné ; vous trouverez une repré-
sentation graphique des fuseaux horaires a l'adresse http://www.zeitzonen.net/ (allemand).

Systeme d'alarme

[m En cours de service, n symbole dans le
- coin supérieur droit de I'écran indique
a combien d'alarmes sont actives.

Afficher alarmes

Le menu Afficher alarmes ouvre une liste de toutes les alarmes actives : la date et I'heure sont
indiquées pour chaque alarme. Si vous souhaitez voir les détails de l'alarme, sélectionnez la ligne
sur la liste.

Rapport d'alarme

Le menu Rapport d'alarme indique tous les évenements liés a des alarmes. Chaque évenement indi-
qué est accompagné de la date, de I'heure, d'un numéro de message et du texte du message. Si
vous souhaitez voir les détails de I'évenement, sélectionnez la ligne sur la liste.

: ) Rapport d'alarme

29.09.2017 12:23:40
Le module de commande portant le numéro de sta

29.09

Le module de commande portant le numéro de sta

29.09.2017 10:59:55
Le module de commande portant le numéro de sta

A 20.09.2017 10:59:06
Le module de commande portant le numéro de sta

02.10.2017 13:44:19

Explications relatives aux symboles figurant dans le rapport d'alarme :
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: I'alarme est active.

A : 'alarme est validée.

: 'alarme est éliminée.

Supprimer toutes les alarmes

Le menu Supprimer toutes les alarmes vous permet de supprimer en une seule fois toutes les alar-
mes ouvertes. Une boite de dialogue apparait ensuite pour vous demander si vous voulez vraiment
supprimer toutes les alarmes !

6.9 Service client

Assistance

Le menu Assistance technique affiche le numéro de téléphone du service client KWB et collecte
toutes les informations que vous devriez fournir au service client KWB : cela concerne la chaudié-
re, son numéro de série et la version exacte du logiciel.

Intervalle de controle

Le menu Contrle est destiné a l'utilisateur et indique le Nombre de contréles déja effectués par
['utilisateur.

L'Intervalle définit au bout de combien d'heures de pleine charge I'alarme 02.22 Intervalle de contrdle
écoulé ! [» 103] est censée étre déclenchée. La Durée restante résulte automatiquement de l'inter-
valle et ne peut PAS étre modifiée.

Si vous sélectionnez la commande Controle effectué, la commande augmente le nombre de contrg-
les et fixe un groupe date/heure.

= A chaque modification de cette valeur, l'intervalle reprend depuis le début.

Maintenance
Le menu Maintenance affiche le Nombre de maintenances déja effectuées et la maintenance der-
nierement effectuée. L'Intervalle et la Durée résiduelle Prochaine maintenance dans NE peuvent PAS
étre modifiés.
Voir a ce sujet également

02.21 Intervalle de maintenance écoulé ! [ 103]

02.22 Intervalle de contréle écoulé ! [ 103]

02.21 Intervalle de maintenance écoulé ! [ 103]

6.10 Utilitaires

6.10.1 Réglages Ethernet

Assurez-vous que le Module de commande de chaudiére KWB Exclusive [MCE] de la chaudiére ou
le Module de gestion de la chaleur Exclusive [WMM] dispose d'une connexion réseau !
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Avec DHCP

Sans DHCP
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6.10.2

6.10.3

Fonctions de la KWB Comfort 4
Utilitaires

DHCP : Activez le service DHCP pour activer l'attribution automatique de I'adresse IP. Dans ce cas,
les indications suivantes s'affichent apres un bref temps d'attente. Laissez les valeurs inchangées !

Sans DHCP, vous devez affecter au Module de commande de chaudiere KWB Exclusive [MCE]
= une adresse IP valide et disponible.

= vous devez affecter un masque de sous-réseau pour diviser les réseaux IP.

= attribuer une passerelle : cette adresse permet d'envoyer toutes les demandes réseau a d'au-
tres réseaux ou sur Internet (« passerelle Internet »).

= DNS 1-3 : Adresses (serveur DNS) pour la résolution du nom. Si la chaudiére doit également
étre raccordée a KWB Comfort Onling, il faut également saisir la passerelle (Gate) et le serveur
DNS (DNS).

Comfort Online

Ce menu définit 'acces a la plate-forme en ligne KWB Comfort Online (option).
= Le réglage Acces a distance dans le menu Réglages serveur doit étre activé !
= Un numéro de série chaudiére valide est-il entré ?

= Attendez que le symbole de chaine blanche s’affiche dans le coin inférieur droit de I'écran.
Maintenant, la connexion a la plate-forme en ligne est établie.

Le menu Réglages serveur contient les réglages Acces a distance (ON | OFF, doit étre réglé sur ON
pour Comfort Online !), le nom du serveur (ingress.comfort-online.com) et le port (7005) pour la con-
nexion.

Le menu Statut de connexion affiche I'état de la connexion au serveur KWB Comfort Online. Si au-
cune connexion ne peut étre établie, controlez la connexion réseau a votre modem Internet.

Sélectionnez Enregistrement et attendez que le systeme affiche un TAN (numéro de transaction).

Vous aurez besoin de ce TAN pour compléter ajouter votre installation a votre compte Comfort-
Online : si vous sélectionnez la commande de menu « Ajouter installation » sur le terminal de votre
Comfort-Online, c'est ce TAN que vous demandera le systeme.

Sélectionnez Désenregistrement pour déconnecter l'installation du serveur KWB Comfort Online. En-
suite, la KWB Comfort Online est hors service jusqu'a ce que vous ré-enregistriez l'installation et
que vous l'associez a un compte !

Voir a ce sujet également

20.08 ComfortOnline : numéro de série BGE inconnu pour ce numéro de série de chaudiére
[ 119]

Réglages SMS

Si vous souhaitez que la KWB Comfort vous informe par SMS (modem GSM nécessaire), activez la
Fonction SMS dans le menu Utilitaires > > Réglages SMS.

Les défauts sont envoyés 10 secondes aprés leur survenance a 2 numéros de portable. Activez
maximum 2 numéros de téléphone (On) et indiquez le numéro de téléphone.

Important : entrez les numéros de téléphone selon l'orthographe internationale (par ex. « +43... »
pour ['Autriche) !

Définissez un Code KWB a quatre chiffres pour empécher tout accés non autorisé a l'installation.
Protégez-vous contre les abus en modifiant régulierement ce code.

Ce code doit accompagner chaque demande et instruction de commande. Les messages SMS
sans ce code seront ignorés par la KWB Comfort.

Le réglage Rappel SMS définit si le systéme n'envoie qu'une seule fois tous les messages aux télé-
phones portables mobiles (OFF) ou s'il répete les messages non éliminés toutes les 2 heures.
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Remarques im-
portantes
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Si vous exécutez linstruction Envoyer modeles de SMS , le systeme envoie des modéles de SMS
avec des instructions types au premier téléphone portable enregistré : vous disposez ainsi sur le
téléphone portable de toutes les informations pour interroger et commander votre installation
KWB.

Apres I'envoi, le menu bascule automatiquement sur OFF.

La Puissance de réception vous aide lors de la recherche d'un emplacement optimal du systeme
SMS ou de I'antenne.

Réglages des e-mails

Apres avoir indiqué une adresse e-mail valide, par ex. pierre.modele@société.fr, vous pouvez acti-
ver la fonction Envoyer I'e-mail (ON | OFF).

Si une ou plusieurs alarmes surviennent, ces derniéres sont envoyées apres 10 secondes a l'adres-
se e-mail entrée. D'autres alarmes sont envoyées apres expiration de l'intervalle configuré (en mi-
nutes).

Exclusion de responsabilité : KWB décline toute responsabilité pour les erreurs de transmission
(filtre anti-spam, pas de connexion Wi-Fi, boite aux lettres du destinataire pleine, etc.) des e-mails
d'alarme !

Les conditions préalables a cette fonction sont les suivantes :
= Connexion Internet

Voir a ce sujet également
Réglages Ethernet [ 79]

Licences

Licences de validation des produits logiciels

Il convient d'acheter une licence pour pouvoir activer la commande solaire ou le circuit séquentiel
au sein du logiciel.

La licence pour le produit logiciel ne peut pas étre partagée ni utilisée simultanément sur plusieurs
appareils.

Cette licence permet au ou a la propriétaire de cette derniére d'activer les produits suivants via
https://license.kwb.net.

= KWB commande solaire
= KW circuit séquentiel
= KWB Module de gestion de la chaleur autonome [WMM]

La licence a une durée de validité illimitée. La transmission a des tiers est strictement interdite !
La licence papier est fournie avec les documents de la chaudiére. Veillez a manipuler ce certificat
de licence avec soin. Le numéro de licence et de commande qui y figure est indispensable pour la
mise en service des fonctions logicielles indiquées.

Activation de la licence avec la version logicielle V19.11 ou supérieure

Il existe 2 maniéres d'activer la licence :

1. L'installation est en ligne (chaudiére ou module de gestion de la chaleur autonome)
2. L'installation est hors ligne (chaudiére ou module de gestion de la chaleur autonome)
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Fonctions de la KWB Comfort 4
Utilitaires

L'installation est en ligne

Rendez-vous dans le menu > > Extensions > > Licences >> Activation en ligne >> Activer une
licence et indiquez le numéro de licence et de commande figurant sur le certificat de licence. La
licence est ensuite automatiquement activée.

D | Activation des licences

D Activation en ligne

Numéro de licence
Commande 1AB358499

Activation des licences
Remplacement BGE

Activation des licences

10.08.2020 11:52:50 10.08.2020 11:53:22

L'installation est hors ligne

= Rendez-vous dans le menu > > Extensions >> Licences > > Activation hors ligne >> ID de-
mande MCE. L'« ID de la demande MCE » s"affiche. Veuillez le noter.

‘_') Activation hors ligne . '_') BGE-Request-ID

BGE-Request-ID BGE-Request-ID BGE-172614-47
Saisir le code d'activation

07.01.2020 14:37.02 07.01.2020 13:56:43

= Rendez-vous sur le lien suivant avec votre smartphone ou un ordinateur : https://licen-
se.kwh.net. Entrez le numéro de licence et de commande figurant sur le certificat de licence.

= Sélectionnez « Activation de licence a partir de la version logicielle V19.11 ».
= Indiquez I'« ID de la demande MCE ».
= Le code d’activation a 16 chiffres s'affiche alors, notez-le.

= Rendez-vous dans le menu > > Extensions >> Licences > > Activation hors ligne > > Entrer le
code d'activation et saisissez le code d'activation a 16 chiffres. La licence est alors activée.

‘_') Saisir le code d'activation

BT - 0000 - 0000 - 0000
FilF2 Fs

4 5 6
F r F [Appliquer les
8 9 valeurs

[
- Supprimer.

Apercu des licences utilisées

= Les licences actives et utilisées sont reprises dans Menu > > Extensions > > Licences > >
Apercu. L'exemple ci-dessous illustre les licences actives.
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Fonctions de la KWB Comfort 4
Niveau technicien

'_') Licences A '_') Apercu ﬁ

Licence pour BGE E6810 172614

Activation hors lighe Solaire 1/1

Activation en ligne Circuit séquentiel 1/1
WMM Autonom 1/1

07.01.2020 14:25:06 07.01.2020 14:41:47

Veuillez conserver précieusement ce certificat de licence méme apres la mise en service.
Les données présentes seront nécessaires pour récupérer la licence en cas de remplace-
ment du matériel électronique.

6.10.6 Reglages Modbus

Il est possible d'échanger des données entre la commande KWB Comfort 4 et des systemes tiers
(p. ex. systemes hiérarchisés de commande et de visualisation, systémes domotiques, etc.) a I'ai-
de du protocole ModBus et par connexion TCP.

Les conditions préalables a cette fonction sont les suivantes :

= Systéme tiers compatible ModBus
= Le céblage (Ethernet) doit étre réalisé par le client

6.11 Niveau technicien

En mode de fonctionnement normal, tous les réglages liés a la sécurité ne sont pas accessibles.
C'est uniqguement apres avoir saisi des codes que vous pouvez débloquer les menus protégés.

A minuit, la commande repasse automatiquement au niveau Utilisateur.

3 niveaux de Utilisateur Niveau normal
securite Technicien spécialisé Nombreux menus débloqués
Entretien Tous les menus débloqués

Commande avec écran tactile

= Entrez les chiffres du code PIN et confirmez le nombre avec .
= La touche [Delete] vous permet d'effacer le dernier chiffre et d'en ressaisir un nouveau.

Commande avec molette

= Définissez les différents chiffres du code PIN en tournant la molette. Le chiffre s'affiche alors
normalement.

= Appuyez sur v/ pour confirmer le chiffre & cette position. De maniére alternative, vous pouvez
aussi appuyer sur la molette. Le chiffre est aussitot remplacé par un astérisque pour cacher le
code PIN.

= Une fois que vous avez confirmé tous les chiffres, confirmez le nombre complet en appuyant
de nouveau sur la touche v'.
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Pourquoi choisir un service de maintenance constant et spécialisé ?

71 Maintenance

Les normes de sécurité contre les incendies prescrivent que I'exploitant d'une installation de chauf-
fage doit réaliser des contrdles réguliers et tenir a jour un livret de suivi.

La conclusion d'un contrat de maintenance KWB vous assure le meilleur suivi qui soit pour votre
installation. Votre partenaire KWB se tient a votre disposition pour tout renseignement.

1.1 Pourquoi choisir un service de maintenance constant et
specialise 7
La conclusion d'un contrat de maintenance KWB constitue la meilleure garantie de suivi de votre
installation. Votre partenaire KWB se tient a votre disposition pour toute question.

REMARQUE

La maintenance réguliére de votre installation de chauffage vous garantit les avantages
suivants :

Valeurs optimales d'émissions et rendement constant de votre installation. Réduction de vos frais

@ de chauffage !
Economies de colits par une haute sécurité de fonctionnement et durée de vie maximale.

Optimisation constante de votre installation de chauffage par de nouveaux perfectionnements
techniques.

Si nécessaire, vous recevrez une formation plus poussée.

1.2 Regles de maintenance

[TRVBH 118]  Les regles suivantes sont extraites de la « Directive technique relative a la prévention incendie »
autrichienne [TRVB H 118] — Veillez a respecter impérativement la reglementation locale en vi-
gueur !

7.2.1 Controle visuel hebdomadaire

= Controlez chague semaine I'ensemble de l'installation et le stockage du combustible. Eliminez
immédiatement tous les défauts constatés !

7.2.2 Controles mensuels

= Exécutez les controles suivants tous les mois et documentez ces controles. Vous trouverez de
plus amples informations a la section Formulaires [» 88].

= Fonctionnement correct du systéme anti-retour de feu, notamment sa fermeture fiable.

= Propreté des conduits de fumées (conduits dans la chaudiere, manchon de raccordement et
cheminée).

= Fonctionnement conforme de la commande... Tous les messages d'alarme s'affichent-ils ?

= Fonctionnement normal des messages d'alarme et des dispositifs d'alarme (le cas échéant).

= Fonctionnement conforme des ventilateurs d'air de combustion et d'aspiration... Tous les mes-
sages d'alarme s'affichent-ils ?

= Fonctionnement conforme de la chambre de combustion... Tous les messages d'alarme s'affi-
chent-ils ?

Vérifiez également les points suivants :
= Présence d'un extincteur portatif opérationnel.
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Regles de maintenance
= Chaufferie exempte de matiéres inflammables.

= Portes coupe-feu fonctionnelles (portes coupe-feu - a fermeture automatique).

= Etiquettes de l'installation lisibles prévues par KWB pour lutilisation sire et conforme (au be-
soin, commandez de nouvelles étiquettes).

Voir a ce sujet également
Fiche de contrdle pour les exploitants et exploitantes [ 89]

1.2.3 Maintenance professionnelle

REMARQUE

Instructions de maintenance

< Conservez toujours les Instructions de maintenance a proximité de l'installation.
Ce document décrit également les étapes de maintenance, dont I'exécution est réservée aux
spécialistes.

REMARQUE

Maintenance en cas de panne

= La TRVB (Directive technique relative a la prévention incendie autrichienne) prévoit une main-
0 tenance supplémentaire en cas de panne.

2 Alissue de toute réparation, exécutez une maintenance permettant d'assurer un parfait fonc-

tionnement.
Installations Maintenance :1x par an (contrat de maintenance)
<150 kW Nous recommandons, dans le cadre d'un contrat de maintenance, de faire réaliser une maintenan-

ce annuelle par un spécialiste qualifié : elle garantit le fonctionnement correct ainsi que la durée
d'utilisation prolongée et contribue a la préservation de I'environnement !

Prescrit en I'absence d'une maintenance annuelle :

Pour les installations de chauffage au bois automatiques de 150 kW maxi., l'utilisateur de l'installa-
tion doit, au plus tard tous les 3 ans, faire réaliser une maintenance de l'installation de chauffage
par un spécialiste qualifié (service client ou partenaire agréé).

Installations Les installations entre 150 et 400 kW doivent étre entretenues tous les 2 ans, sans exception, par
<300 kW : des spécialistes.

1.2.4 Eau de remplissage

REMARQUE

Observer la norme autrichienne : ONORM H 5195 + VDI 2035

KWB suppose une conformité & la norme autrichienne ONORM H 5195-1/-2 pour le remplissage
initial et les remplissages d'appoint. En complément, également les prescriptions locales, telles
que la VDI 2035, dont les prescriptions sont en partie plus sévéres) !

La qualité de I'eau est facteur prépondérant dans l'optique d'un fonctionnement parfait de l'installa-
tion de chauffage. Les dépots de calcaire et de boue d'oxydation peuvent entrainer le blocage des

pompes, des dommages de la chaudiere, une diminution des débits, de la corrosion et une diminu-
tion du rendement.

Nous partons du principe que l'installation de chauffage est équipée de manchons de ringage au
niveau du départ et du retour ainsi que d'un programme de chauffage normalisé (« BWT AQA
therm » ou équivalent).
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Rincage
Purge

1.2.41

Valeurs limites

REMARQUE ! Rincez deux fois l'installation avant toute mise en service !

Lors de I'appoint d’eau, purgez le flexible de remplissage avant de le raccorder, afin d'éviter la pé-
nétration d‘air dans le systeme.

Livret de l'installation

La tenue d'un livret d'installation incombe a l'utilisateur de l'installation (voir la section Rapports
[» 87], Formulaires [» 88]). Les étapes, de la planification a la maintenance, en passant par la mise
en service, doivent étre documentées dans ce livret.

Prescriptions en matiere d'eau de remplissage

Valeurs limites de I'eau de remplissage et d’appoint :

Autriche Allemagne Suisse
Dureté totale < 1,0 mmol/l < 2,0 mmol/L < 0,1 mmol/l
Conductivité - < 100 uS/cm < 100 uS/cm
pH 6,0-8,5 6,5-8,5 6,0-85
Chlorures < 30 mg/l < 30 mg/l < 30 mg/l

Exigences supplémentaires pour la Suisse
L'eau de remplissage et d'appoint doit étre (entiérement) déminéralisée :
= Ceci signifie que I'eau ne contient plus de composants qui peuvent se précipiter et s"accumu-
ler dans le systeme.
= L'eau n'est ainsi pas conductrice d'électricité, ce qui empéche la corrosion.
= Tous les sels neutres, par ex. le chlorure, le sulfate et le nitrate, c'est-a-dire ceux qui attaquent
les matériaux corrosifs dans certaines conditions, sont éliminés.

En cas de perte d'une partie de I'eau du systéme, par ex. lors de réparations, |'eau d'appoint doit
étre également déminéralisée. Un adoucissement de I'eau ne suffit pas. Le systeme doit étre con-
formément nettoyé et rincé avant que 'installation ne soit remplie.

Controle :
= Apres huit semaines, le pH de I'eau doit se situer entre 8,2 et 10,0 bar. Si I'eau de chauffage
entre en contact avec de I'aluminium, un pH compris entre 8,0 et 8,5 doit étre respecté.
= Annuellement — les valeurs devant étre documentées par le propriétaire

Les valeurs limites d'eau de remplissage visent a assurer un fonctionnement fiable a long terme
des installations de chauffage ECS : elle doit étre a faible salinité, alcaline et ne pas dépasser cer-
taines duretés.

Puissance totale de la production de cha- mmol/l °dH
leur
ONORM' VDI ONORM' VDI
Quantité spécifique d'eau de l'installation < 20 I/kW
< 50 kW <3 <3 <16,8 <16,8
> 50a < 200 kW <2 <2 <11,2 <11,2
> 200 a < 600 kw <1 <15 <5,6 <84
Quantité spécifique d'eau de l'installation = 20 I/kW, mais < 50 I/kW
< 50 kW <2 <2 <11,2 <11,2
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Puissance totale de la production de cha- mmol/l °dH
leur
ONORM' VDI? ONORM' VDI?
Quantité spécifique d'eau de l'installation = 50 I/kW
< 50 kW <1 <0,02 <b5,6 <0,11

Tab. 9: Dureté totale maximale admissible de I'eau de remplissage pour les installations de chauffage équipées d'un systéme de production
de chaleur avec grand volume d'eau (systeme de production de chaleur > 0,3 I/KW)

mmol/l ... Unité Sl Total des alcalino-terreux | °dH ... Niveau de dureté allemand
" conformément & ONORM H 5195-1:2010
2 conformément a VDI 2035

1.2.4.2 Rapports
Les formulaires sont disponibles ici :

= |nstructions de maintenance
= ONORM H 5195-1:2010 annexe A et annexe C
= /DI 2035 annexe C et VDI 4708 fiche 1
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71.2.5 Formulaires

= Veuillez utiliser les formulaires pour documenter vos controles !

7.2.5.1 Protocole d'installation

Livret de controle pour installations de chauffage au bois automatiques
conformément a la « Directive technique relative a la prévention incendie »

autrichienne TRVB H 118

Emplacement de l'installation

Constructeur de l'installation

KWB - Kraft und Warme aus Biomasse GmbH
Industriestrasse 235

A-8321 St. Margarethen/Raab

Installation de chauffage
Marque :

Type :

Puissance nominale :
Année de fabrication :
Numéro de série :
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Fiche de contrdle pour les exploitants et exploitantes

Exploitant(e) responsable

Année : 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8 9. 10. 11. 12
Contrdle mensuel le ... (jour)

Dispositif d'extinction (si disponible)
Conduits de fumées

Commande

Dispositifs d'alarme

Ventilateur

Chambre de combustion

Extincteur

Matériau combustible dans la chaufferie
Séparations coupe-feu

Nettoyage de cheminée

Aspirer la cendre volante, en 'ABSENCE
d'un décendrage automatique
(KWB Multifire, modéle MF2)

Pression de la chaudiere
Régulateur thermique
Soupape de sécurité

Signature

Remarque : la liste de contrdle destinée aux spécialistes fait partie des Instructions de maintenan-
ce.
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Fiche de maintenance

Maintenance Effectuée le :

Défauts constatés :
Remarques :
Défauts non résolus :

Signature :

90

Entreprise spécialisée, techni-
cien :
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Outils requis pour la maintenance

1.3 Outils requis pour la maintenance

1.4

= Qutillage manuel
= Clé a ceil de13 mm
= Pistolet a graisse

Outillage de nettoyage

= Aspirateur avec lance d'aspiration

= Compresseur a air comprimé

Balai et pelle
Brosse métallique
Spatule et racloir

Maintenance

Intervalles de maintenance pour exploitantes et

exploitants

Taches a effectuer

Aspirer la cendre volante de
I'échangeur thermique

Retrait et vidage du bac a cen-
dres

Controle visuel de la chambre
de combustion

Controle visuel de l'installation
complete

Controle visuel du local de
stockage

Controles généraux

Intervalle

Une fois sur deux, lors du vida-
ge du bac a cendres

NON nécessaire lors d'un dé-
cendrage automatique (option)

Selon le type de chaudiére, la
qualité du combustible et la du-
rée de chauffe, entre 1 semai-
ne et 6 mois

Chaque semaine
Chaque semaine

Chaque semaine

Tous les mois

1.5 Avant de commencer

= Arrétez l'installation (Chaudiere ON/OFF).
= Eteignez linstallation (interrupteur principal sur « 0 »).

Commentaire
Aspirer la cendre volante [P 92]

A cet effet, la seconde condui-
te de décendrage doit étre
équipée d'une vis de transport
et d'un moteur.

Retrait du bac a cendres [» 52]

Contrdle visuel de l'installation
complete [» 93]

Contrdle du local de stockage
[» 93]

Fiche de controle pour les exploi-
tants et exploitantes [» 89]

= Débranchez le connecteur et protégez l'installation contre toute remise en route.
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Aspirer la cendre volante

Risque d'étouffement en cas de dépression dans la salle

= Les maisons modernes sont si étanches qu'il serait possible d'établir une dépression dans les
locaux intérieurs, par exemple au moyen d'un systéme d'extraction d'air. Des gaz de dilata-
tion de combustible seraient alors aspirés dans la piece a I'ouverture de la porte de la cham-
bre de combustion !

< Ouvrez une fenétre avant d'ouvrir la porte de la chambre de combustion !

& Des différences de pression sont ainsi compensées et il est assuré qu'un tirage de cheminée
suffisant peut extraire les gaz de dilatation de combustion.

= Laissez refroidir l'installation : n'ouvrez I'habillage, la porte de la chambre de combustion et le
couvercle de maintenance que lorsque l'installation est froide et hors tension !

Outillage nécessaire aux travaux de nettoyage

= Gants

= Brosse métallique

= Balai

= Nettoyez la chaudiére avec un aspirateur de cendre a brosse afin d'éliminer la poussiére et la
cendre.

= Lubrifiant : graisse adhérente

1.6 Aspirer la cendre volante

Installation a 1 vis de décendrage Installation a 2 vis de décendrage

= En présence d'1 seule conduite de décendra- = La seconde conduite de décendrage trans-
ge avec vis, vous devez également aspirer la porte la cendre volante vers le bac a cen-
cendre volante une fois sur deux lorsque dres.

vous videz e bac a cendres. = Cela est réalisé entiérement automatique-

= Suivez les étapes ci-dessous : ment. Vous n'avez pas besoin de vous en
occuper !

= Desserrez les deux vis [1].

= Poussez les vis supérieures et |'étrier vers le haut et enlevez le couvercle de maintenan-
ce [WD].

= Aspirez la zone comportant la cendre volante [FA] jusqu'a ce qu'elle soit vide.
= Appuyez le couvercle de maintenance contre la chaudiére pour qu'il s'ouvre et serrez les 2 vis.

92 Utilisation - KWB Multifire



Maintenance n
Contrdle du local de stockage

/\ AVERTISSEMENT
Risque de refoulement lié a un couvercle de maintenance non étanche
2 Assurez-vous de la fermeture étanche du couvercle de maintenance !

1.7 Controle du local de stockage

= Lors de l'opération, contrdlez la ventilation du local de stockage et nettoyez l'ouverture de ven-
tilation, le cas échéant.

= Assurez-vous que la porte d'acces au local de stockage soit bien munie d'un panneau de signa-
lisation lisible avertissant des dangers lors d'un acces au local de stockage et indiquant les
regles de comportement.
Si cet avertissement devait manquer, commandez un nouveau panneau de signalisation au-
pres de KWB ou de votre partenaire KWB (similaire a l'illustration).

BRENNSTOFF-LAGERRAUM P9 Autocollant sur la porte donnant sur le local de
FUEL STORAGE ROOM V ,
LIEU DE STOCKAGE DE COMBUSTIBLE stockage des granulés

(exemple d'illustration)

=

> O00e®

1.8 Controle visuel de l'installation complete

Instructions Vérifiez si toutes les instructions sont disponibles dans le support de documents.

Etiquettes Vérifiez si toutes les consignes de sécurité sont apposées aux endroits a risque. Les diverses posi-
tions figurent dans les instructions d'utilisation au paragraphe Etiquettes.

1.9 Nettoyage des surfaces

% Eliminez les salissures de I'habillage ou des éléments de commande 3 I'aide d'un chiffon de
nettoyage doux et humide.

= Remarque : Utilisez uniquement des solutions non agressives : l'alcool, I'essence de net-
toyage et les produits similaires détériorent les surfaces !

7.10 Interruption prolongée

Si vous prévoyez de ne PAS utiliser le chauffage pendant plusieurs semaines (par ex. pause d'été),
procédez comme sulit :

= Nettoyez la chambre de combustion (aspirer).
= Fermez toutes les portes.
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Remplacement de la pile
AVEC protection antigel SANS protection antigel

= Faites vérifier si la protection antigel dispo- = Si vous n'allumez PAS le chauffage en hiver,
nible est suffisante. vidangez completement l'installation pour la
protéger contre le gel.

7.11 Remplacement de la pile

Caractéristi.— Dimensions 20 mm X 3,2 mm (g X hauteur)
ques techni-— rechnologie Lithium
ques .

Taille CR 2032

Tension 3V

Capacité 235 mAh

Démonter le Module de commande de chaudiere KWB Exclusive

Surla chaudie- = Débranchez le connecteur et protégez I'installation contre toute remise en route.
re

/=122 = Appuyez comme illustré sur la figure avec une pointe dans le creux a l'arriére du module de
=_’.=.=_w—— commande pour défaire le verrouillage.

&

= REMARQUE ! Lors de la dépose du module de commande, tenez compte du fait qu'un ca-
ble court relie le module de commande et le socle de montage !
Remplacement de la batterie

= Quvrez le couvercle de la pile.
Ce dernier se trouve sur le coté inférieur du module de commande, dans le coin inférieur droit.

= Changez la pile.
Eliminez la pile usagée dans les regles !

= Insérez correctement la pile neuve (polarité !).

= Refermez le couvercle de la pile.
= Refermez le module de commande (jusqu'a un enclenchement perceptible).

Remarque : I'état de la pile est régulierement controlé. C'est la raison pour laquelle vous devez
attendre au moins une minute apres le remplacement de la pile jusqu’a ce que I'état soit mis a jour
et que I'alarme disparaisse.
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8 Résolution des problemes

La liste complete des messages d'alarme de votre chaudiére et les solutions proposées sont dispo-

8.1

nibles dans la section Messages [» 98].

Signification des LED sur le mode de commande Basic [BGB]

Signification des LED sur le mode de commande Basic

[BGB]

Un Module de commande Basic n'affiche AUCUN message mais vous informe par l'activation ou le

clignotement d'une ou de toutes les LED.

Toutes les LED sont allumées en rouge

Toutes les LED sont allumées en vert

Aucune LED n'est allumée

Une LED est allumée en vert

Une LED clignote en rouge

Une LED est allumée en rouge

Une LED clignote en vert (allumée pen-

dant 3 s, éteinte pendant 1 s)

La LED supérieure clignote en rouge
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Premiére mise en servi-
ce : le Module de com-
mande Basic [BGB] n'est
encore affecté a aucun cir-
cuit de chauffage ET une
alarme est activée.

Premiére mise en servi-
ce : le Module de com-
mande Basic [BGB] n'est
encore affecté a aucun cir-
cuit de chauffage.

Aucun programme de
chaudiére sélectionné.

Tout est 0K

L'installation de chauffage
a constaté un Défaut pen-
dant le programme Soirée.

L'installation de chauffage
a détecté une panne.

Mode Soirée ou Program-
me vacances actif

Défaut : aucune connexion
réseau avec le Module de
commande de chaudiere
KWB Exclusive [BGE] sur
la chaudiére.

Un technicien spécialisé
doit affecté le Module de
commande Basic [BGB] a
un circuit de chauffage ET
supprimer |'alarme.

Un technicien spécialisé
doit affecter le Module de
commande Basic [BGB] a
un circuit de chauffage.

Sélectionnez un program-
me sur le Module de com-
mande de chaudiere KWB
Exclusive [BGE] de la chau-
diere.

D'autres informations sont
disponibles sur le Module
de commande de chaudié-
re KWB Exclusive [BGE] de
la chaudiére.

D'autres informations sont
disponibles sur le Module
de commande de chaudie-
re KWB Exclusive [BGE] de
la chaudiere.

D'autres informations sont
disponibles sur le Module
de commande de chaudie-
re KWB Exclusive [BGE] de
la chaudiére.

Un technicien spécialisé
doit rétablir la connexion
réseau.
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Contacter le service client

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
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Contacter le service client

= Munissez-vous du modele de la chaudiere indiqué sur la plaque signalétique.
Ces menus s'averent utiles lorsque vous contactez le service client de KWB :

= |e menu Service client [» 79] affiche la version de logiciel utilisée.

= |e menu Etat de fonctionnement [» 72] affiche les états de fonctionnement ou les valeurs de
mesure de tous les principaux composants (moteurs, capteurs, etc.). Vous ou le service client
pourrez rechercher et résoudre les défauts et les alarmes.

Réglage de la date et de I'heure

Si l'installation était hors tension et que la batterie du module de commande de chaudiére est vide,
I'horloge interne s'arréte. Le module de commande affiche ensuite le message d'alarme 00.07 Pile
vide [» 98].

= Définissez la date et I'heure actuelles comme décrit a la section Date et heure [P 78].

Selon le fabricant, il faut remplacer la pile tous les 5 ans. Lisez la section Remplacement de la pile
[» 94] pour savoir comment remplacer la pile du module de commande.

Deéclencher le bouton d'arrét d'urgence

Dans de rares cas, une pression du bouton d'arrét d'urgence peut s'avérer nécessaire. Notez :

/\ ATTENTION
La production de chaleur et la combustion continuent !
2 Vous avez appuyé sur le bouton d'arrét d'urgence (« Arrét d'urgence » selon TRVB H 118).

= La production de chaleur et |'évacuation des fumées continuent. La combustion s'arréte
de maniere controlée.

< Attendez le refroidissement de l'installation avant de procéder aux étapes suivantes !

Defaut général dans I'alimentation en tension

lllustration de I'erreur Cause possible Résolution de I'erreur
Pas d'affichage sur I'écran Panne de courant générale Allumer l'interrupteur principal
Commande hors tension Interrupteur principal éteint Activer le DDFT ou le fusible de

DDFT ou fusible de puissance ~ Puissance

désactivé

Comportement en cas de panne de courant

Apres que l'alimentation en tension a été rétablie, la commande fonctionne dans le mode opératoi-
re précédemment sélectionné.
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Comportement en cas de formation de fumées/odeur de fumée

/\ AVERTISSEMENT
Risque de refoulement

Dans cette situation, la combustion régulée du combustible dans la chambre de combustion n'est
pas garantie. Des gaz inflammables peuvent se dégager et s'enflammer de maniére explosive lors
de l'ouverture de la porte de la chambre de combustion !

< Maintenez impérativement toutes les portes de la chaudiéere fermées !
2 Laissez refroidir la chaudiere !

= Apres une panne de courant, controlez si le limiteur de température de sécurité (STB) de la
chaudiére s'est déclenché et, si nécessaire, déverrouillez ce blocage.

8.7 Comportement en cas de formation de fumées/odeur de
fumee

A DANGER

Risque d'intoxication mortelle a cause des fumées

Si vous remarquez des odeurs de fumées dans la chaufferie :
< Maintenez impérativement toutes les portes de la chaudiere fermées !
< Aérez la chaufferie !
< Quittez immédiatement la chaufferie et fermez la porte coupe-feu !
< Fermez toutes les portes des pieces d'habitation !
< Laissez briler le combustible et refroidir la chaudiere !

Si de la fumée s'échappe de la chaudiére en cours de fonctionnement, l'installation présente un
défaut au niveau de la régulation a dépression ou du ventilateur d'aspiration :

= Appuyez sur le bouton d'arrét d'urgence (« Arrét d'urgence » selon TRVB H 118).
= Contactez le service client.

REMARQUE

Recommandation :
0 installez un détecteur de fumée et un détecteur de CO a proximité de I'installation.

8.8 Comportement en cas d'incendie de l'installation

A DANGER

En cas d'incendie de I'installation : danger de mort dii au feu et aux gaz toxiques
Comportement en cas d'incendie :

< Quittez immédiatement la chaufferie !

2> Fermez la porte coupe-feu !

< Fermez toutes les portes des pieces d'habitation !

< Alertez les pompiers !

~
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Résolution des probléemes

Messages

8.9

8.9.1

8.9.1.1

8.9.1.2

Messages

Messages de la KWB Comfort 4

00.07 Pile vide

La pile du Module de commande de chaudiere KWB Exclusive peut alimenter le module de com-
mande en tension électrique pendant environ 5 ans. Si, passé ce délai, le systéme tombe en pan-
ne, au prochain démarrage, la commande demande de réenregistrer I'heure et la date.

Pile mignon faible

La pile mignon a une durée de vie comprise entre 1 et 7 ans, en fonction du stockage, de I'état
désactivé du Module de commande de chaudiere KWB Exclusive [MCE] ...

= Remplacez la pile comme décrit a la section Maintenance des « Instructions d'utilisation ».

Support de pile mignon défectueux

= Sivous n'arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

02.00 Thermostat de sécurité ! Surchauffe de la chaudiere !
L'installation est arrétée.
Lorsqu'une température de fonctionnement de 95 °C maxi. est atteinte, le thermostat de sécurité
(ou plus exactement le limiteur de température de sécurité « STB ») se déclenche.
Surchauffe en cours de service
= Procédez a un contrdle visuel de l'installation.
= Laissez la chaudiere refroidir avant de réinitialiser le thermostat.

= Réinitialisez le thermostat : dévissez le capuchon noir sur la tdle latérale de fixation de commu-
tateur et appuyez sur le bouton du dessous avec un stylo jusqu'a ce que vous entendiez un
clic.

= QObservez les installations pendant un certain temps.

Surchauffe aprés une panne de courant
= Laissez la chaudiére refroidir avant de réinitialiser le thermostat.

= Réinitialisez le thermostat : dévissez le capuchon noir sur la tole latérale de fixation de commu-
tateur et appuyez sur le bouton du dessous avec un stylo jusqu'a ce que vous entendiez un
clic.

= Observez les installations pendant un certain temps.

A des températures de référence élevées, la chaudiere tourne a pleine puissance et
la consommation de chaleur s'arréte brusquement

= Contrélez le capteur pour la température de la chaudiére et le cablage du capteur (probléme de
contact).

= Vérifiez l'installation hydraulique a la recherche de brusques interruptions de la consommation
de chaleur (pompe, thermostat de sécurité de la conduite a distance, etc.).

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.
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Messages

Vérifiez si la vanne du régulateur thermique est fermée (a I'écoulement).

8.9.1.3 02.01 Le bouton d'arrét d'urgence a été actionné !

Le bouton d'arrét d'urgence a été actionné
= Clarifiez pourquoi ce bouton (Interrupteur de danger) a été actionné.

= Si l'installation est OK, appuyez a nouveau sur le bouton d'arrét d'urgence. L'alarme disparait
automatiquement.

Dans les autres cas :
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

A DANGER

2 aucun bouton d'arrét d'urgence raccordé — danger de mort !

< Faites raccorder un bouton d'arrét d'urgence conformément a la réglementation en matiére
de construction en vigueur !

8.9.1.4 02.02 Bac a cendres mal monté
L'installation est arrétée.

L'un des bacs a cendres est sorti.
= Remettez le bac a cendres manquant en place.

L'un des bacs a cendres est mal monté

= Assurez-vous que les bacs a cendres sont correctement montés.
En présence d'une extraction externe des cendres dans un bac de décendrage
séparé : couvercle de trop-plein du bac de transfert ouvert

= Vérifiez s'il y a des corps étrangers dans le bac de transfert ou si des proches s’y forment.

L'interrupteur du bac a cendres/de transfert est mal monte.
= Controlez le réglage de I'interrupteur.

Erreur de cablage
= Controlez le cablage.

= Si vous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.5 02.03 Défaut électronique au niveau des entrées numériques !

L'alimentation des entrées numériques et analogiques des modules de chaudiéere ne fonctionne
plus.

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.6 02.04 Défaut du module KSM

Le module de signaux de la chaudiére, ou Module de signaux de la chaudiere [KSM]), est absent
ou ne fonctionne pas.

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.
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Messages
8.9.1.7 02.05 Température trop élevée dans la réserve de combustible !

A DANGER

Incendie dans la réserve de combustible !

< Fermez toutes les ouvertures de la chaudiere et du local de stockage afin d'empécher l'appro-
visionnement en air.

& Alertez les pompiers !

L'installation est arrétée.

Le contact du contrdle de température (« CTC ») du dépot de combustible réagit a 70 °C ou est
défectueux !

Alarme incendie dans le local de stockage

= Si la conduite d'alimentation est chaude, une odeur de briilé est ressentie ou des traces de
fumeées sont visibles, alertez immédiatement les pompiers ! (comme dans la consigne de sé-
curité ci-dessus)
Si le conduit d'alimentation est froid, contactez votre chauffagiste ou le service client KWB.
Capteur ou cablage du capteur défectueux
= Controlez le capteur et son cablage.
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.8 02.06 Alarme ! Erreur interne !
Alarme pour un usage interne
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.9 02.07 La vitesse du ventilateur d'air secondaire est trop basse !
Depuis une minute, la vitesse du ventilateur est inférieure a 60 tours/minute.
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.10 02.08 Vitesse du ventilateur d'air primaire trop basse !
Depuis une minute, la vitesse du ventilateur est inférieure a 60 tours/minute.
= Controlez le cablage du ventilateur.
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.11 02.09 Vitesse trop basse du ventilateur d'aspiration
Depuis 2 minutes, la vitesse du ventilateur est inférieure a 100 tours/minute.
= Controlez le cablage du ventilateur.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.12 02.10 Impossible de régler la dépression a l'intérieur de la chambre de combustion !

Le ventilateur d'aspiration NE peut PAS réguler la dépression nécessaire de 0,04 mbar dans la
chambre de combustion et ce, depuis plus de 5 minutes !

L'installation est arrétée.
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= Arrétez l'installation et laissez-la refroidir avant de contréler I'étanchéité de la chaudiere !
Fuites possibles : porte de la chaudiére, ouvertures de maintenance, bac a cendres

Chaudiére non étanche

L'échangeur thermique est encrassé
= Controlez si le nettoyage de I'échangeur thermique fonctionne.
= Vérifiez si I'entrée de I'échangeur thermique n’est pas bouchée.

Section des conduits de fumées obstruée

= Vérifiez au-dessus de I'anneau de post-combustion s’il y a des dépdts ou des agglomérations
et éliminez-les.

= Vérifiez en dessous de I'échangeur thermique et de la chute s'il y a un transport de cendre
dépassant les valeurs autorisées et éliminez-le.
Aucune extraction automatique de la cendre volante installée

= Eliminez régulierement la cendre volante de I'échangeur thermique et de la chute a I'aide d’'un
outil adéquat.

Afin d'étendre les intervalles de vidage, KWB propose une extraction automatique de la cendre
volante. Pour plus de renseignements, adressez-vous a votre partenaire KWB ou au service apres-
vente KWB.

Le ventilateur d'aspiration ne fonctionne pas correctement

= Vérifiez le fonctionnement du ventilateur d'aspiration (par ex. rotor de ventilateur).

Mesure de dépression bouchée ou capteur défectueux

= Vérifiez si le point de mesure a été déplacé ou si le flexible de mesure de la dépression est
déplacé ou pincé.

= Sivous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.13 02.12 Sonde lambda défectueuse !
L'installation est arrétée.
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.14 02.13 Surchauffe du moteur d'extraction !
L'installation est arrétée.

La protection thermique du moteur s'est déclenchée : le moteur est trop chaud !
= Attendez que le moteur ait refroidi et éliminez l'alarme.

= Si cette erreur survient de maniére répétée, appelez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.15 02.14 Réserve de combustible vide !
L'installation est arrétée.
Eliminez la cause avant d’éliminer I'alarme.

Pas de combustible

Le dispositif de transport a tenté sans succeés pendant un certain temps d'extraire du combustible
du local de stockage (le niveau d'allumage n’est pas atteint ou le récipient n'a pas pu étre rempli).
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n Messages

8.9.1.16

8.9.1.17

8.9.1.18

8.9.1.19

8.9.1.20

= Controlez la réserve de combustible !

= Controlez le réglage du niveau d'allumage ou le niveau du lit de braises lorsque le clapet du lit
de braises est fermé.

= Cette alarme peut également survenir en cas de systeme d'alimentation tiers avec capacité
d'alimentation moindre. Augmentez la capacité d'alimentation (par ex. augmentez la vitesse
d’entrainement).

= Lors de la premiere mise en service ou en cas de vidage complet de la voie de transport surve-
nu entre-temps, cette alarme peut se manifester plusieurs fois jusqu'au remplissage complet
de la conduite de transport.

02.15 Réservoir de combustible vide !
L'installation est arrétée.
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

02.16 Surchauffe de I'électronique
La température de I'électronique (carte) a dépassé la valeur limite de 70 °C.
L'installation est arrétée.
Si la température tombe a nouveau a moins de 70 °C (moins I'hystérésis), I'alarme s’élimine auto-
matiquement et l'installation se remet en service.
La température au niveau de la chaudiére est tres élevée.
= Vérifiez si l'isolation est intacte et si elle est correctement montée sur la chaudiére.

= Vérifiez si la chaufferie est suffisamment aérée.
Attention : en cas d'installation/exploitation d'un ventilateur d’extraction, il doit y avoir une
ouverture d'aération tout aussi grande !

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

02.17 Capteur de température de chaudiére absent ou défectueux !

Capteur ou cablage du capteur défectueux
= Controlez le capteur et son cablage (avec fiches et contacts).

= Sivous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

02.18 Température de chaudiére non plausible

Des températures augmentant ou baissant trop rapidement indiquent un défaut du capteur. Cette
alarme se déclenche lorsque la température filtrée de la chaudiere augmente ou chute de maniéere
plus que disproportionnelle.

L'alarme peut également survenir lorsque le capteur pour la température de la chaudiere est dé-
branché et branché.

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

02.19 Maintient de température retour ne fonctionne pas !

La température de retour n'atteint PAS la valeur de référence définie lors de la période maximale
prescrite.

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.
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8.9.1.21 02.20 Capteur de température de retour absent ou défectueux

Capteur ou cablage du capteur défectueux
= Controlez le capteur et son cablage.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.22 02.21 Intervalle de maintenance écoulé !

Ce message vous rappelle que la prochaine maintenance doit étre effectuée par votre chauffagiste
ou par le service clientéle KWB.

Seul le service clientéle de l'usine peut modifier ou réinitialiser l'intervalle !

Voir a ce sujet également
Service client [ 79]

8.9.1.23 02.22 Intervalle de contrdle écoulé !

Apres expiration d'un nombre librement réglable d'heures a pleine puissance, ce rappel sera dé-
clenché. Apres toute modification de la Durée d'intervalle ou du Nombre de maintenances au menu
Service client, l'intervalle repart a zéro.

Remarque : Cet intervalle est désactivé dans les réglages d'usine.
Voir a ce sujet également

Service client [ 79]

8.9.1.24 02.23 Mode mesure actif !

L'interrupteur a bascule « Mode mesure » a été actionné
Dans cet état, tous les consommateurs fonctionnent a pleine consommation de chaleur.

o Aprés le déclenchement par la touche « Mode mesure », une fenétre de sélection apparait :
= Mesurer la charge nominale

| = Mesurer la charge partielle
= Annuler

Lorsque le mode de mesure est terminé, I'alarme disparait automatiquement.

8.9.1.25 02.24 Circuit de sécurité 24 V non actif, entrée 133

Dispositif de sécurité externe

Un dispositif de sécurité externe (par ex. détecteur de CO) au niveau du connecteur 133 s'est dé-
clenché.

= Identifiez la raison pour laquelle la chaine de sécurité a été interrompue (détecteur de CO, sé-
curité manque d'eau, etc.).

= Informez si nécessaire votre chauffagiste ou le service client KWB.
8.9.1.26 02.25 Chaine de sécurité 230 V de la réserve interrompue !

Un dispositif de sécurité externe (par ex. sécurité manque d'eau) au niveau du connecteur 128 est
coupé.
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Messages

8.9.1.27

8.9.1.28

8.9.1.29

8.9.1.30

8.9.1.31

104

Dispositif de sécurité externe

Un dispositif de sécurité externe de 230 V (par ex. sécurité manque d'eau) au niveau du connec-
teur 128 s'est déclenché.

= Identifiez la raison pour laquelle la chaine de sécurité a été interrompue (interrupteur de fin de
course de la porte de I'entrepdt de stockage, sécurité manque d'eau, etc.).

= Informez si nécessaire votre chauffagiste ou le service client KWB.

02.29 Vitesse trop élevée du ventilateur d'air secondaire !
Le ventilateur a démarré alors qu'il n'était pas activé.

Cablage
= Controlez le cablage du ventilateur.

= Sivous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

02.33 Vitesse trop élevée du ventilateur primaire !
Le ventilateur a démarré alors qu'il n'était pas activé.

Cablage
= Controlez le cablage du ventilateur.

= Sivous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

02.34 Vitesse trop élevée du ventilateur d'aspiration
Le ventilateur a démarré alors qu'il n'était pas activé.

Cablage
= Controlez le cablage du ventilateur.

= Sivous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

02.36 Le capteur de température de flamme est manquant ou défectueux.

Capteur ou cablage du capteur défectueux.
= Controlez le capteur et le cablage du capteur.

= Sivous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

02.37 Valeur d'02 en marche trop élevée !

Si la valeur d'0, augmente pour passer a plus de 18 % en « Fonctionnement », un « redémarrage »
est exécuté. Cette alarme est émise et I'installation est désactivée aprés plusieurs redémarrages
rapides.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.
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Cette alarme survient lorsque la température de retour de I'état « Fonctionnement » de la chaudiéere
est supérieure de 10 °C a la température de la chaudiere et lorsqu’elle est dépassée de 90 °C en
quelques minutes.

8.9.1.32 02.38 Température de I'échangeur thermique trop élevée !

L'installation est arrétée.
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.33 02.41 N° de série de la chaudiére invalide
Aucun numéro ou un numéro de série de la chaudiére invalide (n')a été saisi.
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.34 02.42 Défaut du module KPM !
Le Module d'alimentation de chaudiére [KPM] est absent ou ne fonctionne pas.
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.35 02.52 Le capteur de ballon-tampon pour le mode tampon modulant est manquant ou
défectueux !

Cette alarme est déclenchée en cas de capteur manquant ou défectueux au niveau du ballon tam-
pon pour le mode tampon modulant activé.

Cette alarme a entre autres pour objectif d'indiquer le motif du capteur supplémentaire nécessaire.

Capteur ou cablage du capteur défectueux
= Controlez le capteur et son cablage.

= Siaucun capteur supplémentaire n’est installé pour le mode tampon modulant, définissez le
« Mode tampon modulant » (MF2/PFP) sur « OFF » dans le menu Chaudiere > > Réglages de la
chaudiere >> Mode tampon modulant ou (EF2) dans le menu Chaudiere > > Réglages de la
chaudieére > > Puissance de chaudiere >> Logique de chargement du ballon tampon.

= Si le mode tampon modulant est souhaité, le capteur manquant doit étre installé.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.36 03.00-03.84 Capteur... du ballon tampon... absent ou défectueux !
Cette alarme s'applique a chacun des 5 capteurs max. (1 a 5) des 15 ballons tampons (0 a 14).

Capteur ou cablage du capteur défectueux
= Controlez le capteur et son cablage.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.37 04.00-04.33 Capteur du chauffe-eau... absent ou défectueux !
Cette alarme s'applique a chacun des 2 capteurs max. des 14 chauffe-eau max. (1 a 14).

Capteur ou cablage du capteur défectueux
= Controlez le capteur et son cablage.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.
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8.9.1.38

8.9.1.39

8.9.1.40
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05.00-05.15 Capteur pour température extérieure sur module de gestion thermique...
absent ou défectueux !

Cette alarme survient pour chacun des 14 Module de gestion de la chaleur [WMM] (1 a 14).
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

06.00-06.15 BGB 2 sur WNIM... absent ou défectueux
Cette alarme survient pour chacun des 14 Module de gestion de la chaleur [WMM] (1 a 14).
= Vérifiez le cablage bus.

= Si vous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

07.00 Echec des tentatives d'allumage !
Les conditions d’'un allumage réussi n‘ont pas pu étre obtenues malgré plusieurs tentatives !
Important : afin de pouvoir annuler I'alarme, il faut contrdler la chambre de combustion et la vider
si nécessaire !
Pas de combustible ou quantité de combustible insuffisante

= Contrdlez le bon fonctionnement du clapet de lit de braises.

= Controlez le réglage du niveau d'allumage ou le niveau du lit de braises lorsque le clapet du lit
de braises est fermé.

= Si nécessaire (le niveau d'allumage ne peut plus étre élevé en raison d'un risque de refoule-
ment), réduisez I'augmentation de température nécessaire pour un allumage réussi.
Combustible de mauvaise qualité
= Controlez la qualité du combustible.
= Sortez le combustible mouillé ou de mauvaise qualité (gros morceaux) de la chambre de com-
bustion et éliminez I'alarme.
Trop de cendres dans la chambre de combustion
= Vérifiez si le brileur sur chenille fonctionne correctement.

= Vérifiez si la cendre de grille peut étre évacuée en quantité suffisante. En cas de formation de
scories dans la chambre de combustion, ou en cas de combustible ayant une teneur élevée en
cendres, sélectionnez un combustible adéquat ou modifiez la vitesse de grille.

Tube d'amorgage bouché

/\ ATTENTION
Briilures liées a des surfaces chaudes
< Assurez-vous que l'installation soit arrétée et froide avant de commencer !

= Eliminez les dépots de l'ouverture du conduit d'allumage (voir Instructions de maintenance).

Allumage défectueux
= Vérifiez si I'élément chauffant fonctionne correctement.

= Si vous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.
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8.9.1.41 07.01 Le contacteur de trop-plein du systeme d’alimentation n° 1 est ouvert !

Le couvercle de trop-plein s’est soulevé, la régulation empéche alors le blocage de la vis d'alimen-
tation.

L'installation est arrétée.

/\ AVERTISSEMENT
Déclenchement intempestif du sas a roue a godets

Risque de happement et de sectionnement des mains ! Mettez l'installation hors tension avant
d'ouvrir la conduite de transport !

>

/N AVERTISSEMENT
Déclenchement intempestif de la vis d'alimentation

Risque de happement et de sectionnement des mains ! Mettez l'installation hors tension avant
d’ouvrir la conduite de transport !

>

Montage défectueux de l'interrupteur fin de course
= Contrdlez le montage correct de I'interrupteur de fin de course (alignement, précontrainte du
couvercle).
Formation de poches en raison de gros morceaux dans le puits vertical
= Eliminez le combustible situé sous le couvercle de trop-plein.

Le combustible n’est pas extrait via I'alimentation.
= Vérifiez si 'entrainement de |'alimentation (avec chaine) fonctionne.

= Vérifiez si le combustible peut étre extrait en quantité suffisante. Quantité d'extraction de com-
bustible indéfinie en cas de systeme d’alimentation tiers (réduire la vitesse d’entrainement du-
dit systeme ou augmenter la durée de post-fonctionnement de I'alimentation).

= Sivous n'arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.42 07.02 Triac défectueux au niveau du moteur principal ou du moteur d'extraction !
L'un des Triac est défectueux (conduction continue).
L'installation est arrétée.
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.43 07.03 Surchauffe du moteur principal !
L'installation est arrétée.

La protection thermique du moteur s'est déclenchée : le moteur est trop chaud !
Corps étrangers dans la conduite de transport

= Attendez que le moteur ait refroidi. Remettez l'installation en marche.

/\ AVERTISSEMENT

Déclenchement intempestif du sas a roue a godets
A Risque de happement et de sectionnement des mains ! Mettez l'installation hors tension avant

d’ouvrir la conduite de transport !
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j Déclenchement intempestif de la vis d'alimentation

Risque de happement et de sectionnement des mains | Mettez l'installation hors tension avant
d’ouvrir la conduite de transport !

= Si cette erreur survient de maniére répétée, appelez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.44 07.04 Surcharge du moteur principal !
L'installation est arrétée.

Déclenchement intempestif du sas a roue a godets
Risque de happement et de sectionnement des mains ! Mettez l'installation hors tension avant

d’ouvrir la conduite de transport !

j Déclenchement intempestif de la vis d'alimentation

Risque de happement et de sectionnement des mains ! Mettez l'installation hors tension avant
d’ouvrir la conduite de transport !

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.45 07.05 Surcharge du moteur d'extraction 1
L'installation est arrétée.

Déclenchement intempestif du sas a roue a godets
Risque de happement et de sectionnement des mains ! Mettez l'installation hors tension avant

d’ouvrir la conduite de transport !

Risque de happement et de sectionnement des mains ! Mettez l'installation hors tension avant

: Déclenchement intempestif de la vis d'alimentation
d’ouvrir la conduite de transport !

Corps étrangers dans le combustible
Surcharge de I'entrainement due a la présence de corps étranger dans le combustible.
= Utilisez uniquement des combustibles conformes aux normes !

= Sivous n'arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.46 07.06 Capteur a ultrasons défectueux ou occupé !
Le capteur ultrasons est sale ou le combustible est en contact direct avec le capteur.
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Capteur ou cablage du capteur défectueux

/N AVERTISSEMENT
Déclenchement intempestif de la vis d'alimentation

Risque de happement et de sectionnement des mains ! Mettez l'installation hors tension avant
d’ouvrir la conduite de transport !

>

/\ AVERTISSEMENT
Fermeture intempestive du clapet coupe-feu

Risque de happement et de sectionnement des mains ! Mettez l'installation hors tension avant
d'ouvrir le clapet coupe-feu !

>

= Sivous n'arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.47 07.07 Arrét de sécurité : augmentation de température dans le cendrier !
L'installation est arrétée.

Température de la cendre supérieure a 85 °C

Capteur ou cablage du capteur défectueux

= Sivous n‘arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.48 07.08 Arrét de sécurité : le capteur de température de cendres est manquant ou
défectueux !

Capteur ou cablage du capteur défectueux
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.49 07.09 La température est trop élevée dans la conduite d'alimentation !
L'installation est arrétée.
La température dans le canal d'alimentation a dépassé la valeur limite de 90 °C.
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.50 07.10 Le capteur de température dans la conduite d'alimentation est manquant ou
défectueux !

L'installation est arrétée.

Capteur ou cablage du capteur défectueux
= Controlez le capteur et son cablage.
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.51 07.12 Le systeme électronique de la sonde de niveau de braises est manquant ou

défectueux !
L'installation est arrétée.
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8.9.1.52

8.9.1.53

8.9.1.54

8.9.1.55

8.9.1.56

8.9.1.57
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Capteur ou cablage du capteur défectueux
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

07.13 Le systeme électronique de la sonde de niveau de braises est mal installé !
L'installation est arrétée.
Les valeurs limites de la sonde de niveau de braises (-50 °C et 750 °C) ont été dépassées.

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

07.15 Le clapet coupe-feu ne s’ouvre pas !
L'installation est arrétée.
Impossible d'ouvrir le clapet coupe-feu.

Le clapet présente un bref défaut.

= Vérifiez le fonctionnement du moteur du clapet coupe-feu en éteignant et rallumant l'installa-
tion a l'aide de l'interrupteur principal.

= Sivous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

07.16 Le clapet coupe-feu ne ferme pas !

/\ AVERTISSEMENT
Risque de retour de flamme

Dans l'impossibilité de fermer entierement le clapet coupe-feu, il y a risque accru de retour de
flamme !

< Surveillez en permanence le chauffage et 'ensemble du systeme d'extraction !

L'installation est arrétée.

= Sivous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

07.18 Entrainement grille bloqué !

L'entrainement du briileur sur chenille indique un blocage. La chaudiére fonctionne pendant 3 heu-
res a pleine puissance et s'arréte ensuite.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

07.19 Moteur décendrage bloqué !

L'entrainement du transport de la cendre de grille indique un blocage. La chaudiere fonctionne pen-
dant 3 heures a pleine puissance et s'arréte ensuite.

= Sivous n'arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

07.20 Moteur décendrage de cendres volantes bloqué !

L'entrainement du transport de la cendre volante indique un blocage. La chaudiere fonctionne pen-
dant 10 heures a pleine puissance et s'arréte ensuite.
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= Sivous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.58 07.21 Vérifier les orifices de nettoyage

Le tirage fonctionne depuis 15 minutes, en moyenne a plus de 95 % du régime.
Remarque : aucun arrét lié a une erreur en raison de cette alarme ! Toutefois, les conduits de
fumées doivent étre immédiatement contrdlés pour y déceler les rétrécissements de section, afin
d'éviter un arrét lié a une erreur engendré par I'alarme consécutive 02.10 Impossible de régler la
dépression a l'intérieur de la chambre de combustion ! [» 100].
Chaudiere non étanche

= Arrétez l'installation et laissez-la refroidir avant de contrdler I'étanchéité de la chaudiére ! Fui-

tes possibles : porte de la chaudiere, ouvertures de maintenance, bac a cendres

L'échangeur thermique est encrassé

= Controlez si le nettoyage de I'échangeur thermique fonctionne.

= Vérifiez si I'entrée de I'échangeur thermique n’est pas bouchée.

Section des conduits de fumeées obstruée

= Vérifiez au-dessus de I'anneau de post-combustion s'il y a des dépdts ou des agglomérations
et éliminez-les.

= Vérifiez en dessous de I'échangeur thermique et de la chute s'il y a un transport de cendre
dépassant les valeurs autorisées et éliminez-le.
Aucune extraction automatique de la cendre volante installée

= Eliminez régulierement la cendre volante de I'échangeur thermique et de la chute a I'aide d’'un
outil adéquat (voir les instructions de maintenance).

Afin d'étendre les intervalles de vidage, KWB propose une extraction automatique de la cendre
volante. Pour plus de renseignements, adressez-vous a votre partenaire K\WWB ou au service apres-
vente KWB.

Combustible humide

Une forte teneur en eau du combustible et un mauvais tirage de la cheminée peuvent également
entrainer ce scénario.

= Utilisez uniquement des combustibles conformes aux normes !

Le ventilateur d'aspiration ne fonctionne pas correctement
= Vérifiez le fonctionnement du ventilateur d'aspiration (par ex. rotor de ventilateur) ou le monta-
ge correct du bac a cendres.
Mesure de dépression bouchée ou capteur défectueux
= Vérifiez si le point de mesure a été déplacé ou si le flexible de mesure de la dépression est
pince.
= Sivous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.59 07.22 Le bac a cendres est quasiment plein !
L'alarme est déclenchée via le capteur de proximité capacitif situé sur le bac a cendres.

Apres expiration d'un délai préprogrammé (réglage d’usine : 10 heures a pleine charge), I'installa-
tion se désactive automatiquement (alarme : 07.36 Cendrier plein — l'installation s'arréte [P 113]).
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= Videz le bac a cendres.

8.9.1.60 07.28 Le capteur de température de combustion compléte est manquant ou

8.9.1.61

8.9.1.62

8.9.1.63

défectueux !
L'installation déclenche un message mais continue de fonctionner.
Si cette erreur se produit, la détection de combustible Plus est désactivée automatiquement.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

07.29 Le réservoir d'eau du dispositif d'extinction est vide !
Le niveau de remplissage du réservoir du dispositif d’extinction de secours est trop bas.
L'installation est arrétée.

L'eau est évaporée

= Faites I'appoint en eau, si le niveau d'eau du réservoir est juste en dessous de l'interrupteur

flottant. Ceci permet a I'alarme de disparaitre automatiquement.

Défaut d'étanchéité de l'installation ; déclenchement du dispositif d'extinction de
secours

= Vérifier si l'installation fuit.

= Vérifiez si le canal d'alimentation présente un retour de feu ou des fuites.

= Sortez le combustible mouillé de la conduite d’alimentation.

= Faites l'appoint en eau. Ceci permet a I'alarme de disparaitre automatiquement.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

07.30 La vitesse du ventilateur de recyclage des fumées est trop basse !
Depuis 2 minutes, la vitesse du ventilateur est inférieure a 300 tours/minute.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

07.31 Lit de braises trop haut

Trop de combustible sur le briileur sur chenille
L'alarme est émise lorsque le niveau d'allumage est dépassé de 200 points.
L'installation est arrétée.
= Enlevez I'excédent de combustible de la chambre de combustion et éliminez la cause du défaut
(par ex. enlevez la matiére qui coince).
Combustible riche en cendre - cendre frittée sur la grille qui n'a pas pu étre extraite
= Veérifiez si un combustible adéquat a été choisi ou modifiez la vitesse de grille. Si nécessaire,
utilisez le réglage « Déplacement d'air » pour modifier le rapport air primaire/secondaire.
Clapet de lit de braises ou mécanique des capteurs du lit de braises mal montés
= Vérifiez le montage correct du clapet de lit de braises et du capteur

= Réglez le décalage au sein de la régulation lorsque le clapet est entierement fermé de maniére
a ce que la valeur « Lit de braises » indique 0.

Utilisation - KWB Multifire



Résolution des problemes n
Messages

= Vérifiez si le clapet est bien en place et en bonne position sur l'articulation du lit de braises (la
barre dépasse de 4 mm le clapet).

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.64 07.32 Capteur a ultrasons non plausible
Le capteur indique des valeurs non plausibles.
L'installation est arrétée.

/\ AVERTISSEMENT

2 Déclenchement intempestif de la vis d'alimentation

Risque de happement et de sectionnement des mains ! Mettez l'installation hors tension avant
d’ouvrir la conduite de transport !

= Sivous n'arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.65 07.36 Cendrier plein - l'installation s'arréte

Apres le déclenchement de I'alarme 07.22 Le bac a cendres est quasiment plein ! [ 111], l'installa-
tion s'est arrétée apres écoulement d'une durée prédéfinie (réglage d’usine : 10 heures a pleine
charge).

= Videz le bac a cendres.

Remarque : afin d'étendre les intervalles de vidage, KWB propose en option une extraction de la
cendre volante dans un bac de décendrage de 240 litres. Pour plus de renseignements, adressez-
vous a votre partenaire KWB ou au service aprés-vente KWB.

8.9.1.66 07.37 Le clapet de recyclage des fumées ne ferme pas !
L'installation est arrétée.
Le clapet de recyclage des fumées ne ferme pas !

Le clapet présente un bref défaut.

= Vérifiez le fonctionnement du moteur de recyclage des fumées en éteignant et rallumant 'ins-
tallation a l'aide de l'interrupteur principal.

= Sivous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.67 07.38 Le clapet de recyclage des fumées ne s’ouvre pas !
L'installation est arrétée.
Impossible d'ouvrir le clapet de recyclage des fumées.

Le clapet présente un bref défaut.

= Vérifiez le fonctionnement du moteur de recyclage des fumées en éteignant et rallumant l'ins-
tallation a l'aide de l'interrupteur principal.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.
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8.9.1.68 07.41 KPM : mauvais champ cyclique de I'alimentation réseau !

8.9.1.69

8.9.1.70

114

L'installation est arrétée. Le champ cyclique de I'alimentation réseau du Module d'alimentation de
chaudiere [KPM] n’est pas correct.

= Faites contrdler ou régler I'alimentation électrique du Module d'alimentation de chaudiéere
[KPM] par un électricien.

= Si vous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

07.46 Moteur entrainement de grille défectueux (court-circuit)

L'entrainement du brileur sur chenille indique un court-circuit. L'alarme « 07.18 Entrainement grille
bloqué ! » est généralement déclenchée en guise d'alarme.

Pour éliminer une alarme, éteignez la chaudiére au moyen de l'interrupteur principal par précaution
et rallumez-la aprées un délai de 10 secondes. C’est la seule fagon de réinitialiser (remettre a zéro)
I'électronique des moteurs pas-a-pas.

Moteur pas-a-pas défectueux

= Débranchez les deux connecteurs du moteur. Si I'alarme disparait et que seule I'alarme « 07.18
Entrainement grille bloqué ! » apparait lors de la commande en test relais, il y a certainement un
court-circuit ou une mise a la masse au niveau du moteur.

= Rebranchez les connecteurs et recommencez le test. Si I'alarme « 7.46 Moteur entrainement de
grille défectueux (court-circuit) » survient a nouveau, remplacez le moteur (sans la transmis-
sion).
Cablage

= Veérifiez que le cablage entre le module de signal de chaudiere (#244) et I'entrainement de gril-
le n'est pas endommagé ou présente un mauvais contact !

= Pour éliminer une alarme, éteignez la chaudiere au moyen de I'interrupteur principal par pré-
caution et rallumez-la apres un délai de 10 secondes. C'est la seule fagon de réinitialiser (re-
mettre a zéro) I'électronique des moteurs pas-a-pas.

= Si vous n‘arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

07.47 Moteur vis de décendrage défectueux (court-circuit)

L'entrainement de la vis de décendrage indique un court-circuit. L'alarme « 07.19 Moteur décendra-
ge bloqué ! » est généralement déclenchée en guise d'alarme.

Pour éliminer une alarme, éteignez la chaudiere au moyen de l'interrupteur principal par précaution
et rallumez-la aprés un délai de 10 secondes. C’est la seule fagon de réinitialiser (remettre a zéro)
I'électronique des moteurs pas-a-pas.

Moteur pas-a-pas défectueux

= Débranchez les deux connecteurs du moteur. Si I'alarme disparait et que seule I'alarme « 07.19
Moteur décendrage bloqué ! » apparait lors de la commande en test relais, il y a certainement
un court-circuit ou une mise a la masse au niveau du moteur.

= Rebranchez les connecteurs et recommencez le test. Si l'alarme « 7.47 Moteur vis de décendra-
ge défectueux (court-circuit) » survient a nouveau, remplacez le moteur (sans la transmission).
Cablage

= Veérifiez que le cablage entre le module de signal de chaudiére (#245) et |'entrainement de la
vis de décendrage n'est pas endommagé ou présente un mauvais contact !
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= Pour éliminer une alarme, éteignez la chaudiere au moyen de I'interrupteur principal par pré-
caution et rallumez-la aprées un délai de 10 secondes. C’est la seule fagon de réinitialiser (re-
mettre a zéro) I'électronique des moteurs pas-a-pas.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.71 07.48 Moteur vis de décendrage de cendres volantes (court-circuit)

L'entrainement de la vis de décendrage de cendres volantes indique un court-circuit. L'alarme
« 07.20 Moteur décendrage de cendres volantes bloqué ! » est généralement déclenchée en guise
d'alarme.

Pour éliminer une alarme, éteignez la chaudiere au moyen de I'interrupteur principal par précaution
et rallumez-la aprés un délai de 10 secondes. C'est la seule fagon de réinitialiser (remettre a zéro)
I'électronique des moteurs pas-a-pas.

Moteur pas-a-pas défectueux

= Débranchez les deux connecteurs du moteur. Si I'alarme disparait et que seule I'alarme « 07.20
Moteur décendrage de cendres volantes bloqué ! » apparait lors de la commande en test relais, il
y a certainement un court-circuit ou une mise a la masse au niveau du moteur.

= Rebranchez les connecteurs et recommencez le test. Si I'alarme « 7.48 Moteur vis de décendra-
ge de cendres volantes défectueux (court-circuit) » survient a nouveau, remplacez le moteur
(sans la transmission).
Cablage

= Vérifiez que le cablage entre le module de signal de chaudiere (#246) et I'entrainement de la
vis de décendrage de cendres volantes n'est pas endommagé ou présente un mauvais con-
tact !

= Pour éliminer une alarme, éteignez la chaudiere au moyen de I'interrupteur principal par pré-
caution et rallumez-la apres un délai de 10 secondes. C'est la seule fagon de réinitialiser (re-
mettre a zéro) I'électronique des moteurs pas-a-pas.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.72 08.01-08.14 Erreur interne ... Chauffe-eau ...
Une erreur est survenue dans l'un des chauffe-eau (1 a 14) alors que la commande était censée
['éviter.

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.73 09.01-09.28 Erreur interne ... Circuit de chauffage ...

Une erreur est survenue dans l'un des circuits de chauffage (1.1 a 14.2) alors que la commande
était censée l'éviter.

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.74 10.00-10.14 Erreur interne ... Groupe ...
Une erreur est survenue dans l'un des groupes (0 a 14).
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.
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8.9.1.75

8.9.1.76

8.9.1.717

8.9.1.78

8.9.1.79

8.9.1.80
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11.00-11.14 Erreur interne ... Ballon tampon ...
Une erreur est survenue dans l'un des ballons tampons (0 a 14) alors que la commande était cen-
sée ['éviter.

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

12.00-12.15 Capteur pour température de chaudiére sur deuxiéeme chaudieére...
absent ou défectueux !

Cette alarme concerne chacune des 14 deuxiemes chaudiéres max. (1 a 14).

Capteur ou cablage du capteur défectueux
= Controlez le capteur et son cablage.

= Sivous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

13.00-13.30 Capteur pour température de départ dans circuit de chauffage... absent
ou défectueux !

Cette alarme concerne chaque circuit de chauffage.

Capteur ou cablage du capteur défectueux
= Controlez le capteur et son cablage.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

15.00-15.15 WMM... non accessible !
La commande a perdu la connexion avec le Module de gestion de la chaleur [WMM] (1 a 14) indi-
qué.

Alimentation en tension au niveau du Module de gestion de la chaleur [WMM]
externe

= Vérifiez si'il y a une panne d’alimentation en tension du Module de gestion de la chaleur
[WMM] lors du montage dans les batiments voisins.

= Vérifiez si le bloc d'alimentation est correctement branché sur le Module de gestion de la cha-
leur [WMM] externe.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

17.00 Erreur de connexion bus domestique

Le « bus domestique » KWB relie la chaudiere aux autres composants sur le réseau. Cette alarme
n‘apparait qu'en présence d'un probleéme lors de la synchronisation entre deux Module de comman-
de de chaudiere KWB Exclusive [BGE].

= Si vous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

17.01 Plus d'un module de commande de chaudiere Exclusive [BGE] détecteé !

La commande a trouvé sur le réseau plus d'un Module de commande de chaudiére KWB Exclusive
[BGE] configuré en tant que « BGE de la chaudiere ».

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.
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8.9.1.81 17.02 Erreur de rapport lors de la comparaison des paramétres !
Lors de la comparaison des parametres, toutes les données n'ont pas pu étre transférée via le bus.
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.82 17.03 Station avec mauvaise version de parametres identifiée !

La commande a trouvé sur le réseau un Module de commande de chaudiere KWB Exclusive [BGE]
dont les paramétres ne peuvent pas étre échangés avec d'autres modules de commande.

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.83 17.04 ll existe des alarmes non acquittées au niveau de la chaudiere

Ce message ne s'affiche que sur un Module de commande de chaudiere KWB Exclusive [BGE]
dans I'habitation et attire votre attention sur I'existence d'alarmes.

Utilisez le Module de commande de chaudiere KWB Exclusive [BGE] de la chaudiére pour acquitter
les alarmes existantes.

= Sivous n'arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.84 17.05 CAN : défaut interne

Préparez les informations relatives a la chaudiére, comme son numéro et sa version logicielle (indi-
quées dans le menu Service clientele >> Assistance technique) et informez votre chauffagiste ou le
service client KWB.

8.9.1.85 17.06 Aucune connexion avec le MCE de la chaudiere

Ce message ne s'affiche que sur un Module de commande de chaudiere KWB Exclusive [MCE]
dans I'habitation et attire votre attention sur l'interruption de la connexion entre le WMM et |'appa-
reil de commande de la chaudiere ou du Module de commande de chaudiere KWB Exclusive
[MCE].
Panne d'alimentation électrique de la chaudiéere

= Veérifiez si I'alimentation électrique de la chaudiere est en panne.

= Vérifiez si la chaudiére a été éteinte.

= Si vous n’arrivez pas a supprimer I'erreur, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.86 18.00-18.15 BGB 1 sur WMM... absent ou défectueux !
Cette alarme survient pour chacun des 14 Module de gestion de la chaleur [WMM] (1 a 14).
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.87 19.00-19.30 Capteur analogique de la température ambiante du circuit de chauffage
absent ou défectueux !

Remarque : « Capteur analogique » désigne un capteur PT1000 et NON le capteur dans le socle de
montage du Module de commande Basic [MCB] ou du Module de commande de chaudiere KWB
Exclusive [MCE] !

Capteur ou cablage du capteur défectueux
= Controlez le capteur et son cablage.
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n Messages

8.9.1.88

8.9.1.89

8.9.1.90

8.9.1.91

8.9.1.92

8.9.1.93

8.9.1.94

8.9.1.95

= Si vous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

20.00 ComfortOnline : dépassement de délai lors de la connexion !
Pas de connexion au serveur. La connexion est interrompue.

= Controlez la connexion réseau du module de commande a votre modem Internet (routeur) et la
connexion a Internet.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre spécialiste en réseau.

20.01 Comfort Online : erreur interne (erreur FIFQ) !

= Préparez les informations relatives a la chaudiére, comme son numéro et sa version logicielle
(indiquées dans le menu Service clientele >> Assistance technique) et informez votre chauffa-
giste ou le service client KWB.

20.02 Comfort Online : erreur interne (tampon FIFO rempli)

= Préparez les informations relatives a la chaudiére, comme son numéro et sa version logicielle
(indiquées dans le menu Service clientele > > Assistance technique) et informez votre chauffa-
giste ou le service client KWB.

20.03 Comfort Online : transport non activé

= Préparez les informations relatives a la chaudiére, comme son numéro et sa version logicielle
(indiquées dans le menu Service clientele >> Assistance technique) et informez votre chauffa-
giste ou le service client KWB.

20.04 Comfort Online : erreur lors de la connexion !
Pas de connexion au serveur. La connexion est interrompue.

= Contrdlez la connexion réseau du module de commande a votre modem Internet (routeur) et la
connexion a Internet.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre spécialiste en réseau.

20.05 Comfort Online : erreur lors de l'identification !

= Préparez les informations relatives a la chaudiére, comme son numéro et sa version logicielle
(indiquées dans le menu Service clientele >> Assistance technique) et informez votre chauffa-
giste ou le service client KWB.

20.06 ComfortOnline : le serveur signale 'Format de télégramme incorrect'

= Préparez les informations relatives a la chaudiére, comme son numéro et sa version logicielle
(indiquées dans le menu Service clientele > > Assistance technique) et informez votre chauffa-
giste ou le service client KWB.

20.07 ComfortOnline : le serveur signale 'La version logicielle du MCE n'est pas prise
en charge'.

Le serveur ComfortOnline a remarqué que le logiciel installé sur le module de commande n’est pas
pris en charge. Par conséquent, il n'est pas possible d'accéder a distance a l'installation.

= Assurez-vous que tous les modules de commande Exclusive sur le réseau sont a jour en ter-
mes de version de logiciel.
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= Sivous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.96 20.08 ComfortOnline : numéro de série BGE inconnu pour ce numéro de série de
chaudiere

Le serveur ComfortOnline a remarqué que le numéro de série du module de commande ne corres-
pond pas a celui enregistré sur le serveur.

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

Voir a ce sujet également
Comfort Online [~ 80]

8.9.1.97 20.09 ComfortOnline : le serveur signale 'Une installation portant ce n° de série est
déja en ligne'.
Le serveur ComfortOnline a remarqué qu‘une chaudiere possédant ce numéro de série existe déja.

= Comparez le numéro de série et la version figurant sur la plaque signalétique avec ceux qui ont
été saisis dans le menu Chaudiere > > Réglages de chaudiére >> Numéro de série.

= Corrigez, si nécessaire, le numéro et effectuez a nouveau I'enregistrement.

= Si vous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.98 20.10 ComfortOnline : le serveur signale 'Un MCE avec ce n° de série est déja utilisé
pour une autre chaudiere'.

Le serveur ComfortOnline a remarqué que le numéro de série du module de commande a été utilisé
avec un autre numéro de série de chaudiere.
Par conséquent, il n’est pas possible d'accéder a distance a l'installation.

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

Voir a ce sujet également
Comfort Online [~ 80]

8.9.1.99 20.11 ComfortOnline : le serveur signale 'Message inattendu'

= Préparez les informations relatives a la chaudiére, comme son numéro et sa version logicielle
(indiquées dans le menu Service clientele >> Assistance technique) et informez votre chauffa-
giste ou le service client KWB.

8.9.1.100 20.12 ComfortOnline : le serveur signale « Erreur de serveur inattendue »

= Préparez les informations relatives a la chaudiére, comme son numéro et sa version logicielle
(indiquées dans le menu Service clientele >> Assistance technique) et informez votre chauffa-
giste ou le service client KWB.

8.9.1.101 20.13 ComfortOnline : le serveur signale 'Compteur de séquence inattendu'

= Préparez les informations relatives a la chaudiére, comme son numéro et sa version logicielle
(indiquées dans le menu Service clientele > > Assistance technique) et informez votre chauffa-
giste ou le service client KWB.
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8.9.1.102

8.9.1.103

8.9.1.104

8.9.1.105

8.9.1.106

8.9.1.107
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21.00 Capteur pour température extérieure sur KSM ... absent ou défectueux !
La commande n'arrive pas a détecter le capteur de température extérieure enfiché sur le Module
de signaux de la chaudiére [KSM].
Le capteur est relié au Module de gestion de la chaleur [WNM]
= Sous Réglages de base > > Réglages de réseau, vérifiez si le capteur de température extérieure
est bien réglé.
Capteur ou cablage du capteur défectueux
= Controlez le capteur et son cablage.

= Si vous n‘arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

22.00-22.09 KEM : mauvais champ cyclique de I'alimentation réseau !
Cette alarme survient pour chacun des 10 Module d'extension de chaudiére [KEM] (1 a 10).

L'installation est arrétée. Le champ cyclique de I'alimentation réseau du Module d'extension de
chaudiére [KEM] n’est pas correct.

= Faites controler ou régler I'alimentation électrique du Module d'extension de chaudiere [KEM]
par un électricien.

= Si vous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

23.00-23.15 Capteur pour température de circulation au niveau du WIMM... absent ou
défectueux !

Cette alarme s'applique a chacun des 14 chauffe-eau ou ballon tampon max. (1 a -14).

Capteur ou cablage du capteur défectueux
= Controlez le capteur et son cablage.

= Si vous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

24.00 Erreur lors de I'enregistrement des paramétres Flash

= Préparez les informations relatives a la chaudiére, comme son numéro et sa version logicielle
(indiquées dans le menu Service clientele > > Assistance technique) et informez votre chauffa-
giste ou le service client KWB.

24.01 Erreur lors du chargement des réglages

= Assurez-vous que tous les modules de commande sur le réseau sont a jour en termes de ver-
sion de logiciel.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

24.02 Erreur lors de I'enregistrement des parametres Flash

= Préparez les informations relatives a la chaudiére, comme son numéro et sa version logicielle
(indiquées dans le menu Service clientele > > Assistance technique) et informez votre chauffa-
giste ou le service client KWB.
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8.9.1.110
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8.9.1.112
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8.9.1.114

8.9.1.115
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= Préparez les informations relatives a la chaudiére, comme son numéro et sa version logicielle
(indiquées dans le menu Service clientele > > Assistance technique) et informez votre chauffa-
giste ou le service client KWB.

24.03 Erreur lors du chargement des réglages

25.00 Echec de la configuration bus chaudiere.

Cette alarme signale une erreur pendant I'exécution de I'assistant de mise en service. Cette erreur
est déclenchée, par exemple, par un cablage incorrect du bus ou par des modules inconnus sur le
bus de la chaudiére.

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

25.01 Configuration bus domestique échouée.

Cette alarme signale une erreur pendant l'exécution de I'assistant de mise en service. Cette erreur
est déclenchée, par exemple, par un cablage incorrect du bus, par des doublons d'adresse du Mo-
dule de gestion de la chaleur [WMM] ou par des modules inconnus sur le bus domestique.

= Si vous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

25.02 Aucun type de chaudiere configuré

La commande n'a pas été en mesure de lire le type de chaudiére. Cela peut arriver, par exemple,
apres une mise a jour du logiciel ou une importation de parametres.

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

25.07 Redémarrage requis. La configuration matérielle a été modifiée.

La configuration matérielle (nombre de chaudiéres, adresse IP, etc.) a été modifiée. Un redémarra-
ge est nécessaire.

= Utilisez la fonction « Redémarrer |'appareil de commande » dans le menu « Enregistrer/Réinitiali-
ser » afin de redémarrer I'appareil de commande.

26.00-26.15 WNMM... ne supporte aucun 2e circuit de chauffage

Vous avez essayé d'accéder a un 2e circuit de chauffage. Le Module de gestion de la chaleur
[WMM] (1 bis 14) indiqué ne le prend toutefois pas en charge !

KWB propose le Module de gestion de la chaleur [WMM] dans plusieurs versions ; observez le
nombre des circuits de chauffage disponibles !

= En cas de nécessité d'un circuit de chauffage supplémentaire, adressez-vous a votre parte-
naire KWB ou au service aprées-vente KWB.

27.00-27.15 WMM.... ne prend aucune 2e source de chaleur en charge

Vous avez essayé d'accéder a une source de chaleur secondaire. Le Module de gestion de la cha-
leur [WMM] (1 bis 14) indiqué ne la prend toutefois pas en charge !

= En cas de nécessité de raccordement d'une seconde source de chaleur, adressez-vous a votre
partenaire KWB ou au service aprés-vente KWB.

28.00-28.30 Le module de commande Exclusive [BGE] au numéro de station ... n'est
pas accessible !

Le Module de commande de chaudiére KWB Exclusive [BGE] indiqué est introuvable sur le réseau.
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Panne de bus

= Veérifiez le cablage du bus : suivez les consignes correspondantes dans les Instructions de rac-
cordements.

= Vérifiez si le Module de gestion de la chaleur [WMM] est raccordé au Module de commande
de chaudiere KWB Exclusive [BGE], alimenté en tension et fonctionnel.

= Sivous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.116 29.00-29.30 Circuit de chauffage... : I'influence ambiante et le mode éco nécessitent
un capteur pour la température ambiante.

Cette alarme concerne chaque circuit de chauffage.

Les fonctions Influence ambiante (expliquée a la section Influence ambiante) et Mode éco (expli-
quée a la section Tenir compte de l'influence ambiante [» 61]) ne peuvent fonctionner que si un cap-
teur de température ambiante a été affecté au circuit de chauffage correspondant.

= Activez un capteur pour la température ambiante.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.117 30.00 Impossible de communiquer avec le modem GSM

La communication avec le modem GSM est interrompue.
= |IMPOSSIBLE d'établir la communication avec le modem GSM, l'installation continue de fonc-
tionner.
Itinéraire de communication interrompu.
= Le modem GSM n’est pas sous tension.

= Si vous n‘arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.118 30.01 Erreur modem GSM

La communication avec le modem GSIM est interrompue.
= IMPOSSIBLE d'établir la communication avec le modem GSM, l'installation continue de fonc-
tionner.
Itinéraire de communication interrompu.
= Le modem GSM n’est pas sous tension.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.119 30.58 Erreur modem GSM : CMS 303 Operation not supported
Une erreur inattendue est survenue.
= Eliminez I'alarme.

= Si cette erreur survient de maniére répétée, appelez votre chauffagiste ou le service client
KWB.
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8.9.1.120 31.00-31.09 KEM ... non accessible !

Cette alarme survient pour chacun des 10 Module d'extension de chaudiéere [KEM] (1 a 10).

La commande a perdu la connexion avec le Module d'extension de chaudiére [KEM] (1 a 10) indi-
qué.

Alimentation en tension au niveau du Module d'extension de chaudiere [KEM]
externe

= Vérifiez si le bloc d'alimentation est correctement branché sur le Module d'extension de chau-
diere [KEM] externe.

= Sivous n'arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.121 32.00-32.09 Arrét de secours (bouton d'arrét d'urgence) KEM... actionné !
Cette alarme survient pour chacun des 10 Module d'extension de chaudiére [KEM] (1 a 10).

Le bouton d'arrét d'urgence a été actionné
= Clarifiez pourquoi ce bouton (interrupteur de danger) a été actionné.

= Sil'installation est OK, appuyez a nouveau sur le bouton d'arrét d'urgence. L'alarme disparait
automatiquement.

= Dans les autres cas :

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

A DANGER

f Aucun bouton d'arrét d'urgence raccordé — Danger de mort !

2 Faites raccorder un bouton d'arrét d'urgence conformément a la reglementation en matiere de
construction en vigueur !

8.9.1.122 33.00-33.09 Circuit de sécurité externe KEM ... interrompu !
Cette alarme survient pour chacun des 10 Module d'extension de chaudiére [KEM] (1 a 10).

Dispositif de sécurité externe

Un dispositif de sécurité externe (par ex. interrupteur de fin de course de la porte de I'entrepot de
stockage) au niveau du connecteur 404 s’est déclenché.

= |dentifiez la raison pour laquelle la chaine de sécurité a été interrompue (interrupteur de fin de
course de la porte de I'entrep6t de stockage, etc.).

= Informez si nécessaire votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.123 34.00-34.09 KEM... : température trop élevée dans la réserve de combustible !
Cette alarme survient pour chacun des 10 Module d'extension de chaudiére [KEM] (1 a 10).

L'installation est arrétée.

A DANGER

Incendie dans la réserve de combustible !

< Fermez toutes les ouvertures de la chaudiére et du local de stockage afin d'empécher I'appro-
visionnement en air.

2> Alertez les pompiers !
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Le contact du contrdle de température du combustible (« CTC ») dans la conduite d'alimentation
réagit a 70 °C ou est défectueux !

Alarme incendie dans le local de stockage

= Si la conduite de transport est chaude, si une odeur de briilé est présente ou si des traces de
fumées sont visibles, alertez immédiatement les pompiers !

= Si le conduit d'alimentation est froid, contactez votre chauffagiste ou le service client KWB.

Capteur ou cablage du capteur défectueux
= Controlez le capteur et son cablage (probleme de contact).
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.124 35.00-35.09 KEM... : surchauffe du moteur 1!
Cette alarme survient pour chacun des 10 Module d'extension de chaudiere [KEM] (1 a 10).
La protection thermique du moteur s'est déclenchée : le moteur est trop chaud !
L'installation est arrétée.

Corps étrangers dans la conduite de transport
/\ AVERTISSEMENT
Déclenchement intempestif de la vis d'alimentation
é Risque de happement et de sectionnement des mains ! Mettez l'installation hors tension avant
d'ouvrir la conduite de transport !

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.125 36.00-36.09 KEM... : surchauffe du moteur 2 !
Cette alarme survient pour chacun des 10 Module d'extension de chaudiére [KEM] (1 a 10).
La protection thermique du moteur s'est déclenchée : le moteur est trop chaud !
L'installation est arrétée.

Corps étrangers dans la conduite de transport

/\ AVERTISSEMENT

2 Déclenchement intempestif de la vis d'alimentation

Risque de happement et de sectionnement des mains ! Mettez l'installation hors tension avant
d’ouvrir la conduite de transport !

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.126 40.00-40.09 KEM... : surcharge moteur 1!
Cette alarme survient pour chacun des 10 Module d'extension de chaudiére [KEM] (1 a 10).
/\ AVERTISSEMENT

j Déclenchement intempestif du sas a roue a godets

Risque de happement et de sectionnement des mains ! Mettez l'installation hors tension avant
d’ouvrir la conduite de transport !
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/\ AVERTISSEMENT

2 Déclenchement intempestif de la vis d'alimentation

Risque de happement et de sectionnement des mains ! Mettez l'installation hors tension avant
d’ouvrir la conduite de transport !

= Utilisez uniquement des combustibles conformes aux normes !

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.127 41.00-41.09 KEM... : surcharge moteur 2 !
Cette alarme survient pour chacun des 10 Module d'extension de chaudiéere [KEM] (1 a 10).

/\ AVERTISSEMENT

Déclenchement intempestif du sas a roue a godets
é Risque de happement et de sectionnement des mains ! Mettez l'installation hors tension avant
d’ouvrir la conduite de transport !

/\ AVERTISSEMENT
Déclenchement intempestif de la vis d'alimentation

é Risque de happement et de sectionnement des mains | Mettez l'installation hors tension avant
d'ouvrir la conduite de transport !

= Utilisez uniquement des combustibles conformes aux normes !

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.128 42.00-42.09 KEM... : phase 2 interruption !
Cette alarme survient pour chacun des 10 Module d'extension de chaudiére [KEM] (1 a 10).

Lors de l'activation du moteur, il a été constaté que la phase 2 de l'alimentation réseau au Module
d'extension de chaudiere [KEM] est manquante.

L'installation est arrétée.

= Faites controler l'alimentation électrique du Module d'extension de chaudiere [KEM] par un
électricien !

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.129 43.00-43.09 KEM... : interruption phase 3 !
Cette alarme survient pour chacun des 10 Module d'extension de chaudiére [KEM] (1 a 10).

Lors de l'activation du moteur, il a été constaté que la phase 3 de l'alimentation réseau au Module
d'extension de chaudiere [KEM] est manquante.

L'installation est arrétée.

= Faites controler l'alimentation électrique du Module d'extension de chaudiere [KEM] par un
électricien !

= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.
8.9.1.130 44.00-44.09 KEM... : contacteur de trop-plein du systeme d'extraction de

I'entrainement1 ouvert !
Cette alarme survient pour chacun des 10 Module d'extension de chaudiére [KEM] (1 a 10).
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Résolution des probléemes

Messages

AN
VAN

8.9.1.131

8.9.1.132

8.9.1.133

Le couvercle de trop-plein s'est soulevé. La régulation empéche alors le blocage de la vis d'alimen-
tation.

L'installation est arrétée.

/\ AVERTISSEMENT
Déclenchement intempestif du sas a roue a godets

Risque de happement et de sectionnement des mains ! Mettez l'installation hors tension avant
d’ouvrir la conduite de transport !

/\ AVERTISSEMENT
Déclenchement intempestif de la vis d'alimentation

Risque de happement et de sectionnement des mains ! Mettez l'installation hors tension avant
d'ouvrir la conduite de transport !

Montage défectueux de l'interrupteur de fin de course
= Controlez le montage correct de I'interrupteur de fin de course (par ex. alignement, précon-
trainte du couvercle).
La formation de poches n’'est pas extraite
= Eliminez le combustible situé sous le couvercle de trop-plein.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

45.00-45.09 KEM... : bac de décendrage absent !
Cette alarme survient pour chacun des 10 Module d'extension de chaudiére [KEM] (1 a 10).
L'installation est arrétée.
Le bac de décendrage est retiré ou le couvercle de ce dernier n’est pas monté
correctement.

= Montez le bac de décendrage manquant ou reposez le couvercle de ce dernier.

L'interrupteur du bac a cendres est mal monté.
= Controlez le réglage de I'interrupteur.

Erreur de cablage
= Controlez le cablage.

= Sivous n‘arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

46.00-46.09 KEM... : Moteur 1 Triac défectueux
Cette alarme survient pour chacun des 10 Module d'extension de chaudiére [KEM] (1 a 10).

Le Triac du moteur 1 du Module d'extension de chaudiére [KEM] est défectueux (conduction conti-
nue !).

L'installation est arrétée.
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

47.00-47.09 KEM... : Moteur 2 Triac défectueux
Cette alarme survient pour chacun des 10 Module d'extension de chaudiére [KEM] (1 a 10).
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Messages

Le Triac du moteur 2 du Module d'extension de chaudiére [KEM] est défectueux (conduction conti-
nue!).

L'installation est arrétée.
= Informez votre chauffagiste ou le service client KWB.

8.9.1.134 49.00-49.30 La valeur seuil du circuit de chauffage {1.1-14.2} est supérieure a la
température minimale !

Cette alarme concerne chacun des 28 circuits de chauffage max. [CC ...] {1.1 a 14.2}.
La valeur seuil est supérieure a la température de départ minimale définie !

= Sivous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.135 51.01-51.14 Installation solaire {1-14} : affectation d'un accumulateur non activeé !
Cette alarme s’applique a chacune des 14 installations solaires max. (1-14).
Remarque pour I'affection d'accumulateur non activeé :

Pour le schéma hydraulique solaire sélectionné, un accumulateur non activé doit étre affecté. Dés
que I'accumulateur spécifique est activé, l'alarme disparait automatiquement.

(Pour les ballons tampons, le type de tampon sélectionné ne doit pas correspond au type de tam-
pon a registre solaire.)

= Sivous n'arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.136 52.01-52.14 Installation solaire {1-14} : affectation d'un accumulateur déja utilisé !
Cette alarme s'applique a chacune des 14 installations solaires max. (1-14).
REMARQUE ! L'accumulateur a déja été sélectionné pour une autre (zone d’) installation solaire :

pour le schéma hydraulique solaire sélectionné, un accumulateur déja utilisé doit étre affecté. Des
que lI'accumulateur spécifique a été sélectionné une fois, l'alarme disparait automatiquement.

= Sivous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.137 53.01-53.14 WMM {1-14} ne supporte pas d'installation solaire
Cette alarme s‘applique a chacun des 14 Module de gestion de la chaleur max [WMM] (1-14).

Sur ce Module de gestion de la chaleur aucune commande solaire ne peut étre activée, car seul un
circuit de chauffage est pris en charge. La commande solaire est prise en charge sur le Module de
gestion de la chaleur [WMM] avec deux circuits de chauffage ou sur le Module de gestion de la
chaleur universel.

= Si vous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.138 54.01-54.14 Le capteur de température du collecteur de I'installation solaire {1-14}
est absent ou défectueux !

Cette alarme s'applique a chacune des 14 installations solaires max. (1-14).
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Résolution des probléemes
Messages

8.9.1.139

8.9.1.140

Cas 1:

Cas 2 :

Cas 3:

8.9.1.141

Le capteur de température de collecteur, I'entrée du capteur ou une conduite de raccordement est
absent ou défectueux.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

55.01-55.14 Le capteur de température de départ de I'installation solaire {1-14} est
absent ou défectueux !

Cette alarme s'applique a chacune des 14 installations solaires max. (1-14).

Le capteur de température de départ, I'entrée du capteur ou une conduite de raccordement est
absent ou défectueux.

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

57.01-57.14 Installation solaire {1-14} : licence invalide
Cette alarme s'applique a chacune des 14 installations solaires max. (1-14).
Licence non valide

Afin de pouvoir commercialiser la commande solaire dans le logiciel, il convient d'acheter une Ii-
cence. La licence pour le produit logiciel ne peut pas étre partagée ni utilisée simultanément sur
plusieurs appareils.

= Achetez une licence ou chargez-la dans le module de commande, voir la section Fonctions de
la KWB Comfort 4

= Un échange du Module de commande de chaudiére KWB Exclusive [MCE] ou du Module de
gestion de la chaleur [WMM] est nécessaire. Une nouvelle licence est donc également néces-
saire !

= Vérifiez que le numéro de série de la licence chargé correspond au numéro de série du module
monté.

= Sivous n‘arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

58.00-58.16 Le groupe/ballon tampon {0-14} ne peut pas étre sa propre source.
Cette alarme concerne chacun des 15 ballons tampons max. (0 a 14).

= Vérifiez et corrigez la source indiquée pour la pompe d‘alimentation ou le ballon tampon dans le
menu Réglages de base > > Parameétres réseau > > Ballon tampon / Pompes d'alimentation.
Choisissez comme source le groupe (ou la chaudiére) a partir duquel le ballon tampon est ali-
menté ou dans le cas de la pompe d’alimentation, le groupe/ballon tampon a partir duquel vous
puisez la chaleur.

= Si vous n‘arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.142 59.00-59.15 Configuration de la source du groupe/ballon tampon {0-14} invalide

128

Cette alarme concerne chacun des 15 ballons tampons max. (0 a 14).

= Vérifiez et corrigez la source indiquée pour la pompe d'alimentation ou le ballon tampon dans le
menu Réglages de base >> Parametres réseau > > Ballon tampon / Pompes d‘alimentation.
Choisissez une source disponible dans le systeme.

= Si vous n‘arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.
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Messages

Vi | ¢ réglage des commutateurs d'adresse du module d'interface M-Bus C4 est erroné.

TATUS

8.9.1.143 64.00 L'adresse Can Bus du module M-Bus est erronée

= Les commutateurs d’adresse doivent étre réglés comme illustré.

m
~
(=1
(=1
(=]
o
b=1
&

= Sivous n'arrivez pas a supprimer |'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.144 64.01 Le module d’interface M-Bus ne peut pas étre atteint
La commande a perdu la connexion avec le module d'interface M-Bus C4.
= Vérifier I'alimentation électrique du module !

= Vérifiez si I'alimentation électrique du module d’interface M-Bus est en panne. Le cas échéant,
la LED verte du bloc d'alimentation ou les LED du module sont éteintes.

Causes possibles
Panne de bus

= Vérifiez le cablage du bus :
suivez les consignes correspondantes dans les instructions de raccordement.

= Vérifiez si la terminaison est correcte :
la résistance de terminaison est-elle correctement positionnée ?

= Si vous n'arrivez pas a supprimer l'alarme, contactez votre chauffagiste ou le service client
KWB.

8.9.1.145 64.02 Le compteur M-Bus ne peut pas étre atteint

La commande a perdu la connexion avec le calorimétre M-Bus.

Causes possibles

Vérifier si le compteur fonctionne
= Vérifiez si le calorimetre affiche une erreur.

= Dans le cas d'un compteur fonctionnant sur batterie, vérifiez que la batterie ne présente pas de
défaut.

Panne de bus

= Controlez le cablage M-Bus du compteur.

Suivez les consignes correspondantes dans les instructions de raccordement ou dans le ma-
nuel du compteur.

Erreur de configuration

= Controlez I'adresse du compteur et I'adresse secondaire indiquées. Les réglages correspondent-
ils a ceux du compteur ?

Remarque = Chaque adresse de bus ne peut étre utilisée qu'une fois !

= Intervalle d'interrogation trop court (a trop court intervalle).
Controlez les prescriptions du fabricant du calorimetre en matiere d'intervalle d'interrogation

maximal et corrigez-le le cas échéant dans le menu sous Réglages de base > > Parametres
réseau >> Compteur de chaleur.
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Matieres plasti-
ques
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Démontage et élimination

Démontage

= Le démontage de la chaudiére s'effectue dans l'ordre inverse du montage. Demandez conseil
au service client de KWB ! Tenez compte des conditions sur site !

= Arrétez le chauffage et débranchez la chaudiére du réseau électrique une fois refroidie.
= Vidangez la chaudiére.

/\ AVERTISSEMENT

Les composants lourds peuvent entrainer des blessures mortelles (écrasement, contu-
sions) ! Un levage / transport inapproprié peut entrainer des blessures mortelles et de
lourds dommages a I'équipement.

= Seul le personnel adéquatement formé doit procéder au levage/transport des composants
lourds !

= Tenir compte du poids des composants , agir en conséquence :
2 Controlez les protections de transport AVANT de procéder au levage/transport !

2 Faites attention au centre de gravité ; assurez-vous toujours de ne pas exposer les compo-
sants a un risque de glissement ou de basculement !

< Choisissez des sols stables, des outils appropriés et un personnel d'assistance !

2 Procédez au levage avec la colonne vertébrale a la verticale, ne levez PAS de charges trop
lourdes.

< Utilisez vos équipements de protection individuelle [EPI]. [PSA].
< Employez le personnel et le matériel adapté pour les cas plus difficiles !

= Retirez et videz le bac a cendres.

= Débranchez la chaudiére du systéme hydraulique et du raccord de cheminée.

= Démontez les pieces d'habillage et le cablage.

= Débranchez I'échangeur thermique de la chambre de combustion.

= Débranchez l'alimentation de la chambre de combustion et du systeme d'extraction.
= Enlevez le sas a roue a godets.

= Retirez le brileur sur chenille de la chambre de combustion.

V4
Elimination
= Respectez la |égislation locale en matiere de déchets ! Veillez a une élimination respectueuse

de I'environnement conformément a loi autrichienne sur la gestion des déchets ou aux disposi-
tions nationales.

= Les matériaux recyclables peuvent étre destinés au recyclage s'ils sont séparés et nettoyés.

Vous pouvez éliminer le chauffage en tant que déchet résiduel ou déchet encombrant — Nous re-
commandons cependant la séparation des divers matériaux valorisables, afin de pouvoir recycler
les matieres premieres.

Les boitiers de régulation, les passe-cables et les joints sont en matieres plastiques ou en caout-
chouc.

Déchets de construction
Il s'agit de l'isolation (laine minérale) et des briques réfractaires de la chambre de combustion.
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Démontage et élimination n
Elimination
Meétal

Le matériau principal est facilement réutilisable : partie inférieure, briileur, échangeur thermique,
cables, etc.
Cartes

= Procédez impérativement a I'élimination de maniere responsable !

Respectez toutes les législations locales en matiere de déchets !

/\ ATTENTION
Déchet spécial — Respectez les regles de mise au rebut !
Les métaux présents sur et dans les cartes ne sont PAS des déchets ménagers.

= Toutes les cartes utilisées par KWB sont conformes a la norme ROHS "Directive 2002/95/CE
relative a la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipe-
ments électriques et électroniques".

< Respectez la reglementation de mise au rebut des cartes. Vous contribuerez ainsi a la préser-
vation de l'environnement !

2 Remettez les cartes aux points de collecte des déchets électroniques.
Pile
/\ ATTENTION

Pollution de I'environnement par les piles
A = Une piles au lithium est présente dans le module de commande de la chaudiére.
< Séparez la pile des autres déchets. Respectez la réglementation locale en vigueur !

Les éventuels symboles présents sous la benne signifient :

= Pb: la pile contient du plomb

= Cd: la pile contient du cadmium

= Hg : la pile contient du mercure
Ne pas éliminer les piles usagées avec les déchets ménagers: la directive européen-
ne 2006/66/CE oblige les consommateurs a amener les piles et accumulateurs a un point de col-
lecte (des informations supplémentaires sont disponibles a la page http://www.epbaeurope.net/).
Le retour aux points de collecte municipaux est gratuit pour les usagers privés.
Vous pouvez également nous renvoyer les piles usagées issues des modules de commande KWB.

Lors de I'envoi de piles et accumulateurs, vous devez toutefois remplir certaines conditions : infor-
mez-vous a temps (marchandises dangereuses) et affranchir dans tous les cas suffisamment.
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10 Annexe

Voir a ce sujet également
Déclaration de conformité [ 133]
Tableau des caractéristiques techniques KWB Multifire - bliches [ 134]
Tableau des caractéristiques techniques KWB Multifire - granulés [ 135]
TDT-MF2-D-ZI_mit_Pellets FR [ 136]
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KWB - Kraft und Wirme aus Biomasse GmbH RV
Industriestrale 235 AT

A-8321 St. Margarethen an der Raab KwB

EU-Déclaration de conformité

Conformément a la directive européenne sur les machines n° 2006/42/CE, annexe Il 1 A

Nous déclarons. par la présente, que l'installation désignée ci-aprés est conforme, dans sa version de
série, aux prescriptions de la directive Machines.

Chaudiére de la gamme
KWB Multifire 20—120 kW, composée des types
MF2 D/z120/30/40/45/50/60/65/70/80/100/108/120

associée aux systémes de transport
Dessileur M, conduite d'alimentation avec vis de transport M,
Unité moteur, conduite montante avec vis de transport M, conduite de chute

L'installation est en outre conforme aux directives/prescriptions correspondantes :

Directive CEM 2014/30/CE ; Directive 2014/35/EU, Directive RoHS 2011/65/UE; Directive
d'écoconception 2009/125/EG, EnEV 2021 Suisse

Normes européennes harmonisées appliquées :
EN 303-5:2012, EN 60335-1:2014-04, EN 60335-2-102:2006, ONORM EN I1SO 12100:2013-10-15

KWB - Kraft und Warme aus St. Margarethen an der Raab dt é ;[ ( l | L, -
Biomasse GmbH 06.07.2021 b

Mandataire de la création des Lieu,
documents techniques date

Helmut Matschnig, Gérant



MF2 D/ZI | MF2 E D/ZI | 03.05.2021 Unité 20 30" 302 40 45" 50" 60" 65" 70" 80 1002 108" 120

Puissance nominale kW 20 30 325 40 45 495 60 65 69.5 80 99/100/101 108 120
Charge partielle kw 6,0 9,0 98 12,0 135 14,9 18,0 195 20,9 24,0 30,0 324 36,0
Rendemant da la chaudidre & pulssance nominale - % 94,8(94,8) 951(951) 952(952) 94,0(954) 94,0(953) 939(953) 938(952) 938(951) 93,7(950) 936(949) 938(953) 939(955) 94,0(957)

plaquettes (valeurs avec filtre anti-poussiére)
Rendement de la chaudiére a charge partielle -
plaquettes (valeurs avec filtre anti-poussiére)

®

92,4(924) 93,0(93,0) 93,1(93,1) 92,7(935) 92,6(936) 92,6(937) 924(939) 923(94,0)0 923(94,1) 92,1(94,3) 933(950) 937(952) 94,4 (956)

thermique & nominale -
(valeurs avec ﬂltrgan(i-ooussiére) kw 21,1(21,1)  31,5(31,5) 34,1(34,1) 42,6(419) 479(472) 52,7(51,9) 64,0(630) 693(683) 742(73,2) 855(84,3) 106,6(104,9) 115(113,1) 127,7 (1254)
assancetiemiqueiglciarselpateloplpiadiictics KW 6.5 (6.5) 97(97)  105(105) 129(128) 146(144) 160(158) 195(19.2) 21,1(20,7) 226(222) 26.1(255) 32.2(316) 34,6(340) 38,1(37.7)
(valeurs avec filtre anti-poussiére)
Classe de chaudiére conformément & EN 303-5:2012 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
EU Energy label - A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Coté eau
Contenu en eau litres 155 155 155 135 135 135 165 165 165 165 195 195 195
CRCICTHE XL (fite0s = 54 54 54 54 54 5/4 2 2 2 2 2 2 2
interne) sans maintien de la température de retour DN
du circut de départretour (fletage P 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 6/4 6/4 6/4 6/4 2 2 2
interne) avec maintien de la température de retour DN
Ef:rf“’er‘deme”‘ dsatl=mplieeanellibicag=listzos) D 34 34 34 34 34 34 34 34 34 3/4 3/4 3/4 3/4
s:f;:;?eme"‘ d'eau régulateur thermique (filetage pouces 12 112 112 112 112 12 12 12 12 12 12 12 12
Reégulateur thermique: Pression bar 24 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
Sécurité thermique : Température d'eau froide requise °C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Reésistance coté eau a 10 K m'::r 37,0 37,0 854 153,8 200,2 242,1 56,1 67,2 772 100,6 158,0 172,8 228,7
Résistance coté eau 4 20 K "‘;’:’ 85 85 202 37,0 472 587 135 16,3 187 245 38,7 423 56,1
Température d'entrée dans la chaudiére °C 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70
Température de fonctionnement °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Température de fonctionnement (en option) °C 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Température maximale admissible °C 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Pression de service maximale bar 3,5 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Coté fumées (pour le calcul de la configuration de la cheminée)
Température de la chambre de combustion Kol 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100
Pression de la chambre de combustion m;::r 05..-5 05..5 05..5 05..-5 05..5 05..-5 05..-5 05..-5 05..-5 05..-5 05..-5 05..-5 05..5
Tirage requis & puissance nominale m;’:’ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Tirage requis & charge partielle moar 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Tirage nécessaire: oui - v v v v v v v v v v v v v
Température des fumées — puissance nominale °C 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Temp. des fumées charge partielle °C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Débit des fumées — puissance nominale kg/s 0,014 0,014 0,021 0,029 0,032 0,036 0,043 0,046 0,050 0,057 0,071 0,082 0,086
Débit des fumées — charge partielle kg/s 0,005 0,005 0,006 0,010 0,009 0,010 0,012 0,013 0,014 0,016 0,020 0,023 0,024
Débit des fumées — puissance nominale kg/h 51,3 51,3 77,0 102,6 115,5 128,3 154,0 166,8 178,3 205,3 256,6 295,1 307,9
Débit des fumées — charge partielle kg/h 18,5 18,5 27,8 37,0 M,7 46,3 55,5 60,2 64,3 74,1 92,6 106,5 11,1
Volume des fumées — puissance nominale Nm%h 40,1 40,1 60,1 80,2 90,2 100,2 120,2 130,3 139,3 160,3 200,4 230,5 240,5
Volume des fumées — charge partielle Nmh 14,5 14,5 21,7 28,9 32,5 36,1 43,4 47,0 50,2 57,8 72,3 83,1 86,7
Inclinaison du conduit de fumées ° 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Hauteur de raccordement conduit de fumée mm >1395 >1395 >1395 >1395 >1395 >1395 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445
Diametre de raccord de fumées mm 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 200 200 200
Diamétre de la cheminée (valeurs indicatives) mm 180 180 180 180 180 180 200 200 200 200 220 220 220
Type de cheminée: a I'épreuve de I'humidité - v v v v v v v v v v v v v
Combustible: plaquettes conformes a I1SO 17225-4
Teneur en eau maximum - M40 M40 M40 M40 M40 M40 M40 M40 M40 M40 M40 M40 M40
" . . . P16S P16S P16S P16S P16S P16S P16S
Dimension maximale du combustible - P16S P16S P16S P16S P16S P16S P31S P31S P31S P31S P31S P31S P31S
Cendres
Volume du bac cendrier litres 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Conteneur a cendres plein kg 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Dispositif de décendrage - v v v v v v v v v v v v v
Conteneur de cendres confort (en option) litres. 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Installation électrique
4 y 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Raccordement électrique: CEE 5 broches 400 Vo - 13A 13A 13A 13A 13A 13A 13A 13A 13A 13A 13A 13A 13A
de ME2 D: P16S/P31 w 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1827 1827 1827 1827 1827 1827 1827
- - - - - - 2207 2207 2207 2207 2207 2207 2207
Puissance de raccordement MF2 ZI w 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713
Puissance absorbée du filtre anti-poussiere w 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
Poids
Echangeur kg 300 300 300 340 340 340 360 360 360 360 450 450 450
Corps de la chaudiére kg 265 265 265 265 265 265 320 320 320 320 320 320 320
Poidsdes chaudiéres MF2 D (P163P315) L S B . . B
Poids des chaudieres MF2 ZI kg 890 890 890 930 930 930 1070 1070 1070 1070 1170 1170 1170
Poids du filtre anti-poussiére (stand alone) kg 138 (152)  138(152)  138(152)  138(152)  138(152)  138(152)  168(203)  168(203)  168(203)  168(203)  191(203)  191(203) 191 (203)
Emissions d'aprés le rapport de contréle
N° du rapport de controle - 0-B-00592-21 18-IN-AT-UW-00-EX-255
N° du rapport de controle 0-B-00593-21
Emissions sonores (EN 15036-1)°
Seuil réglementaire maxi & puissance nominale dB(A) <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70
Désign. Rapport 10 % O, sec (EN 303-5)
€O - puissance nominale (valeurs aved filre anti-poussiére) mg/Nm?® 4(4) 3(3) 3(3) <4(2) 5(2) 6(2) 9(2) 10 (2) 1(2) 14 (2) 15 (3) 15 (3) 16 (3)
CO - charge partielle (valeurs avec filtre anti-poussiére) mg/Nm?* 86 (86) 59 (59) 52 (52) 15 (31) 17 (35) 19 (38) 23 (46) 24 (50) 26 (53) 30 (61) 47 (36) 53 (26) 63 (11)
NO, - puissance nominale (valeurs avec fitre anti-poussiére) mg/Nm® 87 (87) 83 (83) 82 (82) 93 (79) 93 (80) 93 (81) 92 (83) 92 (84) 92 (85) 91(87) 93 (84) 93 (82) 94 (80)
NO, - charge partielle (valeurs avec filtre anti-poussiére) mg/Nm?* 66 (66) 71(71) 72(72) 61 (76) 64 (74) 67 (73) 73 (69) 75 (67) 78 (66) 84 (62) 81(62) 79 (62) 77 (62)
OGC - puissance nominale (valeurs ave fitr anti-poussisre) mg/Nm?® 1(1) 1(1) 1(1) <3(1) <3(1) <3(1) <3(1) <3(1) <3(1) <3(1) <3(1) <3(1) <3(1)
0GC - charge partielle (valeurs avec filre anti-poussiére) mg/Nm?® 2(2) 2(2) 1(1) <4 (1) <4 (1) <4 (1) <4(2) <4(2) <4(2) <3(2) <3(2) <3(1) <3(1)
Puissance nominale de la poussire (valeurs avec filre anti-poussiere) MG/NM® 5,4 (2,2) 54 (1.5) 53(1.3) 14(0.7) 14(0.7) 14(0,7) 14 (0,6) 14 (0,6) 14 (0,6) 14(0,5) 14(0,7) 14(0,7) 14(0.8)
Charge partielle de la poussiére (valeurs avec fitre anti-poussiere)  mg/Nm® 17,8 (1,5) 127 (13) 11,4 (1.2) 10 (1,0) 11(1,0) 11(1,0) 12.(1,0) 13 (1,0) 13 (1,0) 14 (1,0) 10 (1,1) 8(1.1) 5(1,1)
Désign. Rapport 13 % O, sec
€O - puissance nominale (valeurs avec filre anti-poussiére) mg/Nm?® 3(3) 2(2) 2(2) <3(1) 4(1) 5(1) 7(1) 8(1) 8(1) 10 (1) 11(2) 11(2) 12(2)
CO - charge partelle (valeurs avec filre anti-poussiére) mg/Nm* 63 (63) 43 (43) 37 (37) 11(22) 12 (25) 14 (27) 16 (33) 18 (36) 19(38) 22 (44) 34 (26) 39 (19) 46 (8)
NO, - puissance nominale (valeurs avec ftre anti-poussiére) mg/Nm* 63 (63) 60 (60) 59 (59) 68 (57) 68 (58) 67 (58) 67 (60) 67 (61) 67 (61) 66 (63) 67 (61) 68 (60) 68 (58)
NO, - charge partille (valeurs ave fitre anti-poussisre) mg/Nm® 48 (48) 52 (52) 52 (52) 44 (55) 47 (54) 48 (53) 53 (50) 55 (49) 57 (48) 61 (45) 59 (45) 58 (45) 56 (45)
OGC - puissance nominale (valeurs ave fitre anti-poussisre) mglNm* <1 (<1) 1(1) 1(1) <2(1) <3(1) <3(1) <3(1) <3(1) <3(1) <2(<1) <3(<1) <3(<1) <2(<1)
OGC - charge partiell (valeurs avec fitre anti-poussiére) mglNm* <1 (<1) 1(1) 1(1) <3(1) <3(1) <3(1) <3(1) <3(1) <3(1) <3(1) <3(1) <3(1) <3(<1)
Puissance nominale de la poussire (valeurs avec filre anti-poussiere) MY/NM* 3,9 (1,6) 39(1.1) 39(09) 10(0.5) 10(0.5) 10(0.5) 10(0.5) 10 (0.4) 10 (0.4) 10 (0.4) 10(0,5) 10(0,5) 10(0,6)
Charge partelle de a poussidre (valeurs avec fitre antipoussizrs) ~ mg/Nm®  12,9(1,1)  9,2(0,9) 82(0,9) ©07) 8(0,7) 8(0,7) 9(0,7) 9(0,7) 9(0,7) 10(0,7) 7(0.8) 5(0.8) 3(0.8)
Selon § 15a-BVG Autriche
CO - puissance nominale mg/MJ 2(2) 2(2) 1(1) <3(1) 4(1) 4(1) 5(1) 6(1) 6(1) 7(1) 7(2) 8(2) 8(2)
0 — charge partielle mg/MJ 49 (49) 33 (33) 28 (28) 8(16) 9(18) 10 (20) 12 (24) 12 (26) 13 (28) 15 (32) 23 (19) 26 (14) 31(6)
NO, — puissance nominale mg/MJ 50 (50) 46 (46) 44 (44) 46 (41) 46 (42) 46 (42) 46 (43) 45 (44) 45 (44) 45 (45) 46 (46) 46 (46) 46 (46)
NO, — charge partielle mg/MJ 37 (37) 39 (39) 39 (39) 30 (40) 31(39) 33 (38) 36 (36) 37/(35) 38 (34) 41(32) 40 (34) 39 (34) 38 (35)
OGC - puissance nominale mg/MJ <1(<1) <1 (<1) <1 (<1) <2(<1) <2(<1) <2(<1) <2(<1) <2(<1) <2(<1) <2(<1) <2(<1) <2(<1) <2(<1)
OGC - charge partielle mg/MJ 1(1) 1(1) 1(1) <2(1) <2(1) <2(1) <2(1) <2(1) <2(1) <2(1) <2(1) <2(1) <2(1)
Puissance nominale de la poussire (valeurs avec filre anti-poussiere) M@/NM* 3,0 (1,0) 29(0.7) 2.9(0,6) 7.0 (0.4) 7,0(0.4) 7.0 (0.4) 7.0 (0.4) 7.0(0.3) 7.0(0.3) 7.0(0.3) 7.0 (0.6) 7.0 (0.8) 7.0 (<1)
Charge partielle de la poussiére (valeurs avec fitre antipoussiers)  mg/Nm® 10,0 (1,0) 7,0 (0,8) 6,2(07) 5,0(0,5) 5,0 (0,5) 6,0 (0,5) 6,0 (0,5) 6,0 (0,5) 6,0 (0,5) 7,0(0,5) 4,5(0,8) 3,5(0,9) 2,0(1,0)

") Vérification des dessins techniques

? Variantes de modéles

% Seuil réglementaire maxi & puissance nominale: Leq(A) & 1 m de distance (ISO 11202:2010)
mg/Nme ... Miligrammes par métre cube normé (Nm?.. sous 1013 hect 0 °C)
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Puissance nominale

Charge partielle

Rendement de la chaudiére a puissance nominale (granulés)
Rendement de la chaudiére a charge partielle (granulés)

Puissance thermique & puissance nominale (granulés)

Puissance thermique a charge partielle (granulés)
Classe de chaudiére conformément & EN 303-5:2012
EU Energy label

Coté eau

Contenu en eau

Raccordement du circuit de départ/retour (filetage interne) sans maintien
de la température de retour

Raccordement du circuit de départ/retour (filetage interne) avec maintien
de la température de retour

Raccordement d’eau remplissage ou vidage (filetage interne)

Raccordement d'eau régulateur thermique (filetage externe)
Régulateur thermique: Pression

Sécurité thermique : Température d'eau froide requise
Résistance coté eau a 10 K

Résistance coté eau a 20 K

Température d'entrée dans la chaudiere

Température de fonctionnement

Température de fonctionnement (en option)

Température maximale admissible

Pression de service maximale

Coté fumées (pour le calcul de la configuration de la cheminée)
Température de la chambre de combustion

Pression de la chambre de combustion
Tirage requis a puissance nominale

Tirage requis a charge partielle

Tirage nécessaire: oui

Température des fumées — puissance nominale
Temp. des fumées charge partielle

Débit des fumées — puissance nominale
Débit des fumées — charge partielle

Débit des fumées — puissance nominale
Débit des fumées — charge partielle

Volume des fumées — puissance nominale
Volume des fumées — charge partielle
Inclinaison du conduit de fumées

Hauteur de raccordement conduit de fumée
Diametre de raccord de fumées

Diamétre de la cheminée (valeurs indicatives)
Type de cheminée: a I'épreuve de I'humidité
Combustible: Granulés en bois pur selon ISO 17225-2
Pouvoir calorifique

Densité

Teneur en eau

Teneur en cendres

Longueur

Diametre

Part de poussiére avant déchargement
Matériau brut: bois pur, part d'écorces <15 %
Cendres

Volume du bac cendrier

Conteneur a cendres plein

Dispositif de décendrage

Installation électrique

Raccordement électrique: CEE 5 broches 400 V¢
Puissance de raccordement MF2 D: P16S
Puissance de raccordement MF2 Z|
Puissance absorbée du filtre anti-poussiére
Poids

Echangeur

Corps de la chaudiére

Poids des chaudiéres MF2 D (P16B/P45A)

Poids des chaudiéres MF2 ZI
Poids du filtre anti-poussiére (stand alone)

Unité

litres
pouces
mm
DN
pouces
mm
DN
pouces
mm
pouces
mm
bar

mbar

mbar

MJ/kg
kg/m?
%pds
%pds
mm
mm
% pds

litres
kg

kg

Emissions d'aprés le rapport de contréle (valeurs avec filtre anti-poussiére)

N° du rapport de controle

Emissions sonores (EN 15036-1)°

Seuil réglementaire maxi a puissance nominale

Désign. Rapport 10 % O, sec (EN 303-5)

CO - puissance nominale

CO - charge partielle

NO, — puissance nominale

NO, — charge partielle

OGC - puissance nominale

OGC - charge partielle

Puissance nominale de la poussiére (valeurs avec filtre anti-poussiére)
Charge partielle de la poussiére (valeurs avec filtre anti-poussiére)
Désign. Rapport 13 % O, sec

CO - puissance nominale

CO - charge partielle

NO, — puissance nominale

NO, — charge partielle

OGC - puissance nominale

OGC - charge partielle

Puissance nominale de la poussiére (valeurs avec filtre anti-poussiére)
Charge partielle de la poussiére (valeurs avec filtre anti-poussiére)
Selon § 15a-BVG Autriche

CO - puissance nominale

CO - charge partielle

NO, — puissance nominale

NOy — charge partielle

OGC - puissance nominale

OGC - charge partielle

Puissance nominale de la poussiére (valeurs avec filtre anti-poussiére)
Charge partielle de la poussiére (valeurs avec filtre anti-poussiére)

" Vérification des dessins techniques
? Variantes de modeles

dB(A)

mg/Nm?
mg/Nm*
mg/Nm?
mg/Nm*
mg/Nm?
mg/Nm*
mg/Nm?
mg/Nm*

mg/Nm*
mg/Nm*
mg/Nm*
mg/Nm*
mg/Nm*
mg/Nm*
mg/Nm*
mg/Nm*

mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/Nm?
mg/Nm*

5/4

5/4

3/4

12
2-4
20

153,8

37,0

55-70
90
95

110
815

900-1100
-0,5..-6

0,05

0,03

140
100
0,029
0,010
102,6
37,0
80,2
28,9

>1395
150
180

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
611
<1

32
36

50 Hz
13A
1769
1655
115

340
265
980
930
138 (152)

<70

1
63
110
99
1
1
2,8(09)
2,4 (06)

1
46
80
72

2
<

2,0(06)

1,7(0,5)

<1

32

55

50

<1

1

1(<1)
1(<1)

%) Seuil réglementaire maxi a puissance nominale: Leq(A) & 1 m de distance (ISO 11202:2010)
mg/Nm? ... Milligrammes par métre cube normé (Nm?®... sous 1013 hect 0 °C)

a5’
45
135
96,4
94,9
46,7
14,2

A+
135

5/4

5/4

3/4

12
2-4
20

200,2

484

55-70
90
95

110
3,5

900-1100

-0,5..-5
0,05

0,03

140
100
0,032
0,009
115,5
41,7
90,2
32,5

>1395
150
180

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
6+1
<1

32
36

50 Hz
13A
1769
1655
115

340
265
980

930

50"
495
14,9
96,3
94,9

514
15,6

135

5/4

5/4

3/4

12
2-4
20

2428

58,7

55-70
90
95

110
3,5

900-1100
-0,5..-6

0,05

0,03

140
100
0,036
0,010
128,3
46,3
100,2
36,1

>1395
150
180

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
611
<1

32
36

50 Hz
13A
1769
1655
115

340
265
980

930

138 (152) 138 (152)

Y
2,8(09)
2,3(0,6)

A
46
80
71

2
<1

2,0 (0,6)

1,7(0,5)

<1

32

55

50

<1

1

1(<1)
1(<1)

1
2,8(09)
2,3(06)

1

46

79

7

2

<
2,0(06)
1,6 (0,5)

<1

32

55

49

<1

1

1(<1)
1(<1)

60"
60
18,0
96,1
95,1

62,4
18,9

A+

165

6/4

3/4

12
2-4
20

56,1

13,5

55-70
90
95

110
3,5

900-1100

-0,5..-5
0,05

0,03

140
100
0,043
0,012
154,0
55,5
120,2
43,4

>1445
180
200

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
641
<1

32
36
v

50 Hz
13A
1827
1713
115

360
320
1100
1129
1070

65"
65
19,5
96,1
95,2

67,6
20,5

6/4

3/4

12
2-4
20

67,2

16,3

55-70
90
95

110
3,5

900-1100
-0,5..-6

0,05

0,03

140
100
0,046
0,013
166,8
60,2
130,3
47,0

>1445
180
200

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
611
<1

32
36
v

50 Hz
13A
1827
1713
115

360
320
1100
1129
1070

168 (203) 168 (203)

70"
69,5
20,9
96,0
952

724
21,9

A+

165

6/4

3/4

12
2-4
20

772

18,7

55-70
90
95

110
3,5

900-1100

-0,5..-5
0,05

0,03

140
100
0,050
0,014
178,3
64,3
139,3
50,2

>1445
180
200

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
641
<1

32
36
v

50 Hz
13A
1827
1713
115

360
320
1100
1129
1070

80
8
24,0
95,8
95,4

83,5
252

S

6/4

3/4

12
2-4
20

100,6

245

55-70
90
95

110
3,5

900-1100
-0,5..-6

0,05

0,03

140
100
0,057
0,016
205,3
74,1
160,3
57,8

>1445
180
200

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
621
<1

32
36
v

50 Hz
13A
1827
1713
115

360
320
1100
1129
1070

168 (203) 168 (203)
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2
27(08)
22(0,6)

4
45
78
69

2

1
2,0 (0,6)
1,6 (0,5)

<1
32
54
48
<1
2
1(<1)
1(<1)

%
1
2
27(08)
2,1(06)

1
45
78
68

2

1
1,9(0,5)
1,5(0,4)

<1

31

54

48

<1

2

1(<1)
1(<1)

62
106
93
1
2
27(08)
2,0 (0,6)

<1
45
77
68
2
1
1,9 (0,5)
1,5 (0,4)

<1

31

54

47

<1

2

1(<1)
1(<1)

61
105
91
1
3
26(07)
1,9(0,6)

<1

44

76

66

2

1
1,9(0,5)
1,4 (0,4)

<1

31

53

46

<1

2

1(<1)
1(<1)

1002
99/100/101
30,0
95,8
95,7

104,4

313
5
A+

195

2

3/4

1/2
2-4
20

158,0

38,7

55-70
90
95

110
Bl

900-1100
-0,5..-5

0,05

0,03

140
100
0,071
0,020
256,6
92,6
200,4
72,3

>1445
200
220

16,5
=600
<10
<07
3,15-40
611
<1

32
36
v

50 Hz
13A
1827
1713
115

450
320
1200
1229
1170
191 (203)

2

106
93
1
2
2,7 (0,6)
1,9 (0,6)

1

29

77

68

2

1
2,0(0,5)
1,4 (0,4)

1
20
53
47
<1

2

1(<1)
1(<1)

108"
108
324
95,7
95,8

12,9
33,8

3/4

12
24
20

172,8

42,3

55-70
90
95

110
49

900-1100
-0,5..-6

0,05

0,03

140
100
0,082
0,023
295,1
106,5
230,5
83,1

>1445
200
220

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
6+1
<1

32
36
v

50 Hz
13A
1827
1713
115

450
320
1200
1229
1170
191 (203)

106

%

1

2
2,7 (0,6)
1,9(0,6)

1

23

77

69

1

<1
2,0 (0.4)
1,3(0,5)

2
16
54
48
<1

1

1(<1)
1(<1)

120"
120
36,0
95,7
96,0

1254
375

3/4

1/2
2-4
20

2284

56,1

55-70
90
95

110
Bl

900-1100
-0,5..-5

0,05

0,03

140
100
0,086
0,024
307,9
11,1
240,5
86,7

>1445
200
220

16,5
2600
<10
<07
3,15-40
611
<1

32
36
v

50 Hz
13A
1827
1713
115

450
320
1200
1229
1170
191 (203)

106

95

1

2
2,8(0,6)
1,8 (0,6)

1
14
77
70

1

<1
2,0(04)
1,3 (0.5)

2
10
54
48
<1

1

1(<1)
1(<1)



MF2 D/ MF2 ZI 18.01.2021 Unité 20 30' 302 40 45" 50" 60" 65" 70"’ 80 1002 108" 120

99
Puissance nominale kw 20 30 325 40 45 49,5 60 65 69,5 80 108 120
101
Charge partielle kw 6,0 9,0 9,8 12,0 135 15,0 18,0 19,5 20,9 24,0 30,0 324 36,0
Rendement de la chaudiére a puissance nominale (granulés) % 93,6 94,4 94,5 951 95,0 94,8 94,6 94,4 94,3 94,0 94,0 94,1 941
Rendement de la chaudiére a charge partielle (granulés) % 90,4 919 92,3 93,4 93,6 937 94,0 94,2 94,3 94,6 94,4 94,3 94,0
Puissance thermique a puissance nominale (granulés) kw 24 318 34,4 421 47,4 52,2 63,4 68,9 73,7 85,1 106,3 14,8 127,5
Puissance thermique a charge partielle (granulés) kw 6,6 9,8 10,6 12,8 14,4 16,0 19,1 20,7 221 254 31,8 34,4 383
Classe de chaudiére conformément a EN 303-5:2012 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Cété eau
Contenu en eau litres 155 155 155 135 135 135 165 165 165 165 195 195 195
o ) . pouces 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 2 2 2 2 2 2 2
Raccordement du circuit de départ/retour (filetage interne)
o . mm 318 31,8 318 31,8 318 31,8 501 50,1 501 50,1 501 50,1 501
sans maintien de la température de retour
DN 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50
. , § . pouces 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 6/4 6/4 6/4 6/4 2 2 2
Raccordement du circuit de départ/retour (filetage interne)
o mm 318 31,8 318 31,8 31,8 31,8 38,1 38,1 381 381 50,1 50,1 50,1
avec maintien de la température de retour
DN 32 32 32 32 32 32 40 40 40 40 50 50 50
. X § . pouces 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Raccordement d'eau remplissage ou vidage (filetage interne)
mm 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
X § pouces /2 172 /2 172 /2 /2 /2 172 /2 172 12 /2 12
Raccordement d'eau régulateur thermique (filetage externe)
mm 12,7 127 12,7 127 12,7 127 12,7 127 12,7 127 12,7 127 12,7
Régulateur thermique: Pression bar 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6
Sécurité thermique : Température d'eau froide requise °C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
L. . R mbar 36,97 36,97 85,38 153,75 200,2 242,08 56,10 67,2 77,2 100,61 158,03 172,8 228,37
Résistance c6té eau a 10 K
Pa 3697 3697 8538 15375 20020 24208 5610 6720 7720 10061 15803 17280 22837
. mbar 8,51 8,51 20,24 36,97 48,4 58,68 13,53 16,3 18,7 24,49 38,68 42,3 56,10
Résistance c6té eau a 20 K
Pa 851 851 2024 3697 4840 5868 1353 1630 1870 2449 3868 4230 5610
Température d'entrée dans la chaudiére °C 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70  55-70
Température de fonctionnement °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Température maximale admissible °C 10 110 10 1o 10 1o 10 1o 10 10 10 10 10
Pression de service maximale bar 35 35 35 35 35 35 35 35 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Coté fumées (pour le calcul de la configuration de la
cheminée)
Température de la chambre de combustion °C 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100
. . mbar W5 D55 055 055 055 955 0958 Q55 0955 G55 055 @S 055
Pression de la chambre de combustion
Pa L) EAEY)  BFaHY SR By B By LD BeE) LY B S5 BAED
. L . mbar 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Tirage requis a puissance nominale
Pa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
. . . mbar 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Tirage requis a charge partielle
Pa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tirage nécessaire: oui - v v v v 4 v 4 v v v v v v
Température des fumées - puissance nominale °C 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Temp. des fumées charge partielle °C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Débit des fumées - puissance nominale kg/s 0,014 0,014 0,021 0,029 0,032 0,036 0,043 0,046 0,050 0,057 0,071 0,082 0,086
Débit des fumées - charge partielle kg/s 0,005 0,005 0,006 0,010 0,009 0,010 0,012 0,013 0,014 0,016 0,020 0,023 0,024
Débit des fumées - puissance nominale kg/h 513 51,3 77,0 102,6 15,5 1283 154,0 166,8 178,3 205,3 256,6 295,1 307,9
Débit des fumées - charge partielle kg/h 18,5 18,5 27,8 37,0 8,7 46,3 55,5 60,2 64,3 74,1 92,6 106,5 ma
Volume des fumées - puissance nominale Nm*/h 40,1 40,1 60,1 80,2 90,2 100,2 120,2 1303 139,3 160,3 200,4 230,5 240,5
Volume des fumées - charge partielle Nm3/h 14,5 14,5 21,7 28,9 32,5 36,1 43,4 47,0 50,2 57,8 72,3 831 86,7
Inclinaison du conduit de fumées ° =3 =3 =3 =3 =3 =3 =3 23 =B =3 =B =3 =B
Hauteur de raccordement conduit de fumée mm >1395  >1395  >1395  >1395  >1395  >1395  >1445  >1445  >1445  >1445  >1445 < >1445  >1445
Diameétre de raccord de fumées mm 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 200 200 200
Diameétre de la cheminée (valeurs indicatives) mm 180 180 180 180 180 180 200 200 200 200 220 220 220
Type de cheminée: a I'épreuve de I'humidité - v v v v v v v v v 4 v 4 v
Combustible: Granulés en bois pur selon ISO 17225-2
Pouvoir calorifique Ml/kg 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
Densité kg/m? =600 =600 =600 =600 =600 =600 =600 =600 =600 =600 =600 =600 =600
Cendres
Volume du bac cendrier litres 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Conteneur a cendres plein kg 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Dispositif de décendrage - v v v v v v v v v v v v v

Installation électrique
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
BA 1BA BA 1BA BA 1BA BA 1BA BA BA BA BA BA
Puissance de raccordement MF2 D: P16S w 1769 1769 1769 1769 1769 1769 1827 1827 1827 1827 1827 1827 1827
Puissance de raccordement MF2 Z| w 1655 1655 1655 1655 1655 1655 713 713 713 713 713 713 713

Raccordement électrique: CEE 5 broches 400 V¢ -



MF2 D / MF2 ZI 18.01.2021
Poids

Echangeur

Corps de la chaudiére

Poids des chaudiéres MF2 D (P16B/P45A)

Poids des chaudiéres MF2 Z|
Emissions d'aprés le rapport de controle
Ne du rapport de contréle
Emissions sonores (EN 15036-1)
Seuil réglementaire maxi a puissance nominale
Désign. Rapport 10 % O, sec (EN 303-5)
CO - puissance nominale

CO - charge partielle

NO, - puissance nominale

NO, - charge partielle

OGC - puissance nominale

OGC - charge partielle

Poussiéres - puissance nominale
Poussiéres - charge partielle
Désign. Rapport 11 % O, sec

CO - puissance nominale

CO - charge partielle

NO, - puissance nominale

NO, - charge partielle

OGC - puissance nominale

OGC - charge partielle

Poussiéres - puissance nominale
Poussiéres - charge partielle
Désign. Rapport 13 % O, sec

CO - puissance nominale

CO - charge partielle

NO, - puissance nominale

NO, - charge partielle

OGC - puissance nominale

OGC - charge partielle

Poussiéres - puissance nominale
Poussiéres - charge partielle

Selon § 15a-BVG Autriche

CO - puissance nominale

CO - charge partielle

NO, - puissance nominale

NO, - charge partielle

OGC - puissance nominale

OGC - charge partielle
Poussiéres - puissance nominale
Poussieres - charge partielle

1... Vérification des dessins techniques
2 ... Variantes de modeles

Unité

kg
kg

kg

kg

dB(A)

mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?

mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?

mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?

mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ

mg/Nm? .. Milligrammes par métre cube normé (Nm?>... sous 1013 hect 0 °C)

20

300
265
920

890

32
59
58
<2

30"

300
265
920

890

<70

25
66
53
<2
<3

300
265
920

890

<70

23
67
52
<2
<3

40

340
265
980

930

<70

72
48
<2
<2

45"

340
265
980

930

<70

70
48
<2
<2

50"

340
265
980

930

60"

360
320
1100
1129
1070

65"

360
320
oo
129
1070

13-UW/Wels-EX-344/1-4

<70

67
48
<2
<2

<70

2
25
m7
98
<3
<3

85

<2
<2

63
49
<2
<2

<70

14
22
15
98
<3
<3

60
49
<2
<2

360
320
1100
129
1070

58
49
<2
<2

80

360
320
1100
129
1070

53
49
<2
<2

1002

450
320
1200
1229
170

60
50
<2
<2

108"

450
320
1200
1229
170

20
88
73
<2
<2

62
50
<2
<2

120

450
320
1200
1229
170

<2
20
66
50
<1

<2



Glossaire

Glossaire

Abaissement de nuit

Température ambiante que le chauffage est censé
maintenir ou atteindre en dehors des périodes de
chauffe quotidiennes.

Adresse IP

Les adresses IP servent a l'adressage d'appareils
au sein d'importants réseaux. L'écriture usuelle
est de 4 nombres qui peuvent accueillir des va-
leurs de 0 a 255.

circuit de chauffage

On appelle "Circuit de chauffage" un circuit d'eau
fermé dans une installation de chauffage. Une
pompe transporte l'eau de chauffage vers les con-
sommateurs, tels que le plancher chauffant, les
radiateurs. L'eau leur céde de la chaleur et retour-
ne ensuite refroidie dans la chaudiere.

Départ

Le terme Départ désigne le chemin de I'eau de
chauffage depuis la chaudiére jusqu'aux radia-
teurs.

DHCP

L'abréviation signifie « Dynamic Host Configura-
tion Protocol ». Ce service permet d'attribuer des
adresses IP Serveur a des clients.

LED

LED est I'abréviation de « light emitting diode »
(diode électroluminescente). La diode électrolumi-
nescente est un composant électronique qui gé-
nére de la lumiére a l'aide d'une tension électrique.

mAh

Une ampére-heure correspond a la quantité de
charge circulant dans un conducteur en une heu-
re, en présence d'un courant électrique constant
de 1A.

Masque de sous-réseau

En liaison avec l'adresse IP, le masque de sous-ré-
seau (également désigné par le terme de masque
réseau) définit les adresses IP a rechercher dans
le propre réseau et les adresses IP qui sont acces-
sible dans d'autres réseaux via un routeur.

138

Metre cube apparent (map)

Un métre cube apparent correspond a une masse
de bois en vrac d'un metre cube (m3) ( = 650 kg
de granulés).

Métre cube réel (m3 solide)

Un metre cube réel correspond a un métre cube
(m3) de masse solide de bois, sans espaces inter-
médiaires.

Passerelle

Alors qu'avant, la passerelle déclenchait une con-
version de protocole pour relier plusieurs réseaux
avec différents protocoles, aujourd'hui la passerel-
le sert plutot de routeur vers d'autres sous-ré-
seaux.

Réglages
Un « Réglage » est une ligne sélectionnable dans

le menu, dans laquelle il est possible de modifier
des valeurs.

Retour

Le terme Retour désigne le chemin de I'eau de
chauffage refroidie depuis le radiateur jusqu'a la
chaudiere.

Sous-menu
Un sous-menu est une ligne sélectionnable dans
le menu, permettant d'accéder a un autre niveau
de menu (situé plus bas).

Stere (st)

Un stere correspond a un metre cube (m3) de
masse solide de bois, espaces intermédiaires IN-
CLUS.

Température de retour

Température de I'eau de chauffage a I'entrée dans
la chaudiére, aprés passage dans les radiateurs, le
chauffage par le sol, etc.

Triac

Dispositif de commutation a semi-conducteur
pour les commandes d'avance d'extinction en cas
de tension alternative, par exemple régulation de
vitesse des moteurs

Utilisation - KWB Multifire



Glossaire

L'unité utilisée pour mesurer la tension électrique
est le volt.
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Symboles

[HLE]
[SLE]
°dH

Numériques
1% chauffer I'eau sanitaire

A

Abaissement

Programme de chauffage
Abaissement de la température
Abaissement de nuit
Acces a distance
Adresse IP
Afficher alarmes
Aiguilles
Alcaline
Alimentation en combustible
Alimentation secteur
Allumage alimenter
Allumer
ONORM H 5195-1:2010
Antidéflagrante
antifeu
Antigel

Programme de chauffage
Anti-légionellose
Arrét d'urgence
Arrét selon la température extérieure
Arrivée régulateur thermique
Aspirateur
Avec sonde

Bac a cendres
Ballon
Ballon tampon

charger
Température
Ballons tampons
Barriere photoélectrique
Bois en décomposition
Boitier de raccordement
Boues d'oxydation
Bouton

c

Cadran gradué
Calorimetre

140

24,

10, 39, 56,

65,

65,

65, 68, 74,

(N
(N
87

41

56
59
39
58
80
80
78
44
86
42
33
42
42
87
11
12
64
59
67

60
24
91
68

94
95
66
66
74
65
77
44
49
85
15

56
77

Camion souffleur
Camion-silo
Charge nominale
charger au maximum
Chaudiere
Chauffage par le sol
Chauffe rapide
Chauffe-eau
Chauffer les amorces d'allumage
Choix du programme
Circuit de chauffage
Circuit de sécurité 24V
Clapet coupe-feu
co
Code KWB
Colle
comfort-online.com
Commande double
Compteur de paquets
Condition de garantie
Condition de prestation de la garantie
Conduite
Conduite de remplissage
Confort
Programme de chauffage
Connecteur CEE
Contrat de maintenance
Controle
Corrosion
Coupure active
Coupure par température extérieure
Courant
Courbe de chauffage
Inclinaison
Pente
Couvercle de trop-plein
CTC
CTC combustible

D

Date

Début

Déchets de bois
Température

Demande

Départ

Départ régulateur thermique
Dépot de combustible
Dépression

Dernier processus de lecture
Dernier remplissage

11

49

42

67

70

61
41, 55
41, 63
42

56

58

11

28

50

80

46

80

35

78

9

9

11

12

56

59

15

84, 85
19

85

60

40
16, 71

61

61
76,717,126
100, 124
11

18
40, 60, 65
44

64
74,717
58

24, 25
84

29

77

71
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des corps étrangers,
DHCP
Dimensions
Directive
Protection contre l'incendie
Directives d'installation
Dispositif de sécurité
Dispositif d'extinction
automatique
manuel
dispositif d'extinction de secours
Durée de vie
Durée restante

E

Eau chaude
Eau de remplissage
En mode abaissement
En mode confort
EN 14961

-1 (plaquettes)
Enregistrement
Entrainement systéme d'extraction
Entrée vide
Envoyer I'e-mail
Envoyer modéles de SMS
Etat
Etat de fonctionnement
Etiquettes
Explosion de poussiere
Extincteur
Extincteur manuel

F

Feuilles

Fin

Fonct. continu
Formation

Formation de moisissures
Formation de poches
Formulaires

Fraction principale
Frais de chauffage
Fuseau horaire
Fuseaux horaires

G

Granulation
Granulés

Utilisation - KWB Multifire

45
80
45

123
15
1"
(i

15, 29
84
19

63
86
61
61

47

80

16, 77
40, 60, 64, 66
81

81
11,172,776
42

19, 51

"

9,84

9

44
40, 60, 65
65, 68

84

45, 46

48

87

45

84

78

78

46

de moindre qualité
normalisés

H

Hauteur d'alimentation

Hauteur de remplissage

Herbe

Heure

Heure d'alimentation
Ballon tampon

Heure d'été/d'hiver

Heures a pleine puissance

Heures d'alimentation

Horloge

Hystérésis OFF

Hystérésis ON

incorrectes

Etiquettes
Influence ambiante
Interrupteur de danger
Interrupteur de fin de course
Interrupteur de fuite
Interrupteur principal
Intervalle
IS0 17225

L

LED
LED clignote
rouge
vert
Légionelles
Limite de chauffe
Limiteur de température de sécurité
Lit de braises
Livret de contrdle
Livret de l'installation

Maintenance
Manchons de remplissage
manquant

Etiquettes
map
Masque de sous-réseau
Menu principal
Metre cube apparent
Meétre cube réel
mmol/|
Mode automatique

Index des mots-clés

43
43

12
48
44
66, 78

64, 66
37,78
12
64, 66
96
61
61

19
61
99
16
11
33,42
79, 81
43, 45

56

95
95
64, 74
60
97
42
88
86

79
12

19
48
80
37
48
48
86, 87
40, 56
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Programme de chauffage
Mode soirée
Périodes de chauffe
Module de commande de chaudiére
Moteur CCF
MTR mélangeur

Natte de protection

naviguer

Nettoyage

Nettoyage des surfaces

Niveau de chargement du ballon tampon
Niveau de dureté allemand

Niveau de remplissage

Niveau de remplissage du ballon tampon
Niveau de remplissage du réservoir
Niveau sonore

Nombre

Numéro de série

Numéro de série chaudiére

Numeéro de téléphone

Numeéro de transaction

0

off
Programme de chauffage
ON
ONORM 7133
Ouverture d'aération

P

Part de particules fines
Part principale
Passerelle
Passerelle Internet
Pause d'été
Périodes de chauffe
Peu saline
Pierres
Pile
Pistolet a graisse
Plages horaires
Plaque d'aggloméré
Plaquettes
conformes
de moindre qualité
normalisés
Plaguettes normalisées
Plastique
Pompe
Pompe de charge

142

40, 41,

11,

64,

44,
18,

59
60
40
96
16
12

12
36
93
93
15
87
54
15
76
44
79
18
80
80
80

67
59
64
45

45
45
80
80
93
59
86
45
98
91
63
46
44
44
44
45
47
46
74
74

Pompe de chaudiére
Pompe de circulation
Pompe du circuit de chauffage
Portes coupe-feu
prématurément
Pression d’eau froide
Prét (+ demande)
Prét a fonctionner
Programmation
Programme
Programme automatique
Programme confort
Programme d’eau sanitaire
Programme d'abaissement
Programme de chauffage
Programme du ballon tampon
Programme Eté
Programme Off
Programme Température
Programme Temps
Programme Temps+
Programme vacances
Protection antigel
Protection contre l'incendie
Sur site
Puissance de chaudiere
Puissance de réception

Q
Qualité de l'eau

Raccord de flexible
Racloir

Rappel SMS

Rapport d'alarme
Réglages de réseau
Réglages serveur
Regles

Régulateur thermique
Rempl. manuel

Remplir les amorces d'allumage

Réservoir d'eau
Retour

Rincage

Risque d'asphyxie :

S

Sable
Sas a roue a godets
Séchage

12

65, 68, 74, 75
61

85

40, 60

24

42

42

56

65, 68

40

39

63

39

59, 73

66

67

64, 67

64, 66

63, 66

66

40, 60, 65
94

51

9
41,1,72
81

85

11
91
80
18
65, 68
80
48
30
n
42
29
58, 77
86
50

44
28
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chape
Sécurité de fonctionnement
Sélecteur de température rotatif
Sélecteur rotatif
Serveur DNS
SMS
Sol
Sonde lambda
Sonde lambda a large bande
Spatule
STB
Stére
Supprimer toutes les alarmes
Surpression

T

TAN
Téléphone portable
Temp. de réf.

Température 40, 60, 64, 65, 66, 74,

Température act.

Température act. de chaudiere
Température ambiante
Température ambiante actuelle
Température ambiante de référence
Température d'abaissement
Température de ballon tampon

Température de ballon tampon moyenne

Température de charge moyenne
Température de confort
Température de I'eau sanitaire
Température de réf. de chaudiere
Température de retour
Température entrainement
Température extérieure
Température gel
Température minimale

Ballon tampon
Temps de fonctionnement
Teneur en eau
Terre
Total des alcalino-terreux
Touche de sélection rapide
Toujours
Trop-plein
TRVB
TRVB H118

v

Vacances

Valeurs d'émissions

Valeurs limites d'eau de remplissage
Vanne de commutation
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56,
58,

16,
60,

65,
44,

84,

63
84
56
56
80
80

30
30
91
97
48
19
11

80
80
74
75
64
12
58
74
14
58
67
15
15
58
74
12
12
77
74
65

67
68
47
44
87
41
61
30
88

9

65
84
86
74

VDI 2035 annexe C
Vitesse de réaction
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